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Philadelphia, Pa. 19137 
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Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 0 
Introduksjon 


0.1 Formål og omfang 


I ukonvensjonelle krigføringsoperasjoner kan det være umulig eller uklokt å bruke konvensjonell militær 
ammunisjon som verktøy i utførelsen av visse oppdrag. Det kan i stedet være nødvendig å fremstille 
nødvendig ammunisjon fra lokalt tilgjengelig eller upretensiøst materiale. Hensikten med denne håndboken er 
å øke potensialet til spesialstyrker og geriljatropper ved å beskrive i detalj produksjon av ammunisjon fra 
tilsynelatende ufarlige lokalt tilgjengelige materialer. 


Produserte presisjonsenheter vil nesten alltid være mer effektive, mer pålitelige og enklere å bruke enn 
improviserte, men hyllevarer vil bare ikke være tilgjengelig for visse operasjoner av sikkerhetsmessige eller 
logistiske årsaker. Derfor må operatøren stole på materialer han kan kjøpe i en narkotika- eller malingsbutikk, 
finne i en søppelhaug eller skrape fra militære aksjer. Dessuten er mange av ingrediensene og materialene 
som brukes til å lage hjemmelagde gjenstander så vanlige eller ufarlige at de kan bæres uten å vekke mistanke. 
Selve det ferdige elementet er ofte lettere å skjule eller kamuflere. I tillegg kan feltobjektivet 

skreddersys for det tiltenkte målet, og gir derved en fordel i forhold til standardelementet i fleksibilitet og 
allsidighet. 


Håndboken inneholder enkle forklaringer og illustrasjoner for å tillate konstruksjon av gjenstandene av 
personell som normalt ikke er kjent med å lage og håndtere ammunisjon. Disse gjenstandene ble unnfanget 
internt eller hentet fra andre publikasjoner eller personell som var engasjert i ammunisjon eller spesielt 
krigføringsarbeid. Denne håndboken inkluderer metoder for fremstilling av eksplosiver, detonatorer, 


drivgasser, formede ladninger, håndvåpen, mortere, tennflammer, forsinkelser, brytere og lignende 
gjenstander fra urfolksmaterialer. 


0.2 Sikkerhet og pålitelighet 


Hvert element ble evaluert både teoretisk og eksperimentelt for å sikre sikkerhet og pålitelighet. Et stort 

antall gjenstander ble kastet på grunn av iboende farer eller upålitelig ytelse. Sikkerhetsadvarsler er tydelig satt 
inn i prosedyrene der de gjelder, men det understrekes at sikkerhet er et spørsmål om holdning. Det er 

et bevist faktum at menn som er på vakt, som tenker ut en situasjon, og som tar riktige forholdsregler, har færre 
ulykker enn de uforsiktige og likegyldige. Det er viktig at arbeidet planlegges og at instrukser følges til punkt 

og prikke; alt arbeid skal utføres på en ryddig og ryddig måte. Ved produksjon av eksplosiver, detonatorer, 
drivgasser og tennkilder må utstyret holdes rent og slike energikonsentrasjoner som gnister, friksjon, 

slag, varme gjenstander, flammer, kjemiske reaksjoner og for høyt trykk bør unngås. 


Disse elementene ble funnet å være effektive i de fleste miljøer; prøver bør imidlertid lages og testes eksternt 
før faktisk bruk for å sikre riktig ytelse. Kjemiske gjenstander bør brukes så snart som mulig etter tilberedning 
og holdes fri for fuktighet, smuss og ovennevnte energikonsentrasjoner. Spesiell forsiktighet bør 

utvises ved ethvert forsøk på erstatning eller bruk av gjenstander til andre formål enn det som er 

spesifisert eller tiltenkt. 
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0.3 Brukerkommentarer 


Det er forventet at denne håndboken vil bli revidert eller endret fra tid til annen. På denne måten vil 
det være mulig å oppdatere nåværende materiale og legge til nye varer etter hvert som de 

blir tilgjengelige. Brukere oppfordres til å sende inn anbefalte endringer eller kommentarer for å 
forbedre denne håndboken. Kommentarer bør tastes til den spesifikke siden, avsnittet og 

linjen i teksten der endringer anbefales. Begrunnelse bør gis for hver kommentar for å sikre forståelse 
og fullstendig evaluering. Kommentarer skal videresendes direkte til Commandant, United States 
Army, Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 og Commanding Officer, United 
States Army, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 1 
Eksplosiver og drivmidler (inkludert tennere) 


1.1 Plast eksplosiv fyllstoff 


Et eksplosivt fyllstoff av plast kan lages av kaliumklorat og vaselin. Dette eksplosivet kan detoneres med kommersiell 48 
eller en hvilken som helst militær sprengningshette. 


Fremgangsmåte 


1. Spred kaliumkloratkrystaller tynt på en hard overflate. Rull 
den runde pinnen over krystaller for å knuse til et veldig fint pulver 
til det ser ut som ansiktspulver eller hvetemel. 


2. Plasser 9 deler pulverisert kaliumklorat og 1 del vaselin i 
en bred bolle eller lignende beholder. Bland 
ingrediensene med hendene (elt) til en jevn pasta er 
oppnådd. 
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1.2 Kaliumnitrat 


Kaliumnitrat (saltpeter) kan utvinnes fra mange naturlige kilder og kan brukes til å lage salpetersyre, svart pulver 
og mange pyroteknikker. Utbyttet varierer fra 0,1 til 10 vekt%, avhengig av jordens fruktbarhet. 


| Materialer | Kilde 


Nitratholdig jord eller annet materiale, omtrent 3-1/2 Jord som inneholder gamle råtnede grønnsaker eller dyr 
gallons (13-1/2 liter) saken 

Gamle kjellere og/eller jordgulv på gården 

Jord fra gamle gravfelt 

Råtte bygningsfundamenter av stein eller mørtel 


Helt brent hvitaktig treaskepulver 
Helt brent papir (svart) 


Bøtte eller lignende beholder, ca. 5 gallons (19 liter) 

i volum (plast, metall eller tre) 2 stykker 

ET klut, hver litt større enn bunnen av bøtta | 
Grunn panne eller fat, minst like stor som bunnen av 
bøtta 

Grunn varmebestandig beholder (keramikk, metall, | 
etc.) 


Vann — 1-3/4 gallons (6-3/4 liter) | 


Syl, kniv, skrutrekker eller annet hullproduserende 
instrument 
Alkohol ca. 1 gallon (4 liter) (whisky, rødsprit, etc.) | 


Varmekilde (brann, elektrisk varmeovn, etc.) | 
[Papirtape | 


Merk: Bare forholdet mellom mengdene av ingredienser er viktige. For dobbelt så mye kaliumnitrat brukes 
altså doble mengder. 


Fin treaske, ca 1/2 kopp (1/8 liter) 


Fremgangsmåte 


1. Stikk hull i bunnen av bøtta. Spre ett stykke tøy over hullene på innsiden av bøtta. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Plasser treaske på tøyet og spred for å lage et lag omtrent 
tykkelsen på tøyet. Legg det andre tøystykket på toppen av 
asken. 


Ed 
"gorvansp ” 


3. Legg skitt i bøtta. 


Wood 
Ashes N N 
%, "sappoanes 
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4. Plasser bøtte over en grunn beholder. Bøtte 
kan bli portet på pinner om nødvendig. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


S- Kok opp vann og hell det over jord i bøtte litt om gangen. La vannet renne gjennom hullene i bøtta og inn i en 
grunn beholder. Pass på at vann går gjennom hele jorden. La avtappet væske avkjøles og sette seg i 1 til 2 


timer. 
Merk: Ikke hell alt vannet på en gang, siden dette kan føre til stopp. 


6. Tøm forsiktig av væsken i en varmebestandig beholder. Kast eventuelt slam som er igjen i bunnen av den 
grunne beholderen. 


7. Kok blandingen over varm ild i minst 2 


timer. Små saltkorn vil begynne å dukke opp 
i løsningen. Fjern disse etter hvert som de 

dannes, ved å bruke en hvilken : 
som helst type improvisert sil (papir, etc.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Når væsken har kokt ned til omtrent halvparten av sitt 
opprinnelige volum, fjern den fra brannen og la den stå. 
Etter en halv time tilsett et like stort volum alkohol. 

Når blandingen helles gjennom papir, vil små hvite 
krystaller samle seg på toppen av den. 


Paper 


9. For å rense kaliumnitratet, løs opp de tørre krystallene på nytt i minst mulig mengde kokt vann. Fjern 
eventuelle saltkrystaller som vises (trinn 7); hell gjennom et improvisert filter laget av flere stykker papir 
og fordamp eller varm den konsentrerte løsningen forsiktig til tørrhet. 


10. Spre krystaller på flat overflate og la tørke. Kaliumnitratkrystallene er nå klare for 
bruk. 


1.3 Improvisert svart pulver 


Svartkrutt kan tilberedes på en enkel og sikker måte. Det kan brukes som sprengnings- eller pistolpulver. 


Merk: Mengdene ovenfor vil gi to pund (900 gram) svart pulver. Det er imidlertid bare forholdet mellom mengdene av 
ingredienser som er viktige. Dermed, for dobbelt så mye svartkrutt, doble alle mengder som brukes. 


Fremgangsmåte 


1. Legg alkohol i en av bøttene. 
2. Plasser kaliumnitrat, trekull og svovel i den varmebestandige bøtten. Tilsett 1 kopp vann og bland grundig 
med trepinne til alle ingrediensene er oppløst. 


3- Tilsett gjenværende vann (2 kopper) til blandingen. Sett bøtten på varmekilden og rør til små bobler 
begynner å dannes. 
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4. Fjern bøtten fra varmen og hell blandingen i alkohol 
mens du rører kraftig. 


Alcohol 


| 


' 
Å 
I 


5- La alkoholblandingen stå i ca 5 minutter. Sil blandingen gjennom klut for å få svart pulver. 
Kast væske. Pakk kluten rundt svart pulver og klem for å fjerne all overflødig væske. 
ag 


Cloth 
Filter 


—— 


T——=- 
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6. Plasser sikten over tørr bøtte. Plasser D: Black 
brukbar mengde fuktig pulver på skjermen ap DIKC 


og granuler ved å gni fast stoff gjennom Powder dt 
skjermen. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Merk: Hvis granulerte partikler ser ut til å holde seg sammen og endre form, rekombiner hele partiet med 
pulver og gjenta trinn 5 og 6. 


- Spred granulert svart pulver på flat tørr overflate slik at det dannes et lag på ca. 1/2 tomme (1-1/4 cm). 
La tørke. Bruk radiator eller direkte sollys. Denne bør tørkes så fort som mulig, gjerne i løpet av en time. Jo 
lengre tørkeperioden er, jo mindre effektivt er svart pulver. 


1.4 Salpetersyre 


Salpetersyre brukes til fremstilling av mange eksplosiver, brannfarlige blandinger og syreforsinkelsestidtakere. Det 
kan fremstilles ved å destillere en blanding av kaliumnitrat og konsentrert svovelsyre. 


Viktig: Hvis svovelsyre er hentet fra et bilbatteri, konsentrer det ved å koke det til det kommer hvite røyk. Ikke 
inhaler røyk. 
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Merk: Mengden salpetersyre som produseres er den samme som mengden kaliumnitrat. For 2 ss salpetersyre, bruk 
derfor 2 ss kaliumnitrat og 1 ss konsentrert svovelsyre. 


Fremgangsmåte 


1. Legg tørt kaliumnitrat i flaske eller mugge. Tilsett 
svovelsyre. Ikke fyll flasken mer enn 1/4 full. Bland til 


pasta er dannet. i 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 Paste of 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Pakk papir eller filler rundt halsen på 2 flasker. Fest flaskehalsene sikkert sammen. Pass på at flaskene er i flukt 
mot hverandre og at det ikke er luftrom. 


Paper 


ET — 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Støtt flasker på steiner eller bokser slik at tom flaske er litt lavere enn flaske som inneholder pasta, slik at 
salpetersyre som dannes i mottaksflasken ikke renner inn i annen flaske. 


Receiving 
Bottle 


4. Bygg bål i gryte eller stekepanne. 


5. Varm forsiktig opp flasken som inneholder blandingen ved å flytte ilden inn og ut. Når røde røyk begynner å 
dukke opp med jevne mellomrom, hell kaldt vann over den tomme mottaksflasken. Salpetersyre vil begynne å 
dannes i mottakerflasken. 
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Heat Resistant Container 


: Va Filled with Sand or Gravel 


6. Fortsett prosessen ovenfor til det ikke dannes flere røde røyk. Hvis salpetersyren som dannes i mottaksflasken 
ikke er klar (overskyet), hell den i en rengjort flaske og gjenta trinn 2-6. 


1.5 Initiator for støveksplosjoner 


En initiator som vil initiere vanlig materiale for å produsere støveksplosjoner kan raskt og enkelt konstrueres. Denne 
typen ladning er ideell for ødeleggelse av lukkede områder som rom eller bygninger. 


| Materialer som kreves | 
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Merk: Plasteksplosiver (sammensetning C4 osv.) gir bedre eksplosjoner enn støpte eksplosiver (sammensetning 
B osv.). 


Fremgangsmåte 


1. Bruk spikeren til å trykke et hull gjennom siden av 
tunfiskboksen 3/8 til 1/2 tomme (1 til 1-1/2 cm) fra 
bunnen. Bruk en roterende og spak-handling for å 
forstørre hullet til det passer til 
sprengningshetten. 


2. Plasser trestangen i hullet og plasser enden 
av stangen i midten av boksen. 


3. Trykk eksplosiv inn i boksen, og pass på å 
omringe stangen, til den er 3/4 tomme (2 cm) fra 


toppen av boksen. Fjern trestangen forsiktig. 
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4. Plasser aluminiummetallet på toppen av 


eksplosivet. Aluminum 


S- Rett før bruk, sett inn sprengningshetten i hulrommet ja PA . ; Metal 
laget av stangen. Initiativtakeren er nå klar til bruk. Kir 3 


Merk: Hvis det er 
skalere Cardboard Disk Insert 
initiatoren et For Handling Purposes 
stykke, kan papp 


presses på toppen av 
aluminiumet for å sikre 


mot tap av 
materiale. 


Hvordan å bruke 


Denne spesielle enheten fungerer ganske bra for å starte ladninger av fem pund mel, 1/2 gallon (1-2/3 liter) bensin eller to 
pund av flake maler aluminium. De faste materialene kan bare være inneholdt i sekker eller pappkartonger. Bensinen kan 
plasseres i plastbelagte papirmelkekartonger, plast- eller glassflasker. Ladningene plasseres direkte på toppen av initiatoren, 
og sprengningshetten aktiveres elektrisk eller med sikring avhengig av type hette som brukes. Dette vil ødelegge en 
innhegning på 2000 kubikkfot (bygg 10 x 20 x 10 fot). 


Merk: For større kabinetter, bruk forholdsmessig større initiatorer og ladninger. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Gjødsel eksplosiv 


En eksplosiv ammunisjon kan lages av ammoniumnitrat av gjødselkvalitet og enten fyringsolje eller en blanding 
av like deler motorolje og bensin. Når den er riktig forberedt, kan denne eksplosive ammunisjonen detoneres med 
en sprengningshette. 


Fremgangsmåte 
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1. Fordel en håndfull av ammoniumnitratet på det store flate bordet og 
gni kraftig med det andre bordet til de store partiklene er knust til et 
veldig fint pulver som ser ut som mel (ca. 10 minutter). 


Merk: Fortsett med trinn 2 så snart som mulig siden pulveret kan ta fuktighet fra luften og bli ødelagt. 2. 


Bland ett mål (kopp, spiseskje osv.) fyringsolje med 16 mål av det 


finmalte ammoniumnitrat i en tørr bøtte eller annen passende 
beholder og rør med trestaven. Hvis fyringsolje ikke er tilgjengelig, 


bruk et halvt mål bensin og et halvt mål motorolje. Oppbevares i 
en vanntett beholder til den skal brukes. 


3. Hell denne blandingen inn i et jern- eller stålrør som har en endehette gjenget i den ene enden. Hvis et rør ikke 
er tilgjengelig, kan du bruke en tørr blikkboks, en glasskrukke eller et tungvegget papprør. 
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Merk: Pass på at du ikke stamper eller rister blandingen i røret. Hvis blandingen blir tettpakket, vil ikke 
en hette være tilstrekkelig til å starte eksplosivet. 


4. Sett inn sprengningshetten rett under overflaten av den 
eksplosive blandingen. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Merk: Å begrense den åpne enden av beholderen vil øke effektiviteten til eksplosivet. 


1.7 Carbon Tet — eksplosiv 


En fuktig eksplosiv blanding kan lages av fint aluminiumspulver kombinert med karbontetraklorid 
eller tetrakloretylen. Dette sprengstoffet kan detoneres med en sprengningshette. 
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Fremgangsmåte 


* Mål opp to deler aluminiumspulver til en del karbontetraklorid eller 
tetrakloretylenvæske i blandebeholderen, tilsett væske til pulver 
mens du rører med trestaven. 


Rør til blandingen blir konsistensen av honningsirup. 


3. Oppbevar eksplosiv i en krukke eller lignende vanntett beholder til den skal brukes. Væsken i 
blandingen fordamper raskt når den ikke er innestengt. 


Merk: Blandingen vil detonere på denne måten i en periode på 72 timer. 


Hvordan å bruke 


Machine Translated by Google 


1. Hell denne blandingen i et jern- eller stålrør som har et 
endestykke gjenget i den ene enden. Hvis et rør ikke er 
tilgjengelig, kan du bruke en tørr blikkboks eller en 
glasskrukke. 


2. Sett inn sprengningshetten rett under overflaten av den 
eksplosive blandingen. 


Merk: Å begrense den åpne enden av beholderen vil øke effektiviteten til eksplosivet. 


1.8 Gjødsel AN-AI eksplosiv 


En tørr eksplosiv blanding kan lages av ammoniumnitratgjødsel kombinert med fint aluminiumspulver. Dette sprengstoffet kan 
detoneres med en sprengningshette. 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Metode I — For å få et lavhastighetseksplosiv 


e"- Bruk målebeholder til å måle fire deler gjødsel til en del aluminiumspulver og hell i blandebeholderen. (Eksempel: 4 
kopper gjødsel til i kopp aluminiumspulver.) b. Bland ingrediensene godt med trestangen. 


2. Metode II — For å få et eksplosiv med mye høyere hastighet 


en. Spred en håndfull av gangen med gjødsel på det store flate 
bordet og gni kraftig med det andre bordet til de store partiklene 
er knust til et veldig fint pulver som ser ut som mel (ca. 10 
minutter per håndfull). 


Merk: Fortsett med trinn b nedenfor så snart som mulig siden pulveret kan ta fuktighet fra luften og bli ødelagt. b. Følg 
trinn a og b i metode I. 


3. Oppbevar den eksplosive blandingen i en vanntett beholder, som en glasskrukke, stålrør osv., til den 
skal brukes. 


Hvordan å bruke 


Følg trinn 1 og 2 i Slik bruker du i avsnitt 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 "Rødt eller hvitt pulver" drivmiddel 


"Rødt eller hvitt pulver" Drivmiddel kan tilberedes på en enkel og sikker måte. Formuleringen beskrevet 
nedenfor vil resultere i omtrent 2-1/2 pund pulver. Dette er et drivmiddel for håndvåpen og bør kun brukes i våpen med 
1/2 tomme innvendig diameter eller mindre, for eksempel Match Gun eller 7.62 Carbine, men ikke pistoler. 


Fremgangsmåte 


1. Ha sukker, kaliumnitrat og vann i bøtta. Varm opp med lav 


varme, rør av og til til sukkeret og kaliumnitrat er oppløst. 


Machine Translated by Google 


2. Hvis tilgjengelig, tilsett jernoksid (rust) til løsningen. 
Øk flammen under blandingen til den koker 


forsiktig. 


Merk: Blandingen vil beholde rustfargen. 


3. Rør og skrap bøttesidene av og til til blandingen er redusert til en fjerdedel av det opprinnelige volumet, 
og rør deretter kontinuerlig. 


4. Når vannet fordamper, vil blandingen bli tykkere til den når konsistensen til kokt frokostblanding eller 
hjemmelaget fudge. På dette stadiet av tykkelse, fjern bøtta fra varmekilden og spre massen på metallplaten. 


5. Mens materialet avkjøles, skjær det med skjeen eller slikkepotten i kryssede furer med ca. 1 tomme fra 
hverandre. 


Machine Translated by Google 


6. La materialet lufttørke, helst i solen. Etter hvert som det tørker, bør du ta det på nytt av og til (omtrent hvert 
20. minutt) for å hjelpe til med tørking. 

7. Når materialet har tørket til et punkt hvor det er fuktig og mykt, men ikke klissete å ta på, plasser en liten 
skje på skjermen. Gni materialet frem og tilbake mot skjermnettet med skje eller en annen flat gjenstand til 
materialet er granulert til små ormlignende partikler. 


8. Etter granulering, returner materialet til solen for å tørke helt. 


1.10 Salpetersyre/Nitrobenzen ("Hellhoffite") 
Eksplosiv 


En eksplosiv ammunisjon kan lages av mononitrobenzen og salpetersyre. Det er et enkelt sprengstoff å tilberede. Bare 
hell mononitrobenzen i syren og rør. 


Machine Translated by Google 


Merk: Forbered blandingen rett før bruk. 


Fremgangsmåte 


1. Tilsett 1 volum (kopp, liter, etc.) mononitrobenzen til 2 volum 
salpetersyre i flaske eller krukke. 


2. Bland ingrediensene godt ved å røre med syrefast stav. 


Hvordan å bruke 


Machine Translated by Google 


1. Voksblåsehette, rør og endelokk. 
2. Tre endelokket på røret. 


3. Hell blandingen i røret. 


4. Sett inn og teip sprengningshetten rett under overflaten 
av blandingen. 


Blasting Cap 


Mixture 


Merk: Å kombinere den åpne enden av røret vil øke effektiviteten til eksplosivet. 


1.11 Optimalisert prosess for cellulose/ 
syreeksplosiver 


Et eksplosiv av syretypen kan lages av salpetersyre og hvitt papir eller bomullsklut. Denne sprengstoffboksen 


Machine Translated by Google 


detoneres med en kommersiell 48 eller en militær sprengningshette. 


Fremgangsmåte 


1. Ta på hansker. 


2. Spre ut et lag papir eller tøy på aluminiumsfolie og dryss med salpetersyre til det er gjennomvåt. 
Hvis aluminiumsfolie ikke er tilgjengelig, bruk et syrebestandig materiale (glass, keramikk eller tre). 


Acid Container 


4 


Nitric Acid 


Aluminum Foil y 
V 


Paper or Cloth 


3. Legg et nytt lag med papir eller klut på toppen av det syregjennomvåte arket og gjenta trinn 2 ovenfor. 
Gjenta så ofte som nødvendig. 


Machine Translated by Google 


4. Rull sammen aluminiumsfolien som inneholder de 
syrevåte arkene og sett rullen inn i den syrefaste beholderen. Rolled Sheets 


Container 


på 


Merk: Hvis glass-, keramikk- eller trebrett brukes, ta opp ark med to trepinner og legg i beholderen. 


5. Voksblåsehette. 6. 


Sett inn sprengningshetten i midten av de rullede arkene. 


Tillat 5 minutter før du detonerer eksplosivet. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metylnitratdynamitt 


En fuktig eksplosiv blanding kan lages av svovelsyre, salpetersyre og metylalkohol. Dette sprengstoffet kan 
detoneres med en sprengningshette. 


| Materialer som kreves [Kle 
[Svovelsyre Klar batterisyre kokt til hvite røyk vises Salpetersyre av 


feltkvalitet (avsnitt 1.4) eller 90 % konsentrasjon (1,48 egenvekt) 
Salpetersyre go OSEN 


Metanol 


Metylalkohol Tresprit (ikke denaturert alkohol) 
Frostvæske (ikke-permanent) 


[Pipette eller sprøyte med glassrør | 
[Glasskrukke med stor diameter (2 liter). | 
[Smale glasskrukker (1 liter) | 


Absorberende (fin sagflis, strimlet papir, strimlet 
klut) | 


[Kopp | 
Pan (3 til 5 gallon) | 
[Teskje | 
[Trepinne | 
[Stålrør med endestykke | 
[Sprengningshette | 
[Vann | 
[Brett | 


Fremgangsmåte 


1. Tilsett 24 ts svovelsyre til 16-1/2 ts salpetersyre i 2 liter-krukken. 


Forsiktig: Syre vil brenne hud og ødelegge klær. Hvis noe søles, vask det bort med store mengder 
vann. Ikke inhaler røyk. 


2. Plasser glasset i pannen (3 til 5 gallon) fylt med kaldt vann eller en bekk og la syren avkjøles. 


Machine Translated by Google 


3. Snurr raskt glasset for å lage et boblebad i væsken 
(uten å sprute) mens du holder den nederste 
delen av glasset i vannet. 


4. Mens du stadig virvler, tilsett blandingen, 1/2 ts om 
gangen, 13-1/2 ts metylalkohol, og la blandingen 
avkjøles i minst ett minutt mellom tilsetningene. 


5. Etter den siste tilsetningen av metylalkohol, virvl i ytterligere 30 til 45 sekunder. 


6. Hell løsningen forsiktig i en av de smale glasskrukkene. La glasset stå i vann i ca. 5 minutter til to 
lag skiller seg. 


7. Fjern topplaget med en pipette eller sprøyte og legg forsiktig i en 
annen smal glasskrukke. Denne væsken er sprengstoffet. 


Machine Translated by Google 


8. Tilsett en like stor mengde vann til eksplosivet og virvl. 
La blandingen skille seg igjen som i trinn 6. Sprengstoffet er nå bunnlaget. 


9. Fjern forsiktig topplaget med pipette eller sprøyte og kast. 
10. Plasser en tettpakket kopp med absorbent i brettet. 11. 


Mens du rører med trepinnen, tilsett sakte eksplosiv til massen er veldig fuktig, men ikke våt nok til å dryppe. 
Sprengstoffet er klart til bruk. 


AKTET VEERSE RETTET 


Merk: Hvis blandingen blir for våt, tilsett mer absorberende middel. 


Hvis det er nødvendig med oppbevaring av eksplosiv, oppbevares i en forseglet beholder for å forhindre fordampning. 


Hvordan å bruke 


1. Hell denne blandingen inn i et jern- eller stålrør som har en endehette gjenget i den ene enden. Hvis et rør ikke er 


tilgjengelig, kan du bruke en tørr blikkboks eller en glasskrukke. 


Machine Translated by Google 


2. Sett inn sprengningshetten rett under 
overflaten av den eksplosive blandingen. Blasting Cap 


Pipe 


Nixture 


Merk: Å begrense den åpne enden av beholderen vil øke effektiviteten til eksplosivet. 
1.13 Urea Nitrat eksplosiv 


Urea-nitrat kan brukes som eksplosiv ammunisjon. Det er enkelt å tilberede fra salpetersyre og urin. Den kan detoneres 
med en sprengningshette. 


Machine Translated by Google 


Merk: Forbered blandingen rett før bruk. 


Fremgangsmåte 


1. Kok en stor mengde urin (10 kopper) til omtrent 
1/10 av volumet (1 kopp) i en av beholderne over varmekilden. 


2. Filtrer urinen inn i den andre beholderen gjennom filtreringsmaterialet for å fjerne urenheter. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Tilsett sakte 1/3 kopp salpetersyre til den 
filtrerte urinen, og la blandingen stå i 1 time. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filterblanding som i trinn 2. Urea-nitratkrystaller 
vil samle seg på papiret. Uren Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Vask ureanitratet ved å helle vann over det. 6. 


Fjern ureanitratkrystaller fra filtreringsmaterialet og la det tørke grundig (ca. 16 timer). 


Merk: Tørketiden kan reduseres til to timer hvis det brukes et varmt (ikke kokende) vannbad. Se trinn 5 i avsnitt 1.15. 


Hvordan å bruke 


1 Hell ureanitratkrystallene inn i et jern- eller stålrør som har en endehette gjenget i den ene enden. 


Machine Translated by Google 


2. Sett inn sprengningshetten rett under overflaten 
av ureanitratkrystallene. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Merknader: Dette sprengstoffet kan gjøres mer effektivt ved å blande med aluminiumspulver (kan fås i 
malingsbutikker) i forholdet 4 til 1. Bland for eksempel 1 kopp aluminiumspulver med 4 kopper ureanitrat. 


Å begrense den åpne enden av beholderen vil øke effektiviteten til eksplosivet. 


1.14 Fremstilling av kobbersulfat (pentahydrat) 


Kobbersulfat er et nødvendig materiale for fremstilling av TACC (avsnitt 1.16). 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Legg 10 gram kobberbiter i en av halvlitersglassene. Tilsett 


1 kopp (240 milliliter) fortynnet svovelsyre til kobberet. 


2- Tilsett 12 gram kaliumnitrat eller 1-1/2 ts 
salpetersyre til blandingen. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Merk: Salpetersyre gir et produkt med større renhet. 3. 


Varm blandingen i en kjele med kokende varmt vannbad 


til boblingen har sluttet (ca. 2 timer). Blandingen vil bli en Te 
blå farge. -. 


Hot Water på ;) 


4. Hell den varme blå løsningen, men ikke kobberet, i den andre halvliterskrukken. La løsningen avkjøles kl 


Machine Translated by Google 


romtemperatur. Krystaller vil dannes i bunnen av glasset. Kast de ureagerte kobberbitene i den 
første krukken. 5. 


Hell forsiktig bort væsken fra krystallene. Knus krystaller til 
et pulver med trestang eller pinne. 


6. Tilsett 1/2 kopp (120 milliliter) alkohol til pulveret 
mens du rører. 


Machine Translated by Google 


1. Filtrer løsningen gjennom et papirhåndkle 
inn i en beholder for å samle krystallene. 
Vask krystallene som er igjen på 
papirhåndkleet tre ganger, bruk 1/2 kopp (120 
milliliter) porsjoner alkohol hver gang. 


8. Lufttørk kobbersulfatkrystallene i 2 timer. 


Merk: Tørketiden kan reduseres til 1/2 time ved bruk av varmt, ikke-kokende vannbad (se trinn 3). 


1.15 Gjenvinning av RDX fra C4 


RDX kan fås fra C4 eksplosiv ved bruk av bensin. Den kan brukes som boostersprengstoff for detonatorer 
EEE 6.13) ellersom høyeksplosiv ladning. 


== 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Plasser 1-1/2 ts (15 gram) C4-eksplosiv i en av 
halvliterglassene. Tilsett 1 kopp (240 milliliter) bensin. ), 


Merk: Disse mengdene kan økes for å oppnå mer 
RDX. Bruk for eksempel 2 liter bensin per 1 kopp C4. 


Gasoline 


C-4 
Erplosive 


2. Elt og rør C4 med stangen til C4 har brutt ned til små partikler. La 
blandingen stå i 1/2 time. 


3. Rør blandingen igjen til et fint hvitt pulver gjenstår på bunnen av glasset. 


Machine Translated by Google 


4. Filtrer blandingen gjennom et papirhåndkle over i den 
andre glasskrukken. Vask partiklene som er samlet på 
papirhåndkleet med 1/2 kopp (120 milliliter) bensin. Kast 
avfallsvæsken. 


5. Plasser RDX-partiklene i en glass- eller 
keramikkfat. Sett retten i en panne med 


varmt vann, ikke kokende, og tørk i en periode 
på 1 time. 


Hot Water Bath 


Merk: RDX-partiklene kan lufttørkes i en periode på 2 til 3 timer. 


1,16 TACC (tetraminkobber(Il)klorat) 


Tetramminkobber (II) klorat er et primært eksplosiv som kan lages av natriumklorat, kobbersulfat og ammoniakk. 
Dette eksplosivet skal brukes sammen med et boostereksplosiv som pikrinsyre (avsnitt 1.21) eller RDX (avsnitt 
1.15) ved fremstilling av detonatorer (avsnitt 6.13). 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


T- Mål1/3 teskje (2-1/2 gram) natriumklorat i en flaske med 


bred munn. Tilsett 10 teskjeer alkohol. 


2. Plasser flasken med bred munn i en panne med varmt 
vann. Tilsett 1 teskje (4 gram) kobbersulfat til 
blandingen. Varm opp i en periode på 30 minutter rett 
under kokepunktet og rør av og til. 


Machine Translated by Google 


Merk: Hold volumet av løsningen konstant ved å tilsette ekstra alkohol omtrent hvert 10. minutt. 


3. Fjern løsningen fra pannen og la den avkjøles. Fargen på 
løsningen vil endre seg fra blå til lysegrønn. Filtrer løsningen 
gjennom et papirhåndkle til en annen flaske med bred munn. 
Oppbevar løsningen til den er klar for trinn 6. 


we 


Tape 


4. Tilsett 1 kopp (250 milliliter) ammoniakk til flasken med smal munn. 


5- Plasser slangen inn i flaskehalsen slik at den strekker seg ca. 1-1/2 tommer (4 cm) inne i flasken. 
Forsegl slangen til flasken med voks, leire, bek osv. 


6. Plasser den frie enden av slangen i klorat-alkohol-sulfat-løsningen (trinn 3). Varm flaske med ammoniakk i en 
panne med varmt vann, men ikke kokende, i ca. 10 minutter. 


Machine Translated by Google 


Wax seal 


Solution 


7. Boble ammoniakkgass gjennom klorat-alkohol-sulfat-løsningen, ca. 10 minutter, til fargen endres fra 
lysegrønn til mørkeblå. Fortsett å boble i ytterligere 10 minutter. 


8. Fjern løsningen fra pannen og reduser volumet til omtrent 1/3 av det opprinnelige volumet ved å 
fordampe i friluft eller i en luftstrøm. 


Merk: Hell løsningen i en flat beholder for raskere fordampning. 


9. Filtrer løsningen gjennom et papirhåndkle til en 
flaske med bred munn for å samle krystaller. 
Vask krystaller med 1 teskje alkohol. Tape og 
sett til side for å tørke (ca. 16 timer). 


Merk: Tørketiden kan reduseres til 2 timer hvis det brukes et varmt (ikke kokende) vannbad. 
1,17 HMTD 


HMTD er et primæreksplosiv som kan lages av heksametylentetramin, hydrogenperoksid og sitronsyre. Dette 
eksplosivet skal brukes sammen med et boostereksplosiv som pikrinsyre (avsnitt 1.21) eller RDX (avsnitt 
1.15) ved fremstilling av detonatorer (avsnitt 6.13). 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 
1. mål9 teskjeer hydrogenperoksid i en beholder. 


2.13 porsjoner, oppløs 2-1/2 ts knust heksametylentetramin 
i peroksidet. 


3. Hold løsningen kjølig i 30 minutter ved å plassere 
beholderen i en panne med kaldt vann. Container Cold Water 


4. 15 porsjoner, løs opp 4-1/2 ts knust sitronsyre i heksametylentetramin- 
peroksidløsningen. 


5. La løsningen stå i romtemperatur til det dannes faste partikler i 
bunnen av beholderen. 


Particles 


Merk: Fullstendig nedbør vil finne sted i løpet av 8 til 24 timer. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrer blandingen gjennom et papirhåndkle inn i en beholder for å 
samle opp de faste partiklene. 


fv 


ret 
t 
b 29 
La 
; * 
Tape 


7. Vask de faste partiklene som er samlet i papirhåndkleet med 6 teskjeer vann ved å helle vannet over dem. Kast 
væsken i beholderen. 


8. Plasser disse eksplosive partiklene i en beholder og la dem tørke. 


1.18 Kalium eller natriumnitritt og litharge 
(blymonoksid) 


Kalium eller natriumnitritt er nødvendig for å fremstille DDNP (seksjon 1.19), og litnarge er nødvendig for fremstilling av 
blypikrat (avsnitt 1.20). 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Bland 12 gram bly og 4 gram kalium- eller natriumnitrat i en 
krukke. Legg blandingen i jernrøret. 


2- Varm opp jernrøret i en seng med varmt kull eller med en blåselykt 
i 30 minutter til 1 time. (Blandingen endres til en gul farge.) 


3. Fjern jernrøret fra varmekilden og la det avkjøles. Chip 
ut det gule materialet som er dannet i jernrøret og 
legg flisene i glasskrukken. 


Machine Translated by Google 


4. Tilsett 1/2 kopp (120 milliliter) metylalkohol til chipsene. 


Alcohol 


S- Varm glasskrukken som inneholder blandingen i et 


varmt vannbad i ca. 2 minutter (varm opp til det 
er en merkbar reaksjon mellom chips og Hot Water 
Bath 


alkohol; løsningen blir mørkere). 


6. Filtrer blandingen gjennom et papirhåndkle over i den andre 
glasskrukken. Materialet som er igjen på papirhåndkleet er 


blymonoksid. 
Mixture 
$ Lead 
247 Monoxide 
Tape 


7. Fjern blymonoksidet og vask det to ganger gjennom et papirhåndkle med 1/2 kopp (120 


Machine Translated by Google 


milliliter) varmt vann hver gang. Lufttørk før bruk. 


8. Plasser glasset med væsken (fra trinn 6) i et varmt vannbad (som i trinn 5) og varm opp til alkoholen har 
fordampet. Pulveret som er igjen i glasset etter fordampning er kalium eller natriumnitritt. 


Merk: Nitritt har en sterk tendens til å absorbere vann fra atmosfæren og bør oppbevares i en lukket beholder. 


1,19 DDNP 


DDNP er et primæreksplosiv som brukes til fremstilling av detonatorer (avsnitt 6.13). Den skal brukes med et 
boostereksplosiv som pikrinsyre (avsnitt 1.21) eller RDX (avsnitt 1.15). 


Fremgangsmåte 


1. Ienav glasskoppene blander du 1/2 gram lut med 2 ss (30 
milliliter) varmt vann. 


Machine Translated by Google 


2. Løs opp 1 teskje (3 gram) pikrinsyre i vann-lutløsningen. 
Oppbevar til du er klar for trinn 5. 


& 


3. Plasser 1/4 teskje (1 milliliter) vann i den andre glasskoppen. Tilsett 1/2 ts (2-1/2 gram) svovel og 1/3 ts 
(2-1/2 gram) lut til vannet. 

4. Kok løsningen over varmekilde til fargen blir mørkerød. 
Fjern og la løsningen avkjøles. 


S- Itre porsjoner, tilsett denne svovel-lut-løsningen til 
pikrinsyre-lut-løsningen (trinn 2); rør mens du heller. 
La blandingen avkjøles. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrer blandingen gjennom et papirhåndkle til en beholder. få 
Små røde partikler vil samle seg på papiret. Kast væsken i 
beholderen. 


7. Løs opp de røde partiklene i 1/4 kopp (60 milliliter) kokende pe 
vann. 


8. Fjern og filtrer blandingen gjennom et papirhåndkle som i trinn 6. Kast partiklene som er igjen på papiret. 
9. 


Bruk en pipette og tilsett svovelsyren sakte til den 
filtrerte løsningen til den blir oransjebrun. 


10. Tilsett 1/2 teskje (2-1/2 gram) mer svovelsyre til løsningen. La løsningen avkjøles til romtemperatur. 


Machine Translated by Google 


11. [en separat beholder løser du 1/4 teskje (1,8 gram) kalium eller natriumnitritt i 1/3 kopp (80 milliliter) 
vann. 12. 


Tilsett denne løsningen i én porsjon, mens du rører, til appelsinløsningen. La blandingen stå i 10 
minutter. Blandingen blir lysebrun. 


1:3- Filtrer blandingen gjennom et papirhåndkle. 
Vask partiklene som er igjen på papiret med 4 
teskjeer (20 milliliter) vann. 


14. La partiklene tørke (ca. 16 timer). 


Merk: Tørketiden kan reduseres til 2 timer hvis det brukes et varmt (ikke kokende) vannbad. Se avsnitt 1.16. 


1.20 Utarbeidelse av Lead Picrate 


Blypikrat brukes som primæreksplosiv ved fremstilling av detonatorer (avsnitt 6.13). Den skal brukes med et 
boostereksplosiv som pikrinsyre (avsnitt 1.21) eller RDX (avsnitt 1.15). 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Vei 2 gram pikrinsyre og blymonoksid hver. Plasser hver i en separat beholder. 2. 


Legg 2 ts (10 milliliter) av alkoholen i en 
tallerken. Tilsett pikrinsyren til alkoholen og rør 
med tre- eller plaststangen. 


3- Tilsett blymonoksid til blandingen mens du rører. 


4. Fortsett å røre blandingen til alkoholen har fordampet. Blandingen vil plutselig tykne. 


S- Rør blandingen av og til (for å hindre at klumper 
dannes) til et pulver er dannet. Noen få klumper 
blir igjen. 


Machine Translated by Google 


6. Fordel denne pulveriserte blandingen, 
blypikratet, i en flat panne for å lufttørke. 


Merk: Hvis mulig, tørk blandingen i et varmt, ikke-kokende 
vannbad i en periode på 2 timer. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Fremstilling av pikrinsyre fra aspirin 


Pikrinsyre kan brukes som boostersprengstoff i detonatorer (avsnitt 6.13), en høyeksplosiv ladning, eller som et 
mellomprodukt til fremstilling av blypikrat (avsnitt 120) eller DDNP (avsnitt 119) — — 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1 Knus 20 aspirintabletter i en glassbeholder. 
Tilsett 1 ts vann og arbeid til en pasta. 


2. Tilsett omtrent 1/3 til 1/2 kopp alkohol (100 milliliter) 
til aspirinpastaen; rør mens du heller. 


Machine Translated by Google 


3- Filtrer alkohol-aspirinløsningen gjennom et papirhåndkle over i en 
annen glassbeholder. Kast det faste stoffet som er igjen på papirhåndkleet. 


4. Hell den filtrerte løsningen i en keramikk- eller glassform. 5. 


Fordamp alkoholen og vannet fra løsningen ved å 
plassere fatet i en panne med varmt vann. Hvitt pulver 
vil forbli i fatet etter fordampning. 


Hot Water 
Bath 


Merk: Vann i pannen skal ha varmt badtemperatur, ikke kokende, omtrent 1609 til 1809F. 
Det skal ikke brenne hendene. 


6. Hell 1/3 kopp (80 milliliter) konsentrert svovelsyre i en 
hermetikkboks. Tilsett det hvite pulveret til svovelsyren. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Varm hermetikkkrukke med svovelsyre i en 
panne med kokende varmt vannbad i 15 minutter; Hot Water 
fjern deretter krukken fra badekaret. Løsningen vil 

Bath 
bli gul-oransje farge. 


8. Tilsett 3 jevne teskjeer (15 gram) kaliumnitrat i tre porsjoner 
til den guloransje løsningen; rør kraftig under 
tilsetningene. Løsningen blir rød, og deretter tilbake til 
en gul-oransje farge. 


Solution 


9. La løsningen avkjøles til romtemperatur eller romtemperatur mens du rører av og til. 


10. Hell løsningen sakte under omrøring i 1-1/4 


kopp (300 milliliter) kaldt vann og la den 
avkjøles. 


Machine Translated by Google 


11. Filtrer løsningen gjennom et papirhåndkle inn i en glassbeholder. Lysegule partikler vil samle seg på papirhåndkleet. 


12. 


Vask de lysegule partiklene med 2 ss (25 
milliliter) vann. 
Kast avfallsvæsken i beholderen. 


13. Legg partikler i en keramisk skål og sett i et varmt vannbad, som i trinn 5, i 2 timer. 


1.22 Doble salter 


Dobbeltsalter brukes som primæreksplosiv ved fremstilling av detonatorer (avsnitt 6.13). Det kan lages i felt av sølv 
(mynter), salpetersyre, kalsiumkarbid og vann. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1 Fortynn 2-1/4 ts salpetersyre med 1-1/2 ts vann i en 
glassbeholder ved å tilsette syren i vannet. 


| 


Nitric 


i Acid 


Water 


2. Løs opp en sølvmynt (en sølvkrone) i den fortynnede salpetersyren. Løsningen vil bli en grønn farge. 


Merk: Det kan være nødvendig å varme opp beholderen for å løse opp sølvmynten fullstendig. 


3- Hell løsningen i en lang, smal (oliven) NEA 
krukke og plasser den i en flaske med Olive 
varmt vann. Det vil dannes krystaller i Jar 
løsningen; varm opp til krystallene er oppløst. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Mens den fortsatt er oppvarmet og etter at krystallene er oppløst, plasser 10 ts kalsiumkarbid i en annen 
glassflaske og tilsett 1 ts vann. Etter at reaksjonen har startet, tilsett en annen teskje vann. Sett deretter 
opp som vist. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5- Boble acetylen gjennom løsningen i 5 til 8 minutter. En brun damp vil avgis og hvite flak vises i 
sølvløsningen. 6. 
Fjern sølvløsningen fra varmekilden og 
la den avkjøles. Filter 
løsningen gjennom et papirhåndkle 
inn i en glassbeholder. Grønne krystaller 
vil samle seg på papiret. 


Silver 
Solution 
Å 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


7. Vask de faste stoffene som er samlet på papirhåndkleet hi 
med 12 teskjeer alkohol. Det faste materialet vil bli White 


hvitt mens løsningsmidlet i beholderen vil ha en grønn Solids 
farge. 
Green 
Solvent 


8. Legg det hvite faste materialet på et rent papirhåndkle for å lufttørke. 


Machine Translated by Google 


Forsiktig: Håndter tørt eksplosiv med stor forsiktighet. Ikke skrap eller håndter den grovt. Hold deg unna 


gnister eller åpen ild. Oppbevares på et kjølig, tørt sted. 


1,23 Natriumklorat 


Natriumklorat er et sterkt oksidasjonsmiddel som brukes til fremstilling av eksplosiver. Den kan brukes i stedet for 


kaliumklorat (avsnitt 1.1). 


Materialer som kreves | Kilde 


Tørrcellebatterier (2-1/2 tommer 
2 karbon- eller blystenger (1 tomme i diameter x 5 tommer lange) diameter x 7 tommer lange) eller 
rørleggerutstyr 


[Satt eller havvann [Matbutikk ellerhav 
[Motorkjøretøy 
Ene] GE KETIEREER ER 


2 ledninger, 16 gauge (3/64 tomme diameter ca.), 6 fot lang, isolert | 


Perm 


1 gallon glasskrukke, bred munn (5 tommer diameter x 6 tommer høy | 
ca.) 


Pier 
sg MM 
eske MM 
skuter 
op 149 
frungkt 
[Stor flat panne ellerbret. WMM 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Bland 1/2 kopp salt i glasskrukken på én gallon med 3 
liter (3 liter) vann. 


2. Tilsett 2 ts batterisyre til 
løsningen og rør kraftig i 5 


minutter. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Fjern ca. 4 tommer isolasjon fra begge ender av de to 
ledningene. 


4. Med kniv og pinner form 2 remser av tre 
1 x1/8 x 1-1/2. Knyt trestrimlene til bly- eller 
karbonstengene slik at de er 1-1/2 tommer 
fra hverandre. 


Carbon or 
Lead Rods 


String Di ” 1-1/2" 


5. Koble stengene til batteriet i et motorkjøretøy med den isolerte ledningen. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Senk 4-1/2 tommer av stengene ned i 
saltvannsløsningen. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Start kjøretøyets motor med giret i nøytral stilling. Trykk ned gasspedalen omtrent 1/5 av full vandring. 


8. Kjør motoren med gasspedalen i denne posisjonen i 2 timer; Deretter slår du den av i 2 timer. 9. 


Gjenta denne syklusen i totalt 64 timer mens du opprettholder nivået av syre-saltvannsløsningen 
i glasskrukken. 


10. Slå av motoren. Fjern stengene fra glasskrukken og koble ledningene fra batteriet. 


11. Filtrer løsningen gjennom 
den tunge kluten til en flat 


panne eller et brett, og la 
sedimentet ligge i bunnen 


av glasskrukken. 


Pan or 
Tray 


12. La vannet i den filtrerte løsningen fordampe ved romtemperatur (ca. 16 timer). Resten er omtrent 60 
% eller mer natriumklorat som er rent nok til å brukes som en eksplosiv ingrediens. 


Machine Translated by Google 


1.24 Mercury Fulminate 


Kvikksølvfulminat brukes som primæreksplosiv ved fremstilling av detonatorer (avsnitt 6.13). Den skal brukes med et 
boostereksplosiv som pikrinsyre (avsnitt 1.21) eller RDX (avsnitt 1.15). 


| Nødvendige materialer | Kle 


Salpetersyre, 90 % konsentrasjon (1,48 egenvekt) Feltkvalitet (avsnitt 1.4) eller industrimetall 
prosessorer 


[Kvikksølv [Termometre, kvikksølvbrytere, gamle radiorør 
etyl (korn) alkohol (90 %) | 
[Fittreringsmateriale [Tørkepapir 


Teskjemål (1/4, 1/2 og 1 teskje kapasitet) — 
aluminium, rustfritt stål eller voksbelagt 


[Veme pp 
[Rentrepine pp 
[Renten 0 
[Giassbehodere— pp 


Fremgangsmåte 


1. Fortynn 5 ts salpetersyre med 2-1/2 ts rent vann i en glassbeholder ved å tilsette syren i vannet. 


2. Løs opp 1/8 teskje kvikksølv i den fortynnede 
salpetersyren. Dette vil gi mørkerøde røyk. 


tn 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Merk: Det kan være nødvendig å tilsette vann, en dråpe om gangen, til kvikksølv-syreløsningen for å starte 
reaksjonen. 


Forsiktig: Syre vil brenne hud og ødelegge klær. Hvis noe søles, vask det bort med store mengder 


vann. Ikke inhaler røyk. 


Machine Translated by Google 


3. Varm 10 teskjeer av alkoholen i en beholder til 
alkoholen føles varm på innsiden av håndleddet. 


4. Hell metallsyreløsningen i den varme alkoholen. 
Reaksjonen bør starte om mindre enn 5 


minutter. Tette hvite gasser vil avgis under 


reaksjonen. Etter hvert som tiden går, vil røyken bli 
mindre tett. Tillat 10 til 15 minutter til 


fullstendig reaksjon. Fulminate vil legge seg til bunnen. 


Solution 


Source 


Metal-Acid 


Warm 
Alcohol 


S- Filtrer løsningen gjennom et piperhåndkle inn i en 
beholder. Krystaller kan feste seg til siden av 
beholderen. I så fall, vipp og sprut vann nedover 
sidene av beholderen til alt materialet samler seg på 


filterpapiret. 


Solution 


Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Vask krystallene med 6 teskjeer etylalkohol. 


Alcohol 
NG 


Crystals 


Tape 


7. La disse kvikksølvfulminatkrystallene lufttørke. 


1.25 Natriumklorat og sukker eller 
aluminiumseksplosiv 


En eksplosiv ammunisjon kan lages av natriumklorat kombinert med granulært sukker, eller aluminiumspulver. Dette 
eksplosivet kan detoneres med en kommersiell 48 eller en Military J-2 sprengningshette. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Tilsett tre volumer (kopper, liter, etc.) natriumklorat til ett 
volum aluminium, eller to granulært sukker, i flaske op 


eller krukke. 


ly 


Sodium Chlorate 


— ÅAluminum or 
Granular Sugar 


2. Bland ingrediensene godt ved å røre med trestaven eller pinnen. 


Hvordan å bruke 


1. Voksblåsehette, rør og endelokk. 


2. Tre endelokket på røret. 


Machine Translated by Google 


3. Hell blandingen i røret. 


4. Sett inn og teip sprengningshetten rett under 
overflaten av blandingen. 


Tape 


Mixture 


Merk: Å begrense den åpne enden av røret vil øke effektiviteten til eksplosivet. 


Machine Translated by Google 


Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 2 
Miner og granater 


2.1 Rørhåndgranat 


Håndgranater kan lages av et stykke jernrør. Fyllstoffet kan være plast eller granulært militæreksplosiv, improvisert 
eksplosiv eller drivmiddel fra hagle eller håndvåpenammunisjon. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Fremgangsmåte 


1. Plasser sprengningshetten på den ene enden av sikringsledningen og 


Blasting Cap 


krymp med en tang. 


Fuse Cord 


Merk: For å finne ut hvor lang sikringsledningen skal være, N /. 
sjekk tiden det tar en kjent lengde å brenne. Hvis 12 tommer 

brenner på 30 sekunder, vil en 6-tommers ledning antenne granaten 

på 15 sekunder. 


Machine Translated by Google 


2. Skru rørhetten til en av røret. Plasser sikringsledningen 
med sprengningshette i motsatt ende slik at 
sprengningshetten kommer inn nær midten av røret. 


Fuse Cord 


Merk: Hvis plasteksplosiv skal brukes, fyll røret før du 
setter inn sprengningshette. Skyv en rund pinne inn 

i midten av eksplosivet for å lage et hull og sett deretter 
inn sprengningshetten. 


3. Hell eksplosiv eller drivmiddel i røret litt om gangen. 
Bank ofte på bunnen av røret for å sette fyllstoffet. 


Filler Å 


4. Bor et hull i midten av den umonterte rørhetten som er 
stort nok til at røykledningen kan passere gjennom. 


Machine Translated by Google 


5. Tørk av rørtrådene for å fjerne eventuelt 
fyllmateriale. Skyv den borede rørhetten over sikringen 
og skru håndfast på røret. 


2.2 Spikergranat 


Effektive fragmenteringsgranater kan lages av en blokk med TNT eller annet sprengningsstoff og spiker. 


Fremgangsmåte 


1. Hvis det brukes en annen eksplosiv ladning enn en 

standard TNT-blokk, lag et hull i midten av ladningen for å sette , 

inn sprengningshetten. TNT kan bores med relativ sikkerhet. EXPLOSIVE 
Med plasteksplosiver kan det lages hull ved å trykke en rund 

pinne inn i midten av ladningen. Hullet skal være dypt nok til 

at sprengningshetten er helt innenfor eksplosivet. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tape, bind eller lim en eller to rader med tettpakkede 
spiker til sidene av eksplosiv blokk. Spiker skal TAPE 
dekke blokkens fire overflater helt. 


EXPLOSIVE 


3. Plasser sprengningshetten på den ene enden av sikringsledningen 


og krymp med en tang. BLASTING CAP FUSE CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Sett sprengningshetten inn i hullet i eksplosivblokken. Tape eller bind sikringssnoren godt på plass slik at den ikke 
faller ut når granaten kastes. 


Alternativ bruk 


Machine Translated by Google 


En effektiv retningsbestemt antipersonellmine kan lages ved å 
plassere spiker på kun den ene siden av eksplosivblokken. 
For dette kom kan en elektrisk sprengningshette brukes. 


TARGET 


2.3 Vinflaskekjeglelading 


Denne kjegleladningen vil trenge gjennom 3 til 4 tommer rustning. Plassert på en motor eller motorrom vil den 
deaktivere en tank eller annet kjøretøy. 


Fremgangsmåte 


1. Bløtlegg et stykke hyssing i bensin eller parafin. 
Vikle denne strengen dobbelt rundt vinflasken 
omtrent 3 tommer (7-1/2 cm) over toppen av kjeglen. 


Merk: En liten mengde motorolje tilsatt bensin eller String «> 
parafin vil forbedre resultatene. 


Machine Translated by Google 


2. Tenn på strengen og la den brenne i2 
minutter. Dypp deretter flasken i kaldt vann for å 
knekke flasken. Den øverste halvdelen kan nå 
enkelt fjernes og kastes. 


Burning 


String N Å 


Cold Water 


3. Hvis plasteksplosiv brukes: 


W ooden 
en. Pakk sprengstoff inn i flasken litt om gangen ved å 
komprimere med en trestang. Fyll flasken til toppen. Rod 
b. 
Plastic 


Trykk en 1/4 tomme trepinne 1/2 tomme (12 mm) 
inn i midten av toppen av sprengladningen 
for å danne et hull for sprengningshetten. 


Explosive 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Hvis TNT eller annet støpbart eksplosiv brukes: 


en. Knekk eksplosiv i små biter med en treklubbe eller gnistfrie metallverktøy. Legg bitene i en boks. b. 


Heng denne boksen i en større beholder som er 
delvis fylt med vann. En stiv ledning eller == 


Er GE ERE % Suspension 
pinne presset gjennom den mindre dunken VG 23 KN Rod 
vil oppnå dette. É Øke D I Xi 

2 pr 


Explosive 


i 
% 


ør 


—- På 
===" "0—4—-Inner Can 
4 J Outer C:; 
C.- Varm opp beholderen på en elektrisk kokeplate —— PG 
eller annen varmekilde. Rør eksplosivet NG le , 
, iii: ere — Water 
ofte med en trepinne mens det smelter. ———— 


d. Når alt eksplosivet har smeltet, fjern den indre beholderen og rør det smeltede eksplosivet 


Machine Translated by Google 


til det begynner å tykne. I løpet av denne tiden skal den nederste halvdelen av vinflasken plasseres i beholderen med 
varmt vann. Dette vil forvarme flasken slik at den ikke sprekker når sprengstoffet helles. 


Fjern flasken fra varmt vann og tørk godt. Hell smeltet eksplosiv i flasken og la avkjøles. Skorpen som dannes på toppen 
av ladningen under avkjøling bør brytes med en trepinne og tilsettes mer eksplosiv. Gjør dette så ofte som nødvendig til 
flasken er fylt til toppen. f. 


Når eksplosivstoffet er fullstendig herdet, bor et hull for sprengningshetten i midten av toppen av ladningen, ca. 12 mm 
(1/2 tomme) dyp. 


Hvordan å bruke 


1. Plasser sprengningshetten i hullet i toppen av ladningen. Hvis det brukes en ikke- 
elektrisk hette, må du kontrollere at lokket er krympet rundt tennrøret og at tennrøret er lang 
nok til å gi sikker forsinkelse. 


2. Plasser ladningen slik at bunnen er 3 til 4 tommer (7-1/2 til 10 cm) fra målet. 
Dette kan gjøres ved å teipe ben til ladningen eller andre praktiske midler så lenge det 
ikke er noe mellom bunnen av ladningen og målet. 


3. Hvis det brukes elektrisk hette, kobler du ledninger til sprengningshetten til tenningskretsen. 


Merk: Effektiviteten til denne ladningen kan økes ved å plassere den i en 
boks, boks eller lignende beholder og pakke sand eller skitt mellom ladningen 
og beholderen. 


Machine Translated by Google 


2.4 Landgruve med granat-tinnboks 


Denne enheten kan brukes som en landmine som vil eksplodere når snubletråden trekkes. 


Merk: Beholderen må være av en slik størrelse at når granaten plasseres i den og sikkerhetsnålen fjernes, vil sidene hindre 
sikkerhetsspaken fra å springe opp. Den ene enden må være helt åpen. 


Fremgangsmåte 


1. Fest ett stykke snor til den lukkede enden av beholderen, og gjør en 
sterk forbindelse. Dette kan gjøres ved å slå 2 hull i boksen, løkke snoren 
gjennom dem og knytte en knute. 


2. Bind den frie enden av denne strengen til busk, stake, gjerdestolpe osv. 


3. Fest en annen strenglengde til granaten slik at den ikke kan forstyrre 
funksjonen til granatens tenningsmekanisme. 


4. Sett granaten inn i beholderen. 


String Attached 
To Grenade 


5. Legg fri lengde av snor over banen og fest til stake, busk osv. Snoren skal forbli stram. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Hvordan å bruke 


1. Trekk sikkerhetsnålen forsiktig ut ved å trekke i ringen. Pass på at sikkerhetsspaken holdes fast under denne 
operasjonen. Granat vil fungere på normal måte når utløserkabelen trekkes. 


Merk: I områder hvor det er mulig å skjule, kan en større effekt oppnås ved å henge granaten flere fot over bakken, som 
illustrert nedenfor. 


2.5 Mørtelskrotgruve 


En retningsbestemt granatsplinter som kan plasseres i banen til fremrykkende tropper. 


Machine Translated by Google 


Merk: Pass på at røret ikke har noen sprekker eller feil. 


Fremgangsmåte 


1. Skru den gjengede hetten på røret. 


Machine Translated by Google 


2. Plasser drivmiddel og tenner i papir eller fille og bind pakken 
med hyssing slik at innholdet ikke faller ut. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Sett inn pakket drivmiddel og tenner i røret til pakken hviler mot gjenget hette og etterlater avfyringsledninger som strekker seg 
fra den åpne enden av røret. 


4. Rull kluten til den er omtrent 15-1/2 cm lang og har samme diameter som røret. Sett fillevatt mot pakket drivmiddeltenner. 
Med forsiktighet, pakk tett med en pinne. 


5. Sett inn steiner og/eller skrap i røret. 
6. Sett inn andre stykke fillevatt mot steiner og/eller metallskrap. Pakk tett som før. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Hvordan å bruke 


1. Begrav røret i bakken med åpen ende vendt mot fiendens forventede vei. Den åpne enden kan være dekket med papp 
og et tynt lag med smuss eller blader som kamuflasje. 


Machine Translated by Google 


2. Koble avfyringsledninger til batteri og bryter. Min kan fjernavfyres når det er nødvendig eller festes til 
utløseranordning plassert i veien for fremrykkende tropper. 


Merk: Et ikke-elektrisk tenningssystem kan erstatte det elektriske tenningssystemet som følger. 
1. Følg prosedyren ovenfor, og bytt ut tenner med sikkerhetssikring. 


2. Tenn sikringen når du er klar til å skyte. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ' 


Varme — 
GE Direction 
CV of shot l 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 Koksflaske formet ladning 


Denne formede ladningen vil trenge gjennom 3 tommer (7-1/2 cm) rustning. (Det vil deaktivere et kjøretøy hvis det 
plasseres på motoren eller motorrommet). 


[Plast eller støpbart eksplosiv, omtrent I pund (454 gram) | Coke 
Eee -=sote 


Merk: Sylinder kan være papp, plast, etc. hvis det brukes støpbart eksplosiv. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Sett pluggen i munnen på flasken. 
Plug 


1 


2. Plasser sylinderen over toppen av flasken til bunnen av sylinderen hviler på 
den bredeste delen av flasken. Tape sylinder til flaske. Beholderen skal 
være rett på toppen av flasken. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Hvis det brukes plasteksplosiv: 


en. Plasser sprengstoff i sylinderen litt om gangen, 
tamp med stangen til sylinderen er full. 


b. Trykk stangen ca. 1 cm (1/2 tomme) inn i midten av toppen av sprengladningen for å danne et hull for 
sprengningshetten. 


Machine Translated by Google 


4. Hvis det brukes støpbart eksplosiv, følg prosedyren i 
vinflaskekjeglelading, avsnitt 2.3, trinn 4, a til f. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Hvordan å bruke 
Metode I —- Hvis det brukes elektrisk sprengningshette 


1. Plasser sprengningshetten i hullet i toppen av sprengstoffet. 


2. Plasser bunnen av Cola-flasken i flukt mot målet. Hvis målet ikke er flatt og 
horisontalt, fest flasken til målet på en passende måte, for eksempel ved å plassere 


tape eller snor rundt målet og toppen av flasken. Bunnen av flasken fungerer som 
avstand. 


3. Koble ledningene fra sprengningshetten til avfyringskretsen. 


Metode II —- Hvis ikke-elektrisk sprengningshette brukes 


Machine Translated by Google 


1. Krymp hetten rundt sikringen. 


2. Følg trinn 1, 2 og advarsler i metode I. 


3. Tenn lunte når du er klar til å skyte. 
2.7 Sylindrisk hulromformet ladning 


En formet ladning kan lages fra vanlig rør. Den vil trenge gjennom 1-1/2 tomme (3-1/2 cm) stål, og produsere et hull på 1-1/2 
tomme (3-1/2 cm) i diameter. 


Fremgangsmåte 


1. Hvis det brukes plasteksplosiv: 


en. Plasser større rør på flat 
overflate. Pakk inn og tøm sprengstoff 
for hånd i røret. La det være ca. 6 


Approximately 
mm (1/4 tomme) plass på toppen. PI a ly 


1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


GN 


EE —————— meme 240) (+1-I NÅ 
Flat Surface 


b. Skyv stangen inn i midten av eksplosivet. Forstørr hullet i sprengstoffet til diameteren og lengden på det lille røret. 


Machine Translated by Google 


C. Sett et lite rør inn i hullet. 


Space 


NÅ 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Pass på at det er 6 mm (1/4 tomme) tomrom over det lille røret. Fjern eksplosiv om nødvendig. 


€- Snu røret opp ned og skyv 
stangen 1/2 tomme 
(1-1/4 cm) inn i midten Hole for Blasting Cap 
av motsatt ende av 
eksplosivet for å 
danne et hull for 
sprengningshetten. 


2. Hvis TNT eller annet støpbart eksplosiv brukes: 
a. Følg prosedyren, avsnitt 2.3, trinn 4, del a,b, c, inkludert advarsler. b. 


Når alt eksplosivet har smeltet, fjerner du den indre beholderen og rører det smeltede sprengstoffet til 
det begynner å tykne. 


Machine Translated by Google 


C- Plasser et stort rør på en flat overflate. Hell 
eksplosiv i røret til det er 1-3/4 tomme (4 cm) fra 
toppen. 


1-3/4 in. 


YD 
7 EE 
DIG 


at Surface 


d. Plasser et lite rør i midten av det store 
røret slik at det hviler på toppen av Small Pipe 
eksplosiv. Hold det lille røret på plass, 
hell eksplosiv rundt det lille røret til 
eksplosivet er 1/4 tomme (6 mm) fra 
toppen av det store røret. 


€- La eksplosivet avkjøles. Bryt skorpen som dannes på toppen av ladningen under avkjøling med en trepinne og 
tilsett mer eksplosiv. Gjør dette så ofte som nødvendig til eksplosivet er 1/4 tomme (6 mm) fra toppen. f. 


Når eksplosivstoffet er fullstendig 

herdet, snu røret opp ned og bor et hull for 
sprengningshetten i midten av toppen av 
ladningen, ca. 1/2 tomme (1-1/4 cm) dyp. 


Hvordan å bruke 


Metode I —- Hvis det brukes elektrisk sprengningshette 


1. Plasser sprengningshetten i hullet som er laget for den. 


Machine Translated by Google 


2. Plasser den andre enden av røret i flukt mot målet. Fest røret til 
målet på en passende måte, for eksempel ved å plassere tape Blasting Cap 
eller snor rundt målet og toppen av røret, hvis målet ikke er flatt 
og horisontalt. 


Pipe Target 


Tape 


3. Koble ledningene fra sprengningshetten til avfyringskretsen. 
Metode II —- Hvis ikke-elektrisk sprengningshette brukes 


1. Krymp hetten rundt sikringen. 


2. Følg trinn 1, 2, og vær forsiktig med metode I. 


3. Tenn lunte når du er klar til å skyte. 
2.8 Ikke tilgjengelig 


Det originale trykte dokumentet som denne elektroniske utgaven ble produsert av går direkte fra avsnitt 2.7 til 2.9. Det var 
ingen avsnitt 2.8. 


2.9 Traktformet ladning 


En effektiv formet ladning kan lages ved å bruke ulike typer kommersielle trakter. Se tabell for gjennomtrengningsmuligheter. 


[ Materialer som kreves 


Beholder (brus eller ølboks, osv.), ca. 2-1/2 tommer diameter x 5 tommer lang (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Fjern toppen og bunnen fra boksen og kast. 


2. Kutt av og kast tuten på trakten(e). 


Spout of Funne 


Merk: Når du bruker 3 trakter (se tabell), plasser de modifiserte traktene 
sammen så stramt og så rett som mulig. Tape traktene sammen på de 
ytre kantene. 


Stacked 
Funnels 


Machine Translated by Google 


3. Plasser trakten(e) i den modifiserte dunken. Tape på 
ytre rygger for å holde trakten(e) til boksen. 


Can 


Tape 


4. Hvis det brukes plasteksplosiv, fyll boksen med sprengstoffet 
med små mengder, og tamp med trestang eller pinne. Explosive 


Merk: Hvis det brukes støpbart eksplosiv, se trinn 4 i avsnitt 2.3. 


5. Kutt trestang til lengder som er 3 tommer lengre 
enn avstandslengden. (Se tabell.) Plasser tre av 
disse stengene rundt den sprengstofffylte dunken og 
hold på plass med tape. 


Merk: Plasseringen av stengene på beholderen 
må samsvare med avstandsdimensjonene for å 


oppnå gjennomføringene gitt i tabellen. 


Standoff 
Distance 


Bord 


Kol | 


Machine Translated by Google 


6. Lag et hull for sprengningshette i midten av eksplosivet med 
stang eller pinne. 


Hvordan å bruke 


1. Plasser sprengningshetten i hullet i toppen av ladningen. Hvis 
det brukes et ikke-elektrisk hette, sørg for at hetten er krympet rundt sikringen 
og at sikringen er lang nok til å gi sikker forsinkelse. 


Blasting Cap 


2. Plasser (tape om nødvendig) den traktformede ladningen på målet slik at ingenting er mellom ladebunnen og 
målet. 


Machine Translated by Google 


3. Hvis det brukes elektrisk hette, kobler du ledninger til sprengningshetten til tenningskretsen. 
2.10 Lineær formet ladning 


Denne formede ladningen laget av byggematerialer vil skjære gjennom opptil 3 tommer rustning avhengig av 
foringen som brukes (se tabell). 


Bord 


Merk: Dette var de eneste lineært formede ladningene av denne typen som ble funnet å være mer effektive 
enn Ribbon Charge. 


Båndlading: Ingen avstand er nødvendig; bare plasser på målet. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Hvis rør brukes: 


er. Plasser røret i skrustikken og kutt røret i 


to på langs. Fjern rørhalvdelene fra v 
skrustikken. 


b. Kast en av rørhalvdelene, eller spar til en id 
ny lading. 


2. Plasser vinkel- eller rørhalvdel med åpen ende ned på en flat overflate. 


3. Lag en beholder av ethvert materiale tilgjengelig. Beholderen må være like bred som vinkelen eller 
rørhalvdelen, dobbelt så høy og like lang som ønsket snitt som skal gjøres med ladningen. 


4. Plasser beholderen over foringen (vinkel eller rørhalvdel) og teip foringen til beholderen. 


Length of 
Desired Cut 


PÅ 


i 


nl 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
= Desired Cut 


ber 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Hvis det brukes plasteksplosiv, fyll beholderen med 


sprengstoffet med små mengder, og tamp sprengstoffet 


med trestang eller pinne. Explosive 


Merk: Hvis det brukes støpbart eksplosiv, se trinn 4 i 
avsnitt 2.3. 


Container 


6. Kutt trestang til lengder som er 2 tommer lengre enn 
avstandslengden (se tabell). Plasser stengene i 
hjørnene av den eksplosivfylte beholderen og hold 
dem på plass med tape. 


Container 


Angle 


Merk: Plasseringen av stengene på beholderen må 


samsvare med avstands- og penetrasjonsdimensjoner gitt 


Tape 
i tabellen. 


Rod 
Standoff 


Distance 


7. Lag et hull for sprengningshette på siden av beholderen 1/2 tomme over foringen og sentrert med 
trestangen. 


Machine Translated by Google 


Hvordan å bruke 


1. Sett sprengningshetten i hullet på siden av beholderen. Hvis det 
brukes et ikke-elektrisk hette, sørg for at hetten er krympet rundt Blasting 
sikringen og at sikringen er lang nok til å gi sikker forsinkelse. 


Cap 


2. Plasser (tape om nødvendig) den lineært formede ladningen på målet slik at ingenting er mellom ladningsbasen og målet. 


3. Hvis det brukes elektrisk hette, kobler du ledninger til sprengningshetten til tenningskretsen. 


Machine Translated by Google 


Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 3 
Håndvåpenvåpen og ammunisjon 


3.1 Rørpistol for 9 mm ammunisjon 


En 9 mm pistol kan lages av 1/4 tommers stålgass- eller vannrør og beslag. 


Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. 
en. Pass på at det ikke er sprekker eller andre feil i rør eller beslag. b. 


Sjekk innvendig diameter på røret med en 9 mm patron som måler. Kulen skal passe tett inn i røret uten å tvinge, 
men patronhylsen skal ikke passe inn i røret. 


C. Utvendig diameter på røret må ikke være mindre enn 1-1/2 ganger kulediameteren (0,536 tommer; 1,37 cm) 


2. Bor et 9/16 tommer (1,43 cm) diameter hull på 3/8 tommer (ca. 
1 cm) i en kopling for å fjerne tråden. 


Den borede delen skal passe tett over den glatte delen av røret. 


Machine Translated by Google 


3. Bor et 25/64 tomme (1 cm) diameter hull 3/4 tommer (1,9 
cm) inn i røret. Bruk kassett som måler; når en patron settes Pipe 
inn i røret, skal bunnen av etuiet være jevnt med enden av 
røret. 

Skru koblingen tett på røret, boret ende først. 


4. Bor et hull i midten av rørpluggen akkurat stort nok til at 
spikeren passer gjennom. 


Hullet må være sentrert i pluggen. 


5. Skyv spikeren gjennom pluggen til spikerhodet er i flukt 
med den firkantede enden. Klipp av spikeren i den andre Pipe Plug 
N 


enden 1/16 tomme (0,158 cm) unna pluggen. Rund av enden 
av neglen med fil. N 


st Rounded 
Nail 


1716 in. 
(.158 cm.) 


6. Bøy metallstroppen til "U"form og bor hull for treskruer. Fil 
to små hakk på toppen. H L-1/474 Noteh 


1-3/4" 


Scrvew Huli 


Machine Translated by Google 


7. Sag eller form på annen måte 1 tomme (2,54 cm) tykt 

hardt tre på lager. This dime nsion 
to be 2'' greater 
than unassembled 
length of pipe. 


MÆ: 


8. Bor et 9/16 tommers diameter (1,43 cm) hull 
gjennom lageret. Sentrum av hullet skal være 
omtrent 1/2 tomme (1,27 cm) fra toppen. 


9. Skyv røret gjennom dette hullet og fest 
frontkoblingen. Skru den borede pluggen inn i 
den bakre koplingen. 


Machine Translated by Google 


Merk: Hvis 9/16-tommers bor ikke er tilgjengelig, 


skjær et "V"-spor i toppen av lageret og tape 
røret godt på plass. 


10. Plasser metallstroppen på lageret slik at 
toppen treffer spikerens hode. Fest på lager 


med treskrue på hver side. 


11. Trekk elastiske bånd fra frontkoplingen til 
hakket på hver side av stroppen. 


Sikkerhetssjekk — Test brannpistol før håndskyting 


1. Finn en barriere som en steinmur eller et stort tre som du kan stå bak i tilfelle pistolen brister ved 
avfyring. 


2. Monter pistolen solid til et bord eller annen stiv støtte minst ti fot foran barrieren. 
3. Fest en snor til avfyringsstroppen på pistolen. 


4. Hold den andre enden av ledningen, gå bak barrieren. 


Machine Translated by Google 


5. Trekk i snoren slik at skuddstroppen holdes tilbake. 


6. Slipp ledningen for å avfyre pistolen. (Hvis pistolen ikke avfyrer, forkort de elastiske båndene eller øk antallet.) 


Hvordan betjene pistolen 


1. For å laste: 


en. Fjern pluggen fra den bakre koblingen. 


b. Plasser patronen i røret. 


c. Bytt ut pluggen. 
2. Å skyte: 


en. Trekk stroppen tilbake og hold med tommelen til du er klar. 


Machine Translated by Google 


b. Frigjør stroppen. 
3. Slik fjerner du Shell Case: 


en. Fjern pluggen fra den bakre koblingen. 
Sett inn 1/4 tomme diameter stål eller tre stang b. inn 


foran pistolen og skyv granathuset ut. 


3.2 hagle (12 gauge) 


En 12-gauge hagle kan lages av 3/4 tommers vann- eller gassrør og beslag. 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. 
en. Pass på at det ikke er sprekker eller andre feil. 


b. Sjekk innvendig diameter på røret. Et 12-gauge skuddskall skal passe inn i røret, men messingkanten skal 


ikke passe. 


c. Utvendig diameter på røret må være minst 2,54 cm. 


52" Approx. mm 
op ål 


2. Kutt lager fra tre ved hjelp av en sag eller kniv. 


Å 3/8" 


3. Skjær et 3/8 tomme dypt "V" spor i toppen av lageret. 


4. Vri koblingen på røret til den er stram. 


Coupling 


Støck 


5. Smør røret og "V"-sporet på lageret med skjellakk eller lakk, og mens det fortsatt er vått, plasser røret i "V"- 


sporet og vikle rør og lager sammen med to tunge lag med hyssing. Stryk hyssing med skjellakk el 


Machine Translated by Google 


lakk etter hvert lag. 


6. Bor et hull gjennom midten av rørpluggen stort nok til at spikeren kan 
passere gjennom. 


7. Fil den gjengede enden av pluggen flat. 


8. Skyv spikeren gjennom pluggen og kutt flatt av 1/32 tomme forbi 
pluggen. 


Pipe Plug 


Flat 
å 


- 17/32 in. 


MM 
Nail * 


9. Skru pluggen inn i koblingen. 


Machine Translated by Google 


10. Bøy 4-tommers metallstroppen til "L"form og 
bor hull for treskrue. Hakk metallreim på langsiden 
1/2 tomme fra bøyen. 


11. Plasser metallstroppen på lageret slik at toppen treffer spikerhodet. Festes på lager med tre 
skru. 


- Plug 
Fr kone 


Firing Strap 
Stock 

12. Plasser skruen i hver side av lageret ca. 4 tommer foran metallstroppen. Før elastiske bånd gjennom 

hakket i metallstroppen og fest den til skruen på hver side av lageret. 

Sikkerhetssjekk — Test brannhagle før håndskyting 


1. Finn en barriere som en steinmur eller et stort tre som du kan stå bak i tilfelle våpenet eksploderer ved 
avfyring. 


2. Monter hagle solid til et bord eller annen stiv støtte minst ti fot foran barrieren. 


Machine Translated by Google 


3. Fest en lang snor til avfyringsremmen på hagla. 
4. Hold den andre enden av ledningen, gå bak barrieren. 
5. Trekk i snoren slik at skuddstroppen holdes tilbake. 


6. Slipp ledningen for å avfyre haglen. (Hvis hagle ikke skyter, forkort strikkene eller øk antallet.) 


Hvordan betjene hagle 


1. For å laste: 


en. Ta pluggen ut av koplingen. 


F 


b. Sett hagle i røret. c. Skru pluggen 


håndfast inn i koblingen. 


2. Å skyte: 


KRD 


SY 


en. Trekk stroppen tilbake og hold med tommelen. 


Machine Translated by Google 


b. Frigjør stroppen. 
3. For å losse våpen: 


en. Ta pluggen ut av koplingen. 


b. Rist ut brukt patron. 


3.3 Shotshell Dispersion Control 


Når det er ønskelig, kan shotshell modifiseres for å redusere skuddspredningen. 


Fremgangsmåte 


1. Fjern forsiktig crimp fra shotshell med en skrutrekker eller kniv. 


| a STAR CRIMP | dg CRIMP 


- 


å 


Merk: Hvis kassetten er av rulle-krympe-type, fjern 


N NSD 


Machine Translated by Google 


2. Hell shot fra skallet. 


RFGGS 


3. Bytt ut ett lag med skudd i patronen. Hell i fyllmateriale for 
å fylle mellomrommene mellom skuddet. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Gjenta trinn 3 til alle skuddene er skiftet ut. 


5. Bytt toppdott (hvis aktuelt) og fold krympen på nytt. 


ve 


6. Rull skallet på en flat overflate for å jevne ut krympingen og 
gjenopprette rundheten. 


Machine Translated by Google 


7. Forsegl enden av kassen med voks. 


Hvordan å bruke 


Denne runden lades og avfyres på samme måte som standard skuddskall. Skuddspredningen vil være omtrent 
2/3 av en standardrunde. 


3,4 karabin (7,62 mm standard rifleammunisjon) 


En rifle kan være laget av vann- eller gassrør og beslag. Standard patroner brukes til ammunisjon. 


—— 050. ST Nå VE 


NG mi GL | 
VL 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. en. Pass 
på at det ikke er noen sprekker eller feil. 


b. Sjekk innvendig diameter på røret. Et 7,62 mm prosjektil skal passe inn i 3/8 tommers rør. 


2. Kutt lager fra tre ved hjelp av sag eller kniv. 


a 3 v 
Ki p på 1-1/2" 


3. Skjær et 1/4 tomme dypt "V" spor i toppen av lageret. 


1/4" 


=== pr 


4. Lag rifleløp fra rør. 


en. Fil eller bor innvendig diameter på den gjengede enden av 20 tommers rør i ca. 1/4 tomme slik at halsen 
på patronhylsen passer inn. 


b. Skru reduksjonsstykket på gjenget rør med en rørnøkkel. c. 
Skru det korte gjengede røret inn i reduksjonsrøret. 


d. vri 3/8-rørskoblingen på gjenget rør ved hjelp av en 
rørnøkkel. Alle beslag bør være så tette som mulig. 3/8" Coupling  Reducer 
Ikke del beslag. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Smør rør og "V"-spor på lager med skjellakk eller lakk. Mens det fortsatt er vått, plasser røret i "V"-sporet og vikle røret og lager 
sammen med to lag med hyssing. Smør hyssingen med skjellakk eller lakk etter hvert lag. 


6. Bor et hull gjennom midten av rørpluggen stort nok til at spikeren kan 
passere gjennom. 


7. Fil den gjengede enden av pluggen flat. 


8. Skyv spikeren gjennom pluggen og ut avrundet 1/32 tomme (2 mm) forbi 


pluggen. Pipe Plug 


9. Skru pluggen inn i koblingen. 


10. Bøy 4-tommers metallstroppen til "L"-form og bor hull for 
treskrue. Hakk metallreim på langsiden 1/2 tomme fra bøyen. 1/2" 


— |e1=1/2" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Plasser metallstroppen på lageret slik at toppen 
treffer spikerhodet. Festes på lager med tre 


Skru. 


12. Plasser skruen i hver side av lageret omtrent 4 tommer foran metallstroppen. Før elastiske bånd gjennom 
hakket i metallstroppen og fest den til skruen på hver side av lageret. 


Pipe Plug ,Coupling 


Ja SE AE 


Sr 


Elastic Bands 


Å sr Np fr TET 


al HSV 
EE Sint 


Firing Strap 


Sikkerhetssjekk — Test branngevær før håndskyting 


1. Finn en barriere som en steinmur eller et stort tre som du kan stå bak for å teste et våpen. 
2. Monter riflen solid til et bord eller annen stiv støtte minst ti fot foran barrieren. 

3. Fest en lang snor til skuddstroppen på rifla. 

4. Hold den andre enden av ledningen, gå bak barrieren. 

5. Trekk i snoren slik at skuddstroppen holdes tilbake. 


6. Slipp ledningen for å avfyre riflen. (Hvis riflen ikke skyter, forkort strikkene eller øk antallet.) 


Hvordan betjene rifle 


Machine Translated by Google 


1. For å laste: 


en. Fjern pluggen fra koblingen. 


b. Sett patronen i røret. 


c. Skru pluggen håndfast inn i koblingen. 


2. Å skyte: 


MALL 


en. Trekk stroppen tilbake og hold med tommelen. 


b. Frigjør stroppen. 
3. Slik losser du våpen: 


en. Ta pluggen ut av koplingen. b. 


Kjør ut brukt koffert med pinne eller kvist. 


Machine Translated by Google 


3.5 Gjenbrukbar grunning 


En metode for å gjøre en tidligere avfyrt primer gjenbrukbar. 


Fremgangsmåte 


1. Fil en spiker til en nålespiss slik at den er liten nok til 
å passe gjennom hullet i primerlommen. 


2. Plasser patronhylster og spiker mellom kjevene på skrustikken. Tving ut avfyrt primer med spiker som vist: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Fjern ambolten fra primerkoppen. 


4. Fil ned punktet på den andre spikeren til spissen er flat. 


5. Fjern fordypninger fra overflaten av primerkoppen med hammer og flat spiker. 


Nail 


Primer Cup 


6. Skjær av tuppene av hodene på fyrstikker med en kniv. 


Knus fyrstikkspissene forsiktig på tørr overflate med fyrstikkpinne i tre til blandingen Tip 
har konsistens som sukker. Head 
Wooden 


Mateh Stick 


7. Hell blandingen i primerkoppen. Komprimer blandingen med en 
fyrstikkpinne til primerkoppen er helt pakket. Wooden 
Match Stick 


| i ) 
Mixture 


Primer 
Pocket 
Anvil 


8. Legg ambolten i primerlommen med bena ned. 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


9. Plasser koppen i lommen med blandingen vendt nedover. 
Mixture — Primer 


Anvil Cup 


10. Plasser patronhylsen og primerkoppen mellom skrustikkevene, og trykk sakte til primeren sitter på plass i bunnen av 
lommen. Primeren er nå klar til bruk. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 Rørpistol for .45 kaliber ammunisjon 


En .45 kaliber pistol kan lages av 3/8 tommers nominell diameter stålgass- eller vannrør og beslag. 
Dødelig rekkevidde er omtrent 15 yards (13-1/2 meter). 


Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. 
en. Pass på at det ikke er sprekker eller andre feil i rør og beslag. b. 


Kontroller innvendig diameter på røret ved å bruke en .45 kaliber patron som måler. Patronhylsen skal passe tett inn 
i røret, men uten å tvinge. 


Machine Translated by Google 


c. Utvendig diameter på røret må ikke være mindre enn 1-1/2 ganger kulediameteren. 
2. Følg prosedyren i avsnitt 3.1, trinn 4,5096. —— 


3. Kutt lager fra tre ved hjelp av sag eller kniv. 


Heg EG 


JET 


4. Skjær et 3/8 tomme (9-1/2 mm) dypt spor i toppen av lageret. 


3/8 ti 
5. Skru koblingene på røret. Skru pluggen inn i den ene koplingen. Plug 
6. Fest røret sikkert til lageret ved hjelp av hyssing eller tape. Plug 


Ul 


p 
PA 
f 


7. Følg prosedyrene i avsnitt 3.1, trinn 100911 — 


Machine Translated by Google 


8. (Valgfritt) Bøy bolten for avtrekkeren. Bor hull på lager og plasser bolten i hullet slik at stroppen blir forankret med bolten 
når den trekkes tilbake. Hvis bolten ikke er tilgjengelig, bruk stropp som avtrekker ved å trekke tilbake og slippe. 


Metal Strap 


TM 


9. Følg Sikkerhetssjekk, avsnitt 3.1. 
Hvordan å bruke 


1. For å laste: 


en. Fjern pluggen fra den bakre koblingen. b. 


Vikle streng eller elastisk bånd rundt uttrekkssporet 
slik at kassen sitter godt fast i tønnen. 


Extractor Groove 


c. Plasser patronen i røret. 


d. Bytt ut pluggen. 


2. Å skyte: 


Machine Translated by Google 


en. Trekk metallstroppen tilbake og forankre i avtrekkeren. 


b. Trekk avtrekkeren når du er klar til å skyte. 


Merk: Hvis bolten ikke brukes, trekk stroppen tilbake og slipp den. 


3. Slik fjerner du kassettdekselet: a. 
Fjern pluggen fra den bakre koblingen. b. 


Sett stangen inn foran pistolen og skyv patronen 
sak ut. 


3.7 Match Gun 


Et improvisert våpen som bruker sikkerhets fyrstikkhoder som drivmiddel og en metallgjenstand som prosjektil. 
Dødelig rekkevidde er omtrent 40 yards (36 meter). 


Materialer som kreves 


Metallrør 24 tommer (61 cm) langt og 3/8 tommer (1 cm) i diameter (nominell størrelse) eller tilsvarende, gjenget i den ene 
enden 


Endelokk som passer 


til røret Sikkerhetsfyrstikker — 3 bøker å 20 fyrstikker i 


hver tre — 28 tommer x 4 tommer x 1 tommer (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 

Lekehetter eller sikring eller «Strike-anywhere»-stikker (2) 

[Elektrisk tape eller streng. WW 
Metallreim, ca. 4 tommer x 1/4 tommer x 3/16 tommer (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 filler, ca. 1 


tommer x 12 tommer og 1 tommer x 3 tommer (2-1/2 cm x 30 cm og 2-1/2 cm x 8 cm) 


[Treskruer 
[Elastiske bånd 


Metallgjenstand (stålstang, bolt med avskåret hode osv.), ca. 11 mm i diameter og 11 mm lang hvis jern eller stål er 1-1/4 
tomme ( 31 mm) lang hvis aluminium, 5/16 tomme (8 mm) lang hvis bly Metallskive 1 tomme (2-1/2 cm) i diameter og 1/16 
tomme (1-1/2 


[mm) tykk 
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Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. Pass på at det ikke er sprekker eller andre feil. 


2. Bor et lite hull i midten av endelokket. Hvis det brukes en 
sikring, sørg for at den går gjennom dette hullet. 


3. Kutt lager fra tre ved hjelp av sag eller kniv. 


4. Skjær 3/8 tomme (9-1/2 mm) dype "V"-spor i toppen av lageret. 


3/g" 
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5. Skru endelokket på røret til det er godt festet. 


6. Fest røret til lageret med hyssing eller tape. 


ME 


FPU AL 


7. Bøy metallstroppen til "L"-form og bor hull for 
treskrue. Hakk metallstroppen på langsiden 1 
cm fra bøyningen. 


— l- 1/2" 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Plasser metallstroppen på lageret slik at toppen treffer midten av hullet som er boret i endestykket. 


9. Fest metallskive til stroppen med mutter og bolt. Dette vil 
avlede sprengningen fra hullet i endelokket når pistolen avfyres. 


Pass på at boltehodet er sentrert på hullet i endelokket. Bolt 


Disc 


10. Fest stroppen til lageret med treskruer. 
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Il 


SUN VA 


11. Plasser skruen på hver side av lageret ca. 4 tommer (10 cm) foran metallstroppen. Før elastiske bånd gjennom hakket i 
metallstroppen og fest den til skruen på hver side av lageret. 


VAAR 


Am 


[SA 


Hvordan å bruke 


I 


| 


A. Når lekehetter er tilgjengelige: 


1. Skjær av fyrstikkhoder fra 3 fyrstikkbøker med kniv. Hell 
fyrstikkhoder i røret. 
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2. Brett den ene enden av 1 tomme x 12 tommers fille 3 ganger slik at 
den blir en 1 tomme kvadrat med 3 tykkelser. Plasser en fille i røret for å dekke 
fyrstikkhoder, den brettede enden først. Tamp godt med forsiktighet. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Plasser metallgjenstander i røret. Plasser 1 tomme x 3 tommers fille i røret for å dekke prosjektilet. Tamp godt med forsiktighet. 


4. Plasser 2 lekeheiter over et lite hull i endestykket. 


Pass på at metallstroppen treffer hettene når den 
slippes. 


Merk: Det kan være nødvendig å teipe leketøyhetter til 
endestykket. 


End Cap 


5. Når du er klar til å skyte, trekk metallstroppen tilbake og slipp den. 


B. Når «Strike-Anywhere»-kamper er tilgjengelige: 
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1. Følg trinn 1 til Fi A. 


2. Skjær forsiktig av tuppene av hodene til 2 «strike-anywhere» fyrstikker med en kniv. ip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Plasser en spiss i hullet i endestykket. Skyv inn med enden av fyrstikkstaven. 


4. Plasser den andre fyrstikkspissen på et stykke tape. 

Plasser tape slik at matchtuppen er rett over hullet i 

endestykket. Match 
Tip 


5. Når du er klar til å skyte, trekk metallstroppen tilbake og slipp den. 
GC. Når sikkerhetssikring er tilgjengelig: (anbefalt for bobbyfeller) 


1. Fjern endelokket fra røret. Knytt den ene enden av 
sikringen. Tre sikringen gjennom hullet i endestykket slik at 
knuten er på innsiden av endestykket. 

2. Følg trinn 1 til 3 i A. Matches 


3. Fest flere fyrstikker til sikringen nær utsiden av endelokket. 


End Cap pr 


Safety Fuse 


Merk: Den nakne enden av sikringen skal være inne i fyrstikkhodeklyngen. 


Machine Translated by Google 


4. Pakk fyrstikktrekk rundt fyrstikker og knyt. 
Spissen bør være i kontakt med kampband. 


Match 


10 


5. Sett på endelokket på røret. 


6. Når du er klar til å skyte, trekk fyrstikkdekselet av med sterke, faste, raske bevegelser. 


Sikkerhetssjekk — Test brannpistol før håndskyting 


1. Finn en barriere som en steinmur eller et stort tre som du kan stå bak i tilfelle våpenet eksploderer ved avfyring. 


2. Monter pistolen solid til et bord eller annen stiv støtte minst ti fot foran barrieren. 
3. Fest en lang ledning til avfyringsstroppen på pistolen. 

4. Hold den andre enden av ledningen, gå bak barrieren. 

5. Trekk i snoren slik at skuddstroppen holdes tilbake. 


6. Slipp ledningen for å avfyre pistolen. (Hvis pistolen ikke avfyrer, forkort de elastiske båndene eller øk antallet.) 


3.8 Riflekassett 


Merk: Se avsnitt 3.5 for gjenbrukbar primer. 


En metode for å gjøre en tidligere avfyrt riflepatron gjenbrukbar. 


Machine Translated by Google 


Merk: Antall fyrstikker og størrelsen på fillepakningen avhenger av den aktuelle kassetten som brukes. 


Fremgangsmåte 


1. Fjern belegg på fyrstikkhoder ved å skrape 
fyrstikkpinner med skarp kant. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Fyll tidligere grunnet patronhylse med 
fyrstikkhodebelegg opp til halsen. Pakk jevnt og tett med 


fyrstikkpinne. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 
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3. Plasser en fille i halsen på saken. Pakk 
med fyrstikkpinne som hodet ble fjernet 


fra. 


4. Sag av hodeenden av bolten slik at resten 
er omtrent like lang som standardkulen. Discard This 


må 


Length of 
jg — 


Standard Bull 


5. Plasser bolten i patronhylsen slik at den stikker ut omtrent like lang som den originale kulen. 


Ny 


Merk: Hvis bolten ikke passer tett, tving papir eller matchpinner mellom bolten og kassen, eller vikle tape rundt 
bolten før den settes inn i kassen. 
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3.9 Rørpistol for .38 kaliber ammunisjon 


En .38 kaliber pistol kan lages av 1/4 tommers nominell diameter stål gass- eller vannrør og beslag. 
Dødelig rekkevidde er omtrent 33 yards (30 meter). 


Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. 
en. Pass på at det ikke er sprekker eller andre feil i rør eller beslag. 


b- Kontroller innvendig diameter på røret med en kaliber .38 patron som måler. Kulen skal passe tett 
inn i røret uten å tvinge, men patronhylsteret skal ikke passe inn i røret. 


c. Utvendig diameter på røret må ikke være mindre enn 1-1/2 ganger kulediameteren. 


2. Bor et hull med en diameter på 35/64 tommer (14 mm) og 2 
cm (3/4 tommer) i en kopling for å fjerne tråden. Den borede 


delen skal passe tett over den glatte delen av røret. ut 3/4" 
LL LLI 
YSSYP 


/ Nr 


di 


35/64" 


ke 
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3. Bor et 25/64 tommer (1 cm) diameter hull 1-1/8 tommer 

2,86 cm) inn i røret. Bruk kassett som måler; når en patron 

settes inn i røret, skal skulderen på etuiet støte mot enden 

av røret. Skru koblingen tett på røret, boret ende først. 25/64" 


—= 


4. Følg prosedyrene i avsnitt 3.1, trinn 4 til 11. 


5. Følg Sikkerhetssjekk, avsnitt 3.1. 
Hvordan betjene pistolen 


Følg prosedyrene i Hvordan betjene pistolen, avsnitt 3.1, trinn 1, 2 og 3. 


3.10 Rørpistol for .22 kaliber ammunisjon — 
lang eller kort patron 


En .22 kaliber pistol kan lages av 1/8 tommers nominell diameter ekstra tungt, stål gass- eller vannrør og 
beslag. Dødelig rekkevidde er omtrent 33 yards (30 meter). 


Fremgangsmåte 


1. Inspiser rør og koblinger nøye. 
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en. Pass på at det ikke er sprekker eller andre feil i rør eller beslag. b. 


Kontroller innvendig diameter på røret med en kaliber .22 patron, lang eller kort, som en måler. 
Kulen skal passe tett inn i røret uten å tvinge, men patronhylsteret skal ikke passe inn i røret. 


c. Utvendig diameter på røret må ikke være mindre enn 1-1/2 ganger kulediameteren. 


2. Bor et 15/64 tommer (1/2 cm) diameter 
hull 9/16 tommer (1-1/2 cm) dypt i røret for Coupling 
lang patron. (Hvis en kort patron brukes, bor (Cut to Suit) 
hull 1 cm dypt.) Når en patron settes inn i 
røret, skal skulderen på etuiet støte 

mot enden av røret. 


Pipe 


ing D Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


3. Skru koblingen på røret. Kutt koblingslengden slik at rørpluggen kan tres inn i røret i flukt mot 
patronhylsen. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


åra ' Rullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 
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4. Bor et hull utenfor midten av rørpluggen akkurat stort nok til 
at spikeren passer gjennom. 


Merk: Det borede hull må være utenfor midten i pluggen. 


5. Skyv spikeren gjennom rørpluggen til spikerhodet er i flukt med den 
firkantede enden. Klipp av spikeren i den andre enden 1/16 tomme 
(1-1/2 mm) unna pluggen. Avrund enden med fil. Nail Rounded 


Pipe Plug en 1/16" 


6. Følg prosedyrene i avsnitt 3.1, trinn 6 til 11. 


7. Følg Sikkerhetssjekk, avsnitt 3.1. 
Hvordan operere 


Følg prosedyrene i Hvordan betjene pistolen, avsnitt 3.1, trinn 1, 2 og 3. 


3.11 System med lav signatur 


Lavsignatursystemer (lyddempere) for improviserte håndvåpenvåpen (seksjon 3) kan lages av stålgass- eller vannrør og 


rørdeler. 


Fremgangsmåte 


1. Bor hull i granatbeholderen i begge ender for å passe den ytre diameteren til rørnippelen. (Se tabell I.) 


2. Bor fire (4) rader med hull i rørnippelen. Bruk tabell I for diameter og plassering av hull. 
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(renne 


(Dia.) 


- 


(Nom, Dia.) 


Tabell I 
Lave signatursystemdimensjoner 


*Ekstra tung pipe 
Alle dimensjoner i tommer 


3. Tre en av rørkoblingene på den borede rørnippelen. 


D 
(Nom, Dia.) 
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4. Kutt koblingslengden for å la våpenløpet tres helt inn i systemet med lav signatur. Tønnen skal støte mot enden av 
den borede rørnippelen. 


5. Skill den øvre halvdelen av granatbeholderen fra den 
nederste halvdelen. 


Top Half Bottom Half 


MOM 


Grenade Container 


6. Sett inn rørnippelen i det borede hullet i bunnen av den A ) 
nederste halvdelen av beholderen. Pakk den Drilled Pipe 


absorberende bomullen inne i beholderen og rundt 


rørnippelen. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Pakk den absorberende bomullen i den øvre halvdelen av granatbeholderen og la hull i midten. Sett sammen beholderen til 
den nederste halvdelen. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Tre den andre koblingen på rørnippelen. 


Merk: En lengre beholder og rørnippel, med samme "A" og "B" dimensjoner som de som er gitt, vil 


Machine Translated by Google 


ytterligere redusere signaturen til systemet. 


Hvordan å bruke 


1. Tre det lave signatursystemet sikkert på det valgte våpenet. 


2. Plasser riktig bomullsdottstørrelse inn i munningen på systemet. 


Tabell II 
Bomullsvatt — Str 


3. Last våpen. 


4. Våpenet er nå klart til bruk. 


Machine Translated by Google 


Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 4 
Mørtler og raketter 


4.1 Recoilless Launcher 


En dobbel retningsbestemt skrapfragmentutskyter som kan plasseres for å dekke banen til fremrykkende 
tropper. 


Machine Translated by Google 


Merk: Pass på at vannrøret ikke har noen sprekker eller feil. 


Fremgangsmåte 


1. Legg drivmiddel og tenner i papir eller fille og surr med hyssing 
slik at innholdet ikke kan falle ut. Packaged 


Propellant 


2. Sett inn pakket drivmiddel og tenner i midten av røret. Trekk avfyringsledningene ut den ene enden av røret. 
3. Stikk en filledott i hver ende av røret og bank lett med en flat endestav. 


4. Sett inn steiner og/eller skrapmetall i hver ende av røret. Pass på at den samme vekten av materialet brukes på hver side. 


Rag Wadding Stones and 
Serap Metal Firing 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Sett inn en filledott i hver ende av røret og pakk tett som før. 


Hvordan å bruke 


1. Plasser skrapmine i et tre eller pekt på fiendens vei. Fest tennerledningen til tennkretsen. Den rekylløse utskyteren 
er nå klar til å skyte. 


2. Hvis det brukes sikring eller improvisert lunte i stedet for detonatoren, plasser sikringen i det pakkede drivstoffet 
gjennom et hull boret i midten av røret. Lett fri ende av sikringen når den er klar til å skyte. 
Tillat normal forsinkelsestid. 


Forsiktig: Skrap vil bli kastet ut fra begge ender av bæreraketten. 


Machine Translated by Google 


4.2 Haglegranatkaster 


Denne enheten kan brukes til å skyte ut en håndgranat til en avstand på 160 yards (150 meter) eller mer, ved å bruke 
en standard 12 gauge hagle. 


| Nødvendigematerialer. 
[gauge haglepatroner. 
[etc.), med utvendig diameter på 5/8 tomme (1-1) 20m) 


Gummiskive 3/4 tomme (2 cm) i diameter og 1/4 tomme (6 mm) tykk (lær, neopren, etc. kan brukes) 


Et 30 tommer (75 cm) langt stykke hardt tre (lønn, eik, etc.) ca. 5/8 tommer (1-1/2 cm) i diameter. Pass på at treet lett 
vil gli inn i fatet. 


Blikkboks (granaten og sikkerhetsspaken må passe inn i boksen) 
To treklosser ca. 2 tommer (5 cm) kvadratiske og 1-1/2 tommer (4 cm) tykke En treskrue ca. 


1 tommer (2-1/2 cm) lang To spiker ca. 2 tommer (5 


[cm) lang 12 gauge dotter, silkepapir eller 
[bomul Selvklebende tape, hyssing eller 
[ledning 


Fremgangsmåte 


1. Stikk hull i midten av gummiskiven som er stor nok til at skruen kan passere gjennom. 


2. Lag skyvestangen som vist. 
Wnsher Wooden Stick 


Washer 


SEreW 
Rubber 


Disk 


Merk: Pistolløpet er litt mindre enn 3/4 tomme i diameter. Hvis gummiskiven ikke passer i tønnen, fil eller trim den veldig 
litt. Den skal sitte tett. 
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3. Bor et hull gjennom midten av en trekloss av en 
slik størrelse at skyvestangen vil passe tett. 

Skjær en fordypning rundt hullet på den ene siden 
ca. 1/8 tomme (3 mm) og stor nok til at granaten kan 
hvile i. 


4. Plasser bunnen av granaten i fordypningen i treklossen. 
Fest granaten sikkert til blokken ved å vikle tape (eller wire) rundt 
hele granaten og blokken. 


Merk: Pass på at tapen (eller ledningen) ikke dekker hullet i 
blokken eller forstyrrer betjeningen av granatsikkerhetsspaken. 


5. Bor hull gjennom midten av den andre treklossen, slik at den akkurat vil gli over utsiden av pistolløpet. 


6. Bor et hull i midten av bunnen av blikkboksen i samme størrelse som hullet i blokken. 


7. Fest boksen til blokken som vist. 


Lan 


8. Skyv boksen og blokken inn på tønnen til snutepasseringer kan åpne enden. Pakk et lite stykke tape 
rundt tønnen en tomme eller to fra enden. Tett innpakket streng kan brukes i stedet for 


Machine Translated by Google 


teip. Tving boksen og treklossen fremover mot båndet slik at de holdes sikkert på plass. Vikle tape 
rundt tønnen bak boksen. 


9. Fjern krympen fra en 12 gauge haglepatron med 
pennekniv. Åpne kassetten. Hell skudd fra skallet. 
Fjern vatter og plastforing hvis det finnes. 


10. Tøm drivmidlet på et stykke papir. Bruk en kniv og del 
drivmidlet i to. Bytt halvparten av drivmidlet inn i 
patronhylsen. 
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11. Sett de 12 gauge pappen inn i patronhylsen. 
3 Cardboard 
Wars 


1/2 Orig inal 


Propellart 


Merk: Hvis dotter ikke er tilgjengelige, stikk silkepapir eller bomull inn i 
patronhylsen. Pakk tett. 


Tissue Paper 
or Cotton 


Hvordan å bruke 


Metode I — Når vanlig granat brukes 


1. Sett kassetten i pistolen. 
2. Skyv enden av skyvestangen uten gummiskiven inn i hullet i treklossen festet til granaten. 


3. Skyv stangen sakte inn i løpet til den hviler mot patronhylsen og granaten er i boksen. Hvis granaten ikke er i boksen, 
fjern stangen og kutt til riktig størrelse. Skyv stangen tilbake i tønnen. 


Grenade 


4. Med dunken som holder sikkerhetsspaken til granaten på plass, fjern forsiktig sikkerhetsnålen. 


5. For å avfyre granatkaster, hvil pistolen i bakken med en vinkel bestemt av ønsket rekkevidde. En 45 graders vinkel 
skal gi ca 150 meter (160 yards). 
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Metode II - Når improvisert rørgranat brukes 


En improvisert rørgranat (avsnitt 2.1) kan skytes ut på lignende måte. Ingen blikkboks er nødvendig. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Fest granaten til blokken som vist ovenfor med sikringshullet i enden motsatt av blokken. 
2. Skyv enden av skyvestangen inn i hullet i treklossen festet til granaten. 

3. Skyv stangen inn i sylinderen til den hviler mot patronhylsen. 

4. Sett kassetten i pistolen. 

5. Følg trinn 5 i metode I. 

6. Bruk en sikring med minst 10 sekunders forsinkelse, tenn sikringen før avfyring. 


7. Tenn når sikringen brenner til 1/2 av sin opprinnelige lengde. 


4.3 granatkaster (57 mm pappbeholder) 


En improvisert metode for å skyte ut en standard granat 150 yards (135 meter) eller en improvisert granat 90 yards 
(81 meter) ved bruk av en kassert ammunisjonsbeholder av papp. 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


Metode I —- Hvis standardgranat brukes 


1. Kast toppen av beholderen. Lag et lite hull i bunnen. Top of 


Container 


Hale 
2. Legg svart pulver i papir. Knyt enden med hyssing slik at 
innholdet ikke kan falle ut. Legg pakken i beholderen. 
3. Sett fillevatt i beholderen. Pakk tett med i 
forsiktighet. Black Powder 
Fuse Package 


4. Mål av en sikringslengde som gir ønsket forsinkelse. 
Tre dette gjennomgående hullet i bunnen av beholderen 
slik at det trenger inn i svartkruttpakken. 


Rag Wadcding 


Merk: Hvis det brukes en improvisert sikring, sørg for at sikringen passer løst gjennom hullet i bunnen av beholderen. 


Machine Translated by Google 


5. Hold granatsikkerhetsspaken og trekk forsiktig 
sikkerhetsnålen ut av granaten. Sett granaten 
inn i beholderen, spaken enden først. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Begrav beholderen ca. 15 cm (6 tommer) i bakken i 30* vinkel, og bring sikringen opp langs beholderen. 
Pakk bakken tett rundt beholderen. 


Metode II — Hvis improvisert rørhåndgranat brukes 


1. Følg trinn 1 i prosedyren ovenfor. 


2. Mål av en sikringsbit minst like lang som pappbeholderen. Tape den ene enden av denne til sikringen fra 
sprengningshetten i den improviserte granaten. Pass på at endene på sikringen er i kontakt med hverandre . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


tå Blasting Cap 
in Grenade 
Fuse 


3. Plasser den frie enden av sikringen og svartkrutt på et stykke papir. Knyt ender med hyssing slik at innholdet 
ikke faller ut. 


Black Powder Tape 


4. Plasser pakken i røret. Sett inn fillevatt. Pakk så den sitter godt. Plasser håndgranaten i røret. Pass på at 
den sitter godt. 


Kap 


; Cardbosrd 
Wadding 


Container 


Black Pouder 
Package 


5. Sett sikringen gjennom hullet i enden av 
pappbeholderen. Pass på at den går i svartkrutt- Rag Wadding 
pakken. 


Merk: Pappbeholder kan kun brukes til én brenning. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Følg trinn 6 i metode I. 
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Hvordan å bruke 


Lett lunte når klar til å skyte. 


4.4 Brannflaskekaster 


En enhet som bruker 2 gjenstander (hagle og kjemisk brannflaske) som kan brukes til å starte eller sette i gang en brann 
80 yards (72 meter) fra utskytningsrampen. 


| Materialer som kreves 


Standard 12 gauge eller improvisert hagle (avsnitt 3.2) 


[Improvisert brannflaske (del 5.1) 


Blikkboks, ca 4 tommer (10 cm) i diameter og 5-1/2 tommer (14 cm) høy tre, ca. 3 tommer x 


3 tommer x 2 tommer (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 


[Spiker, minst 3 tommer (7-1/2 cm) lang Muttere 


og bolter eller spiker, minst 2-1/2 tommer (6-1/2 cm) lang fillepapirbor 


| Hvis standard hagle brukes 


Hard trepinne, omtrent like lang som hagleløp og ca 5/8 tomme (1-1/2 cm) i diameter. Pinnen trenger ikke være 
rund. 


2 skiver (messing, stål, jern, etc.) med en utvendig diameter på 1-1/2 cm (5/8 tomme) 


Én treskrue ca. 1 tomme (2-1/2 cm) lang gummiskive, 


3/4 tomme (2 cm) i diameter og 1/4 tomme (6 mm) tykk. Lær, papp etc. kan brukes. 


| 12 gauge hagle ammunisjon 


| Hvis improvisert hagle brukes Sikring, 
sikkerhet eller improvisert hurtigbrenning (avsnitt 6.7) 


Hard trepinne, omtrent samme lengde som hagleløp og 2 cm i diameter Svartpulver — 9 gram (135 grains). Se 


[avsnitt 7.8. 


Fremgangsmåte 


Metode I — Hvis improvisert hagle brukes 


Machine Translated by Google 


1. Bor hull i midten av treklossen ca. 1 tomme (2-1/2 cm) dypt. 
Hullet skal ha omtrent samme diameter som trepinnen. 


2. Bor 2 små hull på motsatte sider av treklossen. Hullet skal 
være stort nok til at bolter kan passere gjennom. 


3. Fest boksen til blokken med muttere og 
bolter. 


Wooden Stick 
Merk: Boksen kan også festes sikkert 


til blokken ved å slå flere spiker gjennom kan an | 
og blokk. Ikke bor hull, og vær forsiktig så du Wooden 
ikke kløver ved. Block 


4. Plasser trepinne i hullet i treklossen. 
Bor et lite hull (samme diameter som 3- 
tommers spiker) gjennom en trekloss og 
gjennom en trepinne. Sett spikeren i hullet. Can 


5. Krøll papir og legg i bunnen av boksen. Legg et annet stykke papir rundt brannflasken og sett inn i boksen. 
Bruk nok papir slik at flasken sitter godt. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Legg sikring og svartkrutt på papir. Knyt hver ende med hyssing. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Tre sikringen gjennom hullet i pluggen. Plasser pulverpakken bak på haglen. Skru pluggen 
fingerfast inn i koblingen. 


Merk: Hull i pluggen må kanskje forstørres for sikring. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Sett inn fille foran hagla. Plukk fille mot pulverpakke med pinne. Vær forsiktig. 
Metode II — Hvis standard hagle brukes 

1. Følg trinn 1 og 2, haglegranatkaster, avsnitt 4.2. 

2. Følg prosedyren i metode I, trinn 15. 


3. Følg trinn 9, 10, 11, Haglegranatkaster, avsnitt 4.2, bruk 1/3 av totalt drivmiddel i stedet for 1/2. 


4. Sett kassetten i pistolen. 


Hvordan å bruke 


1. Sett inn pinne og holder som inneholder kjemisk brannflaske. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Hold pistolen mot bakken i 45* vinkel og lett sikring. 


Machine Translated by Google 


Merk: Trinn 1 og 2, Hvordan bruke, samme for både standard og improviserte hagler. 


4.5 Granatkastere 


En rekke granatkastere kan lages av metallrør og beslag. Rekkevidder på opptil 600 meter (660 yards) kan 
oppnås avhengig av rørlengde, ladning, antall granater og skytevinkel. 


Merk: Undersøk røret nøye for å være sikker på at det ikke er sprekker eller andre feil. 


Fremgangsmåte 


Metode I — hvis sikring brukes 


Machine Translated by Google 


1. Bor et lite hull gjennom midten av endelokket. 
2 End Cap 


Hole 


2. Lag en liten knute nær den ene enden av sikringen. Plasser svart pulver og den knutede enden av sikringen i papiret og bind 
med hyssing. 


Fuse 


String 


Knot Black Fowder 


3. Tre sikringen gjennom hullet i endestykket og plasser pakken i endestykket. 
Skru endelokket på røret, pass på at svartkruttpakken ikke kommer i klem 
mellom gjengene. 


Black Powder 
Package 


4. Rull fillete slik at den er omtrent 15 cm lang og har omtrent samme 
diameter som røret. Skyv en rullet fille inn i den åpne enden av røret til 
den hviler mot svartkruttpakken. 


Ralled Rag 


5. Hold granatsikkerhetsspaken på plass og trekk forsiktig ut sikkerhetsnålen. 


Machine Translated by Google 


6. Hold sikkerhetsspaken på plass, skyv granaten forsiktig inn i røret, spaken enden først, til den hviler mot 
filletapp. 


Pa 


7. Tabellen nedenfor viser ulike typer granatkastere og deres ytelsesegenskaper. 


(a) For dette området kreves det en ekstra forsinkelse. Se-avsnitt 6.11 og avsnitt 6.12. (b) 
For flergranatkaster, last som vist. 


Merk: Siden ytelsen til forskjellige sortkrutter varierer, kan du avfyre flere testrunder for å bestemme den 


nøyaktige mengden pulver som er nødvendig for å oppnå ønsket rekkevidde. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


$ år Grenade Rolled Rag 
Grenade (30 x 30) 


Hvordan å bruke 


1. Begrav minst 1/2 av utskytningsrøret i bakken i ønsket vinkel. Åpen ende bør møte den forventede 
veien til fienden. Snutepartiet kan være dekket med papp og et tynt lag med smuss og/eller blader som 
kamuflasje. Pass på at papp forhindrer at smuss kommer inn i røret. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


- Få Launeher 
å Å 
å % 2" hk ! 


Cardboard and 
Leaves 


Fuséå 


2. Tenn lunte når du er klar til å skyte. 
Metode II —- Hvis elektrisk tenner brukes 


Merk: Pass på at pæren er i god driftstilstand. 


1. Klargjør elektrisk pæreinitiator som beskrevet i avsnitt 6.1. 


2. Plasser elektrisk initiator og svartkruttladning i papir. Knyt ender av papir med hyssing. 


Machine Translated by Google 


3. Følg prosedyren ovenfor, trinn 3 for å avslutte. 


Hvordan å bruke 


1. Følg hvordan du bruker ovenfor , trinn 1. 


2. Koble ledningene til avfyringskretsen. Lukk kretsen når du er klar til å skyte. 


4,6 60 mm mørtelprosjektilutskyter 


En enhet for utskyting av 60 mm mørtelrunder ved bruk av et metallrør 6 cm i diameter og 120 cm langt som 
utskytningsrøret. 


Fremgangsmåte 


1. Bor hull 1/8 tomme (3 mm) i diameter gjennom midten av endelokket. 


Hole 


2. Rund av enden av bolten med fil. 


Machine Translated by Google 


3. Plasser bolten gjennom hullet i endelokket. Fest på plass med muttere som 
vist. 


4. Skru endelokket godt på røret. Tube er nå klar for 


nd LL Hu JR 


Rounded Erd 


gjøre 


7 


PLITTETTTTE Np 


Hvordan å bruke 


1. Begrav utskytningsrøret i bakken i ønsket vinkel slik at 
bunnen av røret er minst 60 cm under bakken. Juster 
antall trinn i den bakre ribbeenden av mørtelprosjektilet. 
Se følgende tabell for utskytningsvinkel og antall 
inkrementer brukt. 


2 Feet 
or more 


Machine Translated by Google 


2. Når du er klar til å skyte, trekk sikkerhetstråden 
ut av mørtelprosjektilet. Slipp prosjektilet inn i Finned End 
utskytningsrøret, den finnede enden først. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Ineremente 


Bore Riding 
Pin 


aksimum | Påkrevd vinkel 
Høyde på høyde av Lade - 
Rør (målt Antall 
(meter) |Vil nå fra harisontal Inkremente 
grader) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 5 
Brennende enheter 


5.1 Kjemisk brannflaske 


Denne tennflasken er selvantennende ved målstøt. 


Fremgangsmåte 


1. Svovelsyre må konsentreres. Hvis det brukes batterisyre eller annen fortynnet syre, konsentrer den ved 
å koke til tette hvite røyker avgis. Beholderen som brukes bør være av emaljegods eller ovnsglass. 


Machine Translated by Google 


2. Fjern syren fra varmen og la den avkjøles til romtemperatur. 
3. Hell bensin i den store (1 liter) flasken til den er omtrent 2/3 full. 


4. Tilsett konsentrert svovelsyre til bensin sakte til flasken er fylt til innenfor 1 tomme til 2 tommer fra toppen. 
Sett proppen på flasken. 


5. Vask utsiden av flasken grundig med rent vann. 


6. Pakk en ren klut eller flere ark med absorberende papir rundt Gasoline b 
utsiden av flasken. Knyt med hyssing eller fest med gummibånd. 


Cap 
Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, E 


7. Løs opp 1/2 kopp (100 gram) kaliumklorat og 1/2 kopp (100 gram) sukker i en kopp (250 milliliter) kokende 
vann. 


8. La løsningen avkjøles, hell over i den lille flasken og tett lokk. Den avkjølte løsningen bør være omtrent 2/3 
krystaller og 1/3 væske. Hvis det er mer væske enn dette, hell av overflødig før bruk. 


Hvordan å bruke 


1. Rist den lille flasken for å blande innholdet og 


hell på duken eller papiret rundt den store flasken. 
Flasken kan brukes våt eller etter at løsningen har 
tørket. Men når den er tørr, er sukker- 
kaliumkloratblandingen svært følsom for gnister eller 
flammer og bør håndteres deretter. 


2. Kast eller lanser flasken. Når flasken knekker mot en hard overflate (mål) vil drivstoffet antennes. 


Machine Translated by Google 


5.2 Tenner fra Book Matches 


Dette er en varm tenner laget av fyrstikker i papirbok for bruk med molotovcocktail og andre 
tennkilder. 


FER BOOM - MATCHE 


LFØHTER 


Fremgangsmåte 


1. Fjern stiften(e) fra fyrstikkboken og fjern fyrstikkene fra 
omslaget. 


2. Brett og teip én rad med fyrstikker. 


HAGE me 6 KATENEL 


Tar 
TAPET MATER ER 
3. Form dekselet til et rør med slagflate på innsiden og 
tape. Sørg for at det brettede dekselet sitter tett rundt de 
teipede fyrstikkhodene. La dekselet være åpent i senn mme 


motsatt ende for innsetting av fyrstikkene. 


Machine Translated by Google 


4. Skyv de teipede fyrstikkene inn i røret til bunnendene 
er synlige ca. 2 cm (3/4 tomme). 


5. Flat ut og brett den åpne enden av røret slik at det rundes 
over ca. 1 tomme (2-1/2 cm); tape på plass. 


Bruk med molotovcocktail 


Tape "match end tab" på tenneren til halsen på 
molotovcocktailen. 


Ta tak i "dekselenden" og trekk skarpt eller 
raskt for å antennes. 


Generell bruk 


Machine Translated by Google 


Bokfyrstikktenneren kan brukes alene til å antenne brennbare væsker, sikringssnorer og lignende 
gjenstander som krever varm tenning. 


5.3 Mekanisk initiert brannflaske 


Den mekanisk initierte brannflasken er en brannanordning som antennes når den kastes mot en hard 
overflate. 


Fremgangsmåte 


1. Tegn eller skrape to linjer rundt boksen — den ene 3/4 
tomme (19 mm) og den andre 1-1/4 tomme (30 mm) fra den 
åpne enden. 


Machine Translated by Google 


2. Skjær 2 spor på motsatte sider av blikkboksen ved linjen lengst 
fra den åpne enden. Lag spor som er store nok til at den flate 
pinnen eller metallstykket kan passere gjennom. 


3. Stikk 2 små hull rett under kanten av den åpne enden av 
boksen. 


4. Tape blå tupp matcher sammen i par. 
Avstanden mellom fyrstikkhodene skal være 


lik innvendig diameter på boksen. 
To par er tilstrekkelig. 


5. Fest sammenkoblede fyrstikker til andre og tredje 
spoler av fjæren ved hjelp av tynn ledning. 


Machine Translated by Google 


6. Sett enden av fjæren på motsatt side av 
fyrstikkene inn i blikkboksen. 


7. Trykk sammen fjæren til enden med fyrstikkene 
passerer sporet i boksen. Før den flate pinnen 
eller metallstykket gjennom sporene i boksen for 
å holde fjæren på plass. Dette fungerer som en 
sikkerhetsanordning. 


Matche 5 


Machine Translated by Google 


8. Stikk mange små hull med tett avstand 
mellom linjene merket på boksen for å 


danne en slående overflate for fyrstikkene. 
Vær forsiktig så du ikke alvorlig deformerer kan. 


9. Fyll glasset med bensin og lokket tett. 


10. Snu dunken og plasser den over glasset slik at sikkerhetspinnen 
hviler på lokket til glasset. 


11. Før tråd eller hyssing rundt bunnen av glasset. Tre endene 
gjennom hull i boksen og fest den godt til glasset. 


Machine Translated by Google 


12. Tape ledning eller ledning til glasset nær bunnen. 


Hvordan å bruke 


1. Trekk forsiktig ut den flate sikkerhetspinnen. 


2. Kast krukken på hard overflate. 


5.4 Gelerte flammedrivstoff 


Brensel av gel eller pastatype er ofte å foretrekke fremfor råbensin for bruk i brennende enheter som brannflasker. Denne 
typen drivstoff fester seg lettere til målet og gir større varmekonsentrasjon. 


Flere metoder er vist for gelering av bensin ved bruk av allment tilgjengelige materialer. Metodene er delt inn i følgende 
kategorier basert på hovedingrediensen: 5.4.1 Lutsystemer 5.4.2 Lut-alkoholsystemer 


Machine Translated by Google 


Dyreblodsystemer 


5.4.1 Gelerte flammedrivstoff — Lutsystemer 


Lut (også kjent som kaustisk soda eller natriumhydroksid) kan brukes i kombinasjon med pulverisert kolofonium eller 
lakserolje for å gelere bensin for bruk som et flammedrivstoff som vil feste seg til måloverflatene. 


Merk: Dette drivstoffet er ikke egnet for bruk i den kjemiske (svovelsyre) typen brannflaske avsnitt 5.1. 
Syren vil reagere med luten og bryte ned gelen. 


Materialer som kreves 


Del v 
ere E Ingrediens Hvordan brukes | Kilde 
60 Bensin Motordrivstoff se En 
eller motorvogn 
2 (flak) eller Avløpsrenser, Matbutikk 
Lut , 
1 (pulver) som lager såpe Apotek 
kolofonium Produksjon Sjøforretninger 
15 eller Maling og lakk Industri 


Castor olje [Medisin [Mat og narkotika butikker 


Fremgangsmåte 


1. Hell bensin i krukke, flaske eller annen beholder. (Ikke bruk en aluminiumsbeholder.) 


2. Hvis kolofonium er i kakeform, knus i små biter. 
3. Tilsett kolofonium eller lakserolje til bensinen og rør i ca. fem (5) minutter for å blande grundig. 


4. I en annen beholder (ikke aluminium) tilsett lut til et likt volum vann sakte under omrøring. 


5. Tilsett lutløsning til bensinblandingen og rør til blandingen tykner (ca. ett minutt). 


Merk: Prøven vil til slutt tykne til en veldig fast pasta. Denne kan tynnes ut om ønskelig ved å røre inn ekstra bensin. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Gelerte flammedrivstoff — Lut-alkoholsystemer 


Lut (også kjent som kaustisk soda eller natriumhydroksid) kan brukes i kombinasjon med alkohol og hvilket som 
helst av flere fettstoffer for å gelere bensin for bruk som brennstoff. 


Merk: Dette drivstoffet er ikke egnet for bruk i den kjemiske (svovelsyre) typen brannflaske avsnitt 5.1. 
Syren vil reagere med luten og bryte ned gelen. 


Materialer som kreves 


*Metylalkohol (tre) eller isopropylalkohol kan erstatte etylalkohol, men bruken av disse gir mykere geler. 


Merk: Følgende kan erstatte talgen: a. Ullfett (Ilanolin) (veldig 
bra) — fett utvunnet fra saueull b. Castorolje (bra) c. Eventuell vegetabilsk olje 
(mais, bomullsfrø, 


peanøtter, linfrø osv.) d. Eventuell fiskeolje e. Smør eller oleomargarin 


Ved bruk av erstatninger (c) til (e) er det nødvendig å doble den gitte mengden fett og lut for tilfredsstillende 
fylling. 


Fremgangsmåte 


1. Hell bensin på flaske, krukke eller annen beholder. (Ikke bruk en aluminiumsbeholder.) 


2. Tilsett talg (eller erstatning) til bensinen og rør i ca 1/2 minutt for å løse opp fett. 
3. Tilsett alkohol til bensinblandingen. 


4. | en separat beholder (ikke aluminium) tilsett sakte lut til en lik mengde vann. Blandingen bør røres 
konstant mens du tilsetter lut. 


Machine Translated by Google 


5. Tilsett lutløsning til bensinblandingen og rør av og til til den tykner (ca. 1/2 time). 


Merk: Blandingen vil etter hvert (1 til 2 dager) tykne til en veldig fast pasta. Denne kan tynnes ut om ønskelig 
ved å røre inn ekstra bensin. 


5.4.3 Gelerte flammedrivstoff — såpe-alkoholsystem 


Vanlig husholdningssåpe kan brukes i kombinasjon med alkohol for å gelere bensin for bruk som et flammedrivstoff 
som vil feste seg til målflatene. 


Materialer som kreves 


Vee å | Ingrediens Hvbrdan brukes | Kilde 
FO DUVENSen Vaskesåpe Vaske klær Butikker eller 28 
(flake) | | | 


*Methyl (tre) eller isopropyl (gnidning) alkoholer kan erstatte whiskyen. 


Merk: Med mindre ordet "såpe" faktisk vises et sted på beholderen eller innpakningen, er et vaskemiddel 
sannsynligvis et vaskemiddel. Disse kan ikke brukes. 


Fremgangsmåte 
Forsiktig: Pass på at det ikke er åpen ild i området når du blander brennstoff. Røyking forbudt! 
1. Hvis det brukes såpe, skjær i tynne flak med en kniv. 


2. Hell alkohol og bensin i en krukke, flaske eller annen beholder og bland grundig. 


3. Tilsett såpepulver eller flak til bensin-alkoholblandingen og rør av og til til det tykner (ca. 15 minutter). 


5.4.4 Gelerte flammedrivstoff — Eggehvitesystemer 


Det hvite fra ethvert fugleegg kan brukes til å gelere bensin for bruk som et flammedrivstoff som vil feste seg 
til målflatene. 


Materialer som kreves 


Fe Ingredien S | Hvordan brukes | Kilde 


Machine Translated by Google 


Motordrivstoff ; : 
N Bensinstasjon 
85 Bensin Komfyr drivstoff Moon 
Løsemiddel ] y 
14 E hyl Mat Matbutikk 
r 3 A 
ggenne Industrielle prosesser |Gårder 


Enhver av følgende: 


1 Bordsalt 
Kaffeanlegg 

3 Malt kaffe ar Matbutikk 
Teplante 
3 Tørkede teblader m — Matbutikk 
Kakao tre 
3 ka Matbutikk 
Søtningsmat Sukkerrør 

E 
mer Industrielle prosesser |Matbutikk 


Pyroteknikk 


Mat 
Industrielle prosesser Matbutikk 


Salpeter 
(Niter) 
(Kaliumnitrat) 


Naturlige forekomster 
Apotek 


Naturlige forekomster 
Kieseritt 


Apotek 
Matbutikk 


Matbutikk 


Apotek 
Fotoutstyrsbutikk 


Industrielle prosesser 


Vaskebrus 
(Sal brus) 


Fotografering 


Produksjon av: 


Matbutikk 
Apotek 


112 Bakepulver Drikkevarer, 


Mineralvann og 


medisiner 


Fremgangsmåte 


Forsiktig: Pass på at det ikke er åpen ild i området når du blander brennstoff. Røyking forbudt! 


1. Skille eggehvite fra eggeplomme. Dette kan gjøres ved å bryte egget i en form og fjerne plommen forsiktig 
med en skje. 


Machine Translated by Google 


2. Hell eggehvite i en krukke, flaske eller annen beholder og tilsett bensin. 


3. Tilsett saltet (eller annet tilsetningsstoff) til blandingen og rør av og til til det dannes gel (ca. 5 til 10 minutter). 


Merk: Et tykkere gelert flammedrivstoff kan oppnås ved å sette glasset med lokket i varmt (65*C) vann i ca. 1/2 time 
og deretter la dem avkjøles til romtemperatur. (Ikke varm opp det gelerte drivstoffet som inneholder kaffe.) 


5.4.5 Gelerte flammedrivstoff — latekssystemer 


Enhver melkehvit plantevæske er en potensiell kilde til lateks som kan brukes til å gelere bensin. 


HETESTE som kreves 


meters | Hvordanbrukes brukes [kilde 
Motordrivstoff Bensinstasjon 
Bensin 
Løsemiddel Motorkjøretøy 
lateks, Maling Naturlig fra tre eller plante 
kommersielt eller naturlig |Lim Gummisement 


En av følgende syrer: 


: Matbutikker 
Hu SR ssng Fermentert eplecider 


(Eddik) Utvikler film Fotografisk forsyning 


Svovelsyre Oppbevaringsbatterier Motorkjøretøy 
(Olje av vitriol) Materialbehandling Industrianlegg 


Petroleumsbrønner Å 
Jernvareforretning 


Beising og metallrensing 


Industrianle 
Industrielle prosesser 99 


Merk: Hvis syrer ikke er tilgjengelige, bruk surt salt (alun, sulfater og klorider andre enn natrium eller kalium). 
Maursyren fra knuste rødmaur kan også brukes. 


Fremgangsmåte 


1. Med kommersiell gummilatex: 


en. Legg 7 volumdeler lateks og 92 volumdeler bensin i flasken. Ha på flasken og rist for å blande godt. 


Machine Translated by Google 


b. Tilsett 1 volumdel eddik (eller annen syre) og rist til det dannes gel. 


Forsiktig: Konsentrerte syrer vil brenne huden og ødelegge klær. Hvis noe søles, vask umiddelbart med store 


mengder vann. 


2. Med naturlig lateks: 


en. Naturlatex skal danne klumper når den kommer fra planten. Hvis det ikke dannes klumper, tilsett en liten 
mengde syre til lateksen. 


b. Sil av latexklumpene og la det tørke i luft. 


C- Legg 20 volumdeler lateks i flasken og tilsett 80 volumdeler bensin. Dekk til flasken og la den stå til en 
oppsvulmet gelmasse oppnås (2 til 3 dager). 


5.4.6 Gelerte flammedrivstoff — vokssystemer 


Enhver av flere vanlige voksarter kan brukes til å gelere bensin for bruk som et flammedrivstoff som vil feste seg til 
måloverflatene. 


Materialer som kreves 


Deler av : i 
Volum Ingrediens moden 
80 Bensin Motordrivstoff pe 
Løsemiddel Motorkjøretøy 


Enhver av følgende: 


Lær polish 


Forseglingsvoks 
Stearinlys 


Ozocerite 
Mineralvoks 
Fossil voks 
Ceresin voks 


Naturlige forekomster 


Generelle butikker 
Fargestifter 


Vokset papir 
Tekstilstørrelse 


kjøpesenter 


Møbler og gulvvoks 
Kunstig frukt og blomster 


Honeycomb av bie 
Landhandel 


kjøpesenter 


Litografi 
Vokspapir 

Tekstilfinish 
Stearinlys 


Bivoks 


Naturlig form 


Myrica bær 
Landhandel 


kjøpesenter 
Apotek 


Bayberry voks 
Myrt voks 


Fremgangsmåte 


1. Innhenting av voks fra naturlige kilder: Planter og bær er potensielle kilder til naturlig voks. 
Legg plantene og/eller bærene i kokende vann. Den naturlige vokser vil smelte. La vannet avkjøles. De naturlige vokser 
vil danne et fast lag på vannoverflaten. Skum av den faste voksen og la den tørke. Med 


Machine Translated by Google 


naturlig voks som har suspendert stoff når den smeltes, skjerm voksen gjennom en klut. 

2. Smelt voksen og hell over i en krukke eller flaske som har blitt lagt i et varmt vannbad. 

3. Tilsett bensin på flasken. 

4. Når voksen har løst seg helt opp i bensinen, la vannbadet avkjøles sakte til romtemperatur. 
Merk: Hvis det ikke dannes en gel, tilsett ekstra voks (opptil 40 volum%) og gjenta trinnene ovenfor. 
Hvis det ikke dannes gel med 40 % voks, lag en lutløsning ved å løse opp en liten mengde lut 


(natriumhydroksid) i like mye vann. Tilsett denne løsningen (1/2 volumprosent) til bensinvoksblandingen og 
rist flasken til det dannes en gel. 


5.4.7 Gelerte flammedrivstoff — dyreblodsystemer 


Dyreblod kan brukes til å gelere bensin for bruk som et flammedrivstoff som vil feste seg til målflatene. 


Materialer som kreves 


rele Ingrediens Hvordan brukes | Kilde 
68 Bensin Motordrivstoff Bensinstasjon 
Løsemiddel Motorkjøretøy 
Mat Slaktehuset 
D | så. 
ag yt per Medisin å habitat 


Enhver av følgende: 


Mat 

Salt 
Industrielle prosesser |Matbutikk 
Mat 

Malt kaffe Koffeinkilde Kaffeanlegg 


Matbutikk 
Drikke 


Mat Teplante 

Tørkede teblader Mer Fate 
Sukker Søtningsmat Sukkerrør 
od Industrielle prosesser Matbutikk 


Mørtel 


Gips 
Medisin 


Fra kalsiumkarbonat 
Jernvareforretning 


ne Keramikk Apotek 
Stållaging Hageutstyrsbutikk 
Industrielle prosesser 
Baking 
Drikkevarer Matbutikk 
Bakepulver Medisin 


Apotek 
Industrielle prosesser 


Machine Translated by Google 


Medisin Apotek 
Mineralvann Naturlige forekomster 
Industrielle prosesser |Matbutikk 


Epsom salter 


Fremgangsmåte 


1. Fremstilling av dyreblodserum: a. 
Oppskåret strupe på dyr av halsvenen. Heng opp ned for å tømme. b. 


Plasser koagulert (klumpete) blod i en klut eller på en skjerm og fange opp den røde væsken (serumet) 
som renner gjennom. c. 


Oppbevares på et kjølig sted hvis mulig. 
Forsiktig: Ikke få gammelt dyreblod eller serum i et åpent kutt. Dette kan forårsake infeksjoner. 
2. Hell blodserum i krukke, flaske eller annen beholder og tilsett bensin. 


3. Tilsett saltet (eller annet tilsetningsstoff) til blandingen og rør til det dannes en gel. 
5.5 Syreforsinkelse brennende 


Denne enheten vil tennes automatisk etter en gitt tidsforsinkelse. 


| Materialer som kreves 
[Liten krukke med kork 

Kartong 

ITeip 

Kaliumklorat 

Sukker 

| Svovelsyre (batterisyre) 
[Gummibelegg (innerrør til bil) 


Fremgangsmåte 


1. Svovelsyre må konsentreres. Hvis batterisyre eller annen fortynnet syre brukes, konsentrer den ved å 
koke. Beholderen som brukes bør være av emaljegods eller ovnsglass. Når tette hvite røyk begynner å 
vises, fjern umiddelbart syren fra varmen og la den avkjøles til romtemperatur. 


2. Løs opp en volumdel kaliumklorat og en volumdel sukker i to volumdeler kokende vann. 


3. La løsningen avkjøles. Når krystaller setter seg, hell av og kast væsken. 


Machine Translated by Google 


4. Form et rør av papp akkurat stort nok til å passe rundt 


utsiden av glasset og 2 til 3 ganger høyden på glasset. JAR 
Tape den ene enden av røret. 


CARDBOARD 


5. Hell våte kaliumklorat- 


sukkerkrystaller i røret til 
det er omtrent 2/3 fullt. 


Sett røret til side for å tørke. POTASSIUM 


GHLORATE - 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Bor et hull gjennom korken på glasset med en 
diameter på ca. 1/2 tomme (1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Skjær en skive av gummiduk slik at den akkurat 
passer inn i lokket på glasset. 


RUBBER 


8. Fyll glasset delvis med vann, dekk til med gummiskive og lokk tett med det borede lokket. Vend flasken og la den stå i 
noen minutter for å sikre at det ikke er lekkasjer. Dette er ekstremt viktig. 


9. Hell vann fra glasset og fyll ca 1/3 med konsentrert 
svovelsyre. Sett gummiskiven og hetten godt på plass. 


-- 


RUBBER 
DISC 


SULPHURIG 
AGID 


Viktig: Vask utsiden av glasset grundig med rent vann. Hvis dette ikke gjøres, kan glasset være farlig å håndtere 
under bruk. 


Hvordan å bruke 


1. Plasser røret som inneholder sukkerkloratkrystallene på et brennbart eller brennbart materiale som er tapet ned. 


2. Snu krukken med svovelsyrehetten ned og skyv den inn i den åpne enden av røret. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
Na SULPHURIC ACID 


tn 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Etter en tidsforsinkelse vil syren spise seg gjennom gummiskiven og antenne sukkerkloratblandingen. 
Forsinkelsestiden avhenger av tykkelsen og typen gummi som brukes til platen. Før du bruker denne enheten, bør 
det utføres tester for å bestemme forsinkelsestiden som kan forventes. 


Merk: Et stykke standard bilinnerrør (omtrent 1/32 tomme tykt) vil gi en forsinkelsestid på omtrent 45 minutter. 


5.6 Improvisert White Flare 


En improvisert hvit bluss kan lages av kaliumnitrat, aluminiumspulver og skjellakk. Den har en varighet på ca. 2 
minutter. 


Merk: Alle dimensjonene ovenfor er omtrentlige. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Plasser kaliumnitratkrystallene på 
skjermen. Gni materialet frem og tilbake 


mot skjermnettet med treklossen til 
nitratet er granulert til et pulver. 


2. Mål 21 spiseskjeer av nitratpulveret i en 
literskrukke. Tilsett 21 spiseskjeer av 
aluminiumspulveret til nitratet. 


Potassium 
Nitrate 


3. Legg lokket på glasset og rist ingrediensene kraftig til de er 
godt blandet. 


Machine Translated by Google 


4. Tilsett 12 ss skjellakk i blandingen og rør med trestangen. Oppbevar 
blandingen til den er klar for trinn 7. 


5. Knytt den ene enden av sikringen. 


6. Pakk den knutede enden av sikringen én gang rundt innsiden av bunnen 
av boksen med knuten i midten. Kjør deretter resten av sikringen ut på midten 


av boksen. 


Machine Translated by Google 


7. Hell blandingen i boksen og rundt sikringen. 


8. Oppbevar blussblandingen vekk fra varme og flamme til den er klar til bruk, men ikke lenger enn 3 uker. 
5.7 Improvisert jernoksid 


Jernoksid kan lages av stålull. Den brukes i fremstillingen av improvisert gul fakkel (avsnitt 5.8), improvisert hvit 
røykammunisjon (del 5.9) og improvisert svart røykvåpen (del 5.10). 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Skill en håndfull stålull til en luftig kule på 
omtrent 12 tommer i diameter og plasser 
den i den ene enden av røykrøret. 


2. Plasser røret på en jevn, ikke brennbar overflate. Støtt røret, bruk treklosser om 
nødvendig. 


3. Tenn stålullen med flammekilden og tving en luftstrøm gjennom flammen med støvsugeren. 


Vacuum Cleaner Air Intake Wool 


Wooden Blocks, or Level, 
Nonflammable Surface 


Cord to 


Merk: Den tvungne luften fra støvsugeren hjelper til med brenningen av stålullen. Dersom 
stålullen ikke brenner helt, er det nødvendig med mer separering av ullen. 


4. Når stålullen er nesten helt brent, tilsett en annen håndfull av den fluffede stålullen (trinn 1). 


5. Fortsett å legge til flammen en enkelt håndfull fluffet ull om gangen til en tilstrekkelig mengde 
jernoksidgranulat har samlet seg i komfyrrøret. 


6. Plasser en vindusskjerm på et avisark. Hell de brente stålullgranulatene på 
vindusskjermen og rist skjermen til alle de fine partiklene har passert gjennom. 


Machine Translated by Google 


Iron Oide 
Granules 


Window 
Screen 


Newspaper 


7. Kast de partiklene på avisen som er fibrøse og ubrente. 


8. Lagre partiklene som var for store til å passere gjennom skjermen i en av beholderne for fremtidig 
brenning. 


9. Oppbevar partikler av jernoksid (etterlatt på avispapir) i en annen beholder til de skal brukes. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvisert gul bluss 


En gul bluss kan lages av skjellakk, svovel, aluminiumspulver, jernoksid og natron. Den kan brukes enten 
til å signalisere eller lyse opp et mørkt område. 


Fremgangsmåte 


1. Mål opp 6 faste spiseskjeer svovel i en 
literskrukke. 


Tablespoon 


2. Tilsett 7 faste spiseskjeer natriumbikarbonat til svovelet. 


Machine Translated by Google 


3. Tilsett 2 haugevis av spiseskjeer med svart jernoksid. 


4. Sett lokket på literskrukken og rist ingrediensene 10 ganger. 


cuart Jar Lid 


5. Plasser de blandede ingrediensene 
på vindusskjermen. 


Machine Translated by Google 


6. Bland 

ingrediensene grundig 
ved å tvinge materialet 
gjennom netting på avisen 
ved hjelp av en trestang eller pinne. 
Gjenta screeningen 2 ganger 
for å sikre grundig blanding. 


7. Hell blandede ingredienser tilbake i glasset. 


Machine Translated by Google 


8. Tilsett 20 haugevis av ss aluminiumspulver til 


Po 


Aluminum 
Powder 


9. Tilsett mens du rører den minste mengden skjellakk 
som trengs for å fukte blandingen. 


10. Tving fuktet blanding gjennom netting på avisen som i trinn 6. Oppbevar blandingen til den er klar for trinn 14. 


11. Mål en haugevis av teskje hvit blussblanding på et 4 tommers kvadratisk stykke aluminiumsfolie. 


Machine Translated by Google 


12. Knytt den ene enden av sikringen og plasser knuten 
på blandingen. 


13. Brett hjørnene på folien tett rundt sikringen. 


14. Plasser nå den gule blussblandingen i 
boksen. 


Machine Translated by Google 


15. Plasser den smeltede hvite blussblandingen i folien under 


overflaten av den gule blussblandingen i boksen. Fuse 
<3 White Flare 
Mix in Foil 
Yellow Flare 
Mix 


16. Tenn sikringen med flammekilden når den er klar. 


5.9 Improvisert White Smoke Ammunition 


En hvit røykammunisjon kan lages av svovel, kaliumnitrat, svart pulver, aluminiumspulver, jernoksid og 
karbontetraklorid. Den kan brukes enten til signalering eller screening. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Mål 3 jevne spiseskjeer med pulverisert tørt svovel 
i kvartsglasset. 


Tablespoon 


2. Tilsett 4 jevne spiseskjeer med pulverisert tørt kaliumnitrat til svovelet. 


Merk: det kan være nødvendig å knuse kaliumnitratkrystallene og svovelet for å få et nøyaktig mål i spiseskje. 


3. Tilsett 2 haugevis av spiseskjeer med svart jernoksid. 


4. Plasser alle ingrediensene på 
vindusskjermen. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Bland ingrediensene grundig 
ved å sikte dem over på 
avisen. Gjenta screeningen 3 
ganger for å sikre grundig 
blanding. 


Newspaper 


6. Hell blandede ingredienser tilbake i glasset. 


Mixed 
Ap Ingredients 


7. Skru lokket på literskrukken og rist kraftig til 
ingrediensene er jevnt blandet. 


Machine Translated by Google 


8. Fjern lokket fra literskrukken og tilsett 15 haugevis av ss 
aluminiumspulver (bronzing) til ingrediensene. Bland grundig Wooden rod 
med trestang eller pinne. 


Mixed 

Ingredi enta 
plus Aluminun 
Powder 


Merk: Hvis den hvite røykblandingen ikke er til umiddelbar bruk, skru lokket godt tilbake på glasset og oppbevar til den skal 
brukes. Hvis blandingen er for umiddelbar bruk, fortsett med følgende trinn. 


9. Bland ingrediensene våt til en pastakonsistens med 


karbontetraklorid. HA > 
|] Tætrachloride 


10. Tilsett 1/2 kopp 
svart pulver til 
ingrediensene og 


bland forsiktig med 
trestang eller 


pinne. 


Ingredients 


Hvordan å bruke 


1. Mål en haugevis av teskje hvit blussblanding på et 4 tommers kvadratisk stykke aluminiumsfolie. 


Machine Translated by Google 


2. Knytt den ene enden av sikringen og legg knuten 
inn i blandingen. 


3. Brett hjørnene på folien tett rundt sikringen. 


4. Plasser nå den hvite røykblandingen i 
kan. 


White Flare 
Mix 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


White Smoke 
Mix 


| , 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Mål 3 jevne teskjeer svovel i en literskrukke. 


2. Tilsett 1 haugevis av improvisert jernoksid til svovelet. 
3. Tilsett 2 jevne teskjeer bordsalt. 


4. Knus 5 haugevis av møllkrystall til et fint 
pulver med en trekloss. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Tilsett 4 haugevis av ss pulveriserte møllkrystaller til de andre ingrediensene i glasset. 


Machine Translated by Google 


6. Plasser alle ingrediensene på 
vindusskjermen. 


Window 
Screen 


7. Bland 
ingrediensene 
grundig ved å sikte 
dem over på avisen. 
Gjenta screeningen 3 
ganger for å sikre 
grundig blanding. 


Machine Translated by Google 


8. Hell blandede ingredienser 
tilbake i glasset. 


Mixed 
Ingredients 


9. Tilsett 12 haugevis av ss aluminiumspulver til 


ingrediensene og bland ved å røre med trestang eller 
pinne. 


HI 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Rett før bruk som en svart røyk, bland ingrediensene 
ovenfor til en pastakonsistens med karbontetraklorid. 


Above 
Ingredients 


Hvordan å bruke 


1. Mål en haugevis av teskje hvit blussblanding på et 4 tommers kvadratisk stykke aluminiumsfolie. 


2. Knytt den ene enden av sikringen og legg knuten inn i 
blandingen. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Brett hjørnene på folien tett rundt sikringen. 


F oil Wrapped 
Flare Mix 


4. Plasser nå den svarte røykblandingen i 
kan. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Plasser den smeltede hvite blussblandingen i folien under 
overflaten av den svarte røykblandingen i boksen. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Tenn sikringen med flammekilden når den er klar. 


Machine Translated by Google 


Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 
Seksjon 6 

Sikringer, detonatorer og forsinkelsesmekanismer 
6.1 Elektrisk pæreinitiator 


Mørtler, miner og lignende våpen bruker ofte elektriske initiatorer. En elektrisk initiator kan lages ved å 
bruke en blitslys eller elektrisk lyspære for bil. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


Fremgangsmåte 


Metode I 


1. Knus glasset til den elektriske lyspæren. Pass på 


at du ikke skader filamentet. Initiatoren vil ikke 
fungere hvis filamentet er ødelagt. Fjern alt glass 
over bunnen av pæren. 
o 
å 
? 
Me 


Machine Translated by Google 


2. Lag et rør som er 3 til 4 tommer langt av papp eller tykt 
papir som passer rundt bunnen av pæren. Fest røret med 
teip. 


3. Monter røret til pæresokkelen og tape på plass. 


G Filament Cardboard 
Pass på at røret ikke dekker den delen av ap Tube 


pæresokkelen som passer inn i sokkelen. 


Tape 


Bulb Base 


4. Hvis ingen kontakt er tilgjengelig for å koble 


initiatoren til avfyringskretsen, lodd 
tilkoblingsledningene til pæresokkelen. 


Forsiktig: Ikke bruk en varm loddebolt på den 
ferdige tenneren, siden den kan antenne svart 
pulver . 


Machine Translated by Google 


5. Fyll røret med svart pulver og teip den 
åpne enden av røret. 


Black Powder 


Metode II 


Hvis glasspæren (elektrisk lys) er stor nok til å holde svart pulver, kan den brukes som beholder. 


Fremgangsmåte 


1. Fil et lite hull i toppen av pæren. 


Three Cornered 


2. Fyll pæren med svart pulver og teip hullet. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Sikringstenner fra Book Matches 


En enkel, pålitelig tenner kan lages av fyrstikker i papir. 


Fremgangsmåte 


1. Fjern stiften(e) fra fyrstikkboken og fjern fyrstikkene fra omslaget. 


2. Kutt sikringsledningen slik at den indre kjernen er synlig. 
rust conp 


CUT TO VELDEK SHAPE 
TO CNPOME INNER CORE 


3. Tape den eksponerte enden av sikringsledningen i midten av 
en rekke fyrstikker. 


vart 


Machine Translated by Google 


4. Brett fyrstikker over sikring og tape. 


5. Form dekselet til et rør med slagflaten på innsiden og tape. 


Pass på at kantene på dekselet ved den slående enden er 
støtt. La dekselet være åpent i motsatt ende for innsetting av AT 
fyrstikkene. 

rear: bd 


6. Skyv de teipede fyrstikkene med sikringssnor inn i røret til de 
nederste endene av fyrstikkene er synlige ca. 3/4 tomme (2 cm). 


7. Flat og brett den åpne enden av røret slik at det 
rundes over ca. 1 tomme (2-1/2 cm); tape på plass. 


Machine Translated by Google 


8. Skyv en pinne eller en liten spiker gjennom fyrstikker og sikringssnor. 
Bøy enden av stiften eller spikeren. 


Bruksmåte 


For å tenne sikringssnoren holdes tenneren med begge hender og 
trekkes skarpt eller raskt. 


6.3 Forsinket tenner fra sigarett 


En enkel og økonomisk tidsforsinkelse kan gjøres med en vanlig sigarett. 


| Materialer som kreves | 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


CUT $O INNER CORE IS EXPOSED 


1. Kutt enden av sikringsledningen for å avdekke den indre kjernen. 


FÅ 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUSE CORD 


2. Tenn sigarett på vanlig måte. Plasser en fyrstikk slik at hodet er over den synlige enden av sikringssnoren og bind begge til 
siden av den brennende sigaretten med hyssing. 


Machine Translated by Google 


vww 
Tinsneg 
ro metnounar 
7” og OTWER DEVICE 
tu 


| va ro o86emg 


3. Plasser den brennende sigaretten med lunte slik at den brenner fritt. En foreslått metode er å henge forsinkelsen på en kvist. 
Merk: 


Vanlige tørre sigaretter brenner omtrent 1 tomme hvert 7. eller 8. minutt i stille luft. Hvis sikringsledningen plasseres 1 tomme 
fra den brennende enden av en sigarett, vil det oppstå en tidsforsinkelse på 7 eller 8 minutter. 


Forsinkelsestiden vil variere avhengig av type sigarett, vind, fuktighet og andre atmosfæriske forhold. 


For å oppnå nøyaktig forsinkelsestid, bør en testkjøring utføres under "bruksforhold". 


6.4 Klokkeforsinkelsestimer 


En tidsforsinkelsesanordning for bruk med elektriske avfyringskretser kan lages ved å bruke en klokke med plastkrystall. 


SATTERT 
MI 
ot v 
æret 


Machine Translated by Google 


EKT====2 

Fremgangsmåte 

1. Hvis klokken har et sveip eller en stor sekundviser, fjern den. Hvis det kreves en forsinkelsestid på mer enn én time, fjern 
også minuttviseren. Hvis hendene er malt, skrap forsiktig maling fra kontaktkanten med en kniv. 


2. Bor et hull gjennom krystallen på klokken eller stikk hull i 
krystallen med en oppvarmet spiker. Hullet må være lite nok til 
at skruen kan tres tett inn i det. 


3. Plasser skruen i hullet og skru ned så langt som mulig uten å 


komme i kontakt med urskiven. Hvis skruen har en spiss spiss, 
kan det være nødvendig å slipe spissen flat. 


Hvis ingen skrue er tilgjengelig, før bøyd stiv ledning gjennom hullet og teip til krystallen. 


Hvordan å bruke 


1. Still klokken slik at en hånd når skruen eller ledningen på det tidspunktet du vil ha avfyringskretsen fullført. 


2. Vind klokken. 


3. Fest en ledning fra urkassen til den ene polen på batteriet. 


4. Fest én ledning fra en elektrisk initiator (sprengehette, squib eller alarmenhet) til skruen eller ledningen på forsiden av klokken. 


Machine Translated by Google 


5. Etter grundig inspeksjon for å sikre at skruen eller ledningen som er koblet til den ikke berører fronten 
eller urkassen, fester du den andre ledningen fra initiatoren til den andre terminalen på batteriet. 


6.5 No-Flash Sikring Tenner 


En enkel tenner uten blitssikring kan lages av vanlige rørdeler. 


Fremgangsmåte 


1. Skru rørpluggen godt inn i rørhetten. PLUG CAP 


2. Bor hull helt gjennom midten av pluggen og hetten som er stor 
nok til at spikeren sitter løst. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Forstørre hullet i støpselet bortsett fra de siste 1/8 tomme (3 


mm) slik at sikringsledningen akkurat passer. DIAMETER OF FUSE CORI 
f—1/8 in. 
PIPE PLUC 


. : 


K 


NIAMETER OF NAIL 


4. Fjern pluggen fra hetten og skyv spikeren med flatt hode gjennom hullet 
i hetten fra innsiden. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Klipp de slående spissene fra ca. 10 "strike-anywhere" fyrstikker. Plasser fyrstikkspisser på innsiden av rørhetten og skru 
pluggen til fingerstram. 


Hvordan å bruke 


1. Skyv sikringsledningen inn i hullet i rørpluggen. 


FUSE CORD 
PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tape tenneren til sikringsledningen. 


3. Bank spikerpunktet på en hard overflate for å tenne sikringen. 


6.6 Timer for tørket frø 


En tidsforsinkelsesanordning for elektriske avfyringskretser kan lages ved å bruke prinsippet om utvidelse av tørkede frø. 


Fremgangsmåte 


1. Bestem stigningshastigheten til de valgte tørkede frøene. Dette er nødvendig for å bestemme forsinkelsestiden for timeren. 


en. Legg en prøve av de tørkede frøene i glasset og dekk til med vann. 


Machine Translated by Google 


b. Mål tiden det tar for frøene å heve en gitt høyde. De fleste tørkede frø øker med 50 % på én til to timer. 


2. Skjær en skive fra tynn metallplate. Platen skal 
passe løst inne i glasset. 


METAL PLATE 


3. Bor to hull i korken på glasset med ca. 2 tommers 
mellomrom. Diameteren på hullene skal være slik at 
skruer eller bolter tres tett inn i dem. Hvis krukken har 


metallkork eller ingen kork, kan et stykke tre eller plast 
(ikke metall) brukes som lokk. 


4. Vri de to skruene eller boltene gjennom hullene i 
hetten. Bolter skal strekke seg omtrent en tomme 
(2-1/2 cm) inn i glasset. 


N 


pr BOLT 
JAR CAP —gjn- 


5. Hell tørkede frø i beholderen. Nivået vil avhenge av den tidligere målte stigetiden og ønsket forsinkelse. 


Machine Translated by Google 


6. Legg metallskiven i glasset på toppen av frøene. 


JAR 


DRIED SEE DS 


Hvordan å bruke 


1. Tilsett akkurat nok vann til å dekke frøene helt, og sett lokket på glasset. 


2. Fest tilkoblingsledninger fra avfyringskretsen til de to 
skruene på hetten. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Sikringsledninger 


Disse sikringssnorene brukes til å tenne drivmidler og tennkilder eller, med en ikke-elektrisk sprengningshette, til å 
detonere eksplosiver. 


6.7.1 Sikringsledninger — Hurtigbrennende sikring 


Brennhastigheten til denne sikringen er omtrent 40 tommer (100 cm) per minutt. 


Fremgangsmåte 


1. Fukt fint svart pulver for å danne en pasta eller klargjør en erstatning som følger: a. 
Løs opp kaliumnitrat i like mye vann. b. 


Pulveriser kull ved å spre tynt på en hard overflate og rulle den runde pinnen over for å knuse til et fint pulver. 
c. Pulveriser svovel 


på samme måte. 


d. Tørrblanding av svovel og kull. 


e. Tilsett kaliumnitratløsning til den tørre blandingen for å oppnå en gjennomvåt pasta. 


2. Vri eller flette tre tråder med bomullssnøre 


sammen. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Gni pastablandingen inn i vridd streng med 


fingrene og la tørke. BLACK POWDER PASTE 


4. Sjekk faktisk brennhastighet for sikringen ved å måle tiden det tar før en kjent lengde brenner. Dette brukes til å 
bestemme lengden som trengs for en ønsket forsinkelsestid. Hvis 5 tommer (12-1/2 cm) brenner i 6 sekunder, vil det 
være nødvendig med 50 tommer (125 cm) sikringsledning for å oppnå en forsinkelsestid på ett minutt (60 sekunder). 


6.7.2 Sikringsledninger — Saktebrennende sikring 


Brennhastigheten til denne sikringen er ca. 2 tommer (5 cm) per minutt. 


| Materialer som kreves 


Bomullssnor eller 3 skolisser 


Kaliumnitrat eller kaliumklorat 
[Granulert sukker 


Fremgangsmåte 


1. Vask bomullssnor eller skolisser i varmt såpevann; skyll i ferskvann. 

2. Løs opp 1 del kaliumnitrat eller kaliumklorat og 1 del granulert sukker i 2 deler varmt vann. 
3. Bløtlegg snor eller skolisser i løsning. 

4. Vri eller flette tre tråder sammen og la tørke. 


5. Sjekk faktisk brennhastighet for sikringen ved å måle tiden det tar før en kjent lengde brenner. Dette brukes til å 
bestemme lengden som trengs for ønsket forsinkelsestid. Hvis 2 tommer (5 cm) brenner i 1 minutt, vil det være nødvendig 
med 10 tommer (25 cm) for å oppnå en 5 minutters forsinkelse. 


Merk: De siste to centimeterne av denne ledningen (enden som er satt inn i materialet som skal tennes) bør om mulig 
dekkes med den hurtigbrennende svarte pulverpastaen. Dette må gjøres når sikringen brukes til å tenne en 
sprengningshette. 


6.8 Klesklypetidsforsinkelsesbryter 


En 3 til 5 minutters tidsforsinkelsesbryter kan lages fra klesklypebryteren (avsnitt 7.1) og en sigarett. 
Systemet kan brukes til initiering av eksplosive ladninger, miner og booby feller. 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Fjern ca. 10 cm isolasjon fra endene av 2 kobbertråder. Skrap 
kobbertråder med lommekniv til metallet er blankt. 


2. Vikle den ene skrapet ledningen tett på den ene kjeven på 
klesklypen, og den andre ledningen på den andre kjeven slik at 
ledningene kommer i kontakt med hverandre når kjevene lukkes. 


3. Måling fra sigarettspissen mål en lengde på sigarett som vil tilsvare ønsket 
forsinkelsestid. Lag et hull i sigaretten på dette tidspunktet ved hjelp av Burning 
ledning eller nål. Length 


Pin or Wire 


Merk: Forsinkelsestiden kan justeres ved å variere brennlengden på sigaretten. Brennhastigheten i stille luft er 
omtrent 7 minutter per tomme (2,5 cm). Siden denne hastigheten varierer med miljø og sigarettmerke, bør den 
testes i hvert tilfelle hvis nøyaktig forsinkelsestid er ønsket. 


Machine Translated by Google 


4. Tre hyssing gjennom hullet i sigaretten. 


5. Knyt snor rundt baksiden av klesklypen, 1/8 tomme eller mindre fra 
enden. Klesklypen kan ha et hakk for å holde snoren på plass. 


Notches Less Than | 


LA 


1/8 Inch From End |" 


L 


Merk: Snoren må holde den bakre enden av klesklypen lukket slik at kjevene holder seg åpne og ingen kontakt mellom ledningen. 


Hvordan å bruke 


Heng hele systemet vertikalt med sigarettspissen ned. Lett tupp av 
sigarett. Bryteren lukkes og initiering vil skje når sigaretten brenner opp til 
og gjennom strengen. Y 


To Firing 


Circult Y To Firing 


Cireuit 


Cigarette 


Merk: Ledninger til tennkretsen må ikke trekkes stramt når bryteren er montert. Dette kan forhindre at kjevene lukkes. 


Machine Translated by Google 


6.9 Tidsforsinkelsesgranat 


Denne forsinkelsesmekanismen gjør det mulig å bruke en vanlig granat som en tidsinnstilt bombe. 


Materialer som kreves 


Viktig: Sikringsledningen må være av den typen som brenner helt. Saktebrennende improvisert sikringsledning (seksjon 
6.7) er egnet. Sikkerhetssikringen er ikke tilfredsstillende, siden dens ytre deksel ikke brenner. 


Fremgangsmåte 


1. Bøy enden av sikkerhetsspaken oppover for å danne en krok. Lag en 


enkelt løkke med sikringssnor rundt midten av granatkroppen og Measured Length 
sikkerhetsspaken. Knyt en knute av den sklisikre varianten ved of Fuse Cord 
sikkerhetsspaken. Knot Safety Lever 


2. Mål fra knuten langs den frie lengden på sikringsledningen, mål av en lengde på sikringsledningen som vil gi ønsket 
forsinkelsestid. Klipp av overflødig sikringsledning. 


Hvordan å bruke 


1. Plasser hånden rundt granaten og sikkerhetsspaken slik at 
sikkerhetsspaken holdes på plass. Fjern pinnen forsiktig. 


Machine Translated by Google 


2. Plasser granaten på ønsket sted mens du holder granaten og sikkerhetsspaken. 


3. Fjern hånden veldig forsiktig fra granaten og sikkerhetsspaken, og pass på at sikringssnoren holder sikkerhetsspaken på 
plass. 


4. Lett fri ende av sikringsledningen. 


6.10 Beholder-væske tidsforsinkelse 


En tidsforsinkelsesanordning for elektriske avfyringskretser kan lages ved å bruke en boks og væske. 


| Materialer som kreves 


Kan 


|Væske (vann, bensin, etc.) 


Liten treblokk eller annet materiale som vil flyte på den brukte kniven 


2 stykker solid tråd, hvert stykke 1 fot (30 cm) eller lenger 


Fremgangsmåte 


1. Lag 2 små hull på motsatte sider av boksen veldig nær toppen. 


2. Fjern isolasjon fra et langt stykke ledning for en avstand som er litt større 
enn boksens diameter. 
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3. Fest ledningen på plass på tvers av toppen av boksen ved å tre den gjennom 
hullene og vri den på plass, og etterlater litt slakk. 


Lag en løkke i midten eller ledning. Pass på at et langt stykke ledning 
strekker seg fra den ene enden av boksen. 


4. Pakk et stykke isolert ledning rundt treblokken. Skrap isolasjon fra en liten del av denne ledningen og bøy som vist slik at ledningen 
kommer i kontakt med løkken før treet berører bunnen av beholderen. Tre denne ledningen gjennom løkken av bar ledning. 


5. Lag et veldig lite hull (nålehull) på siden av beholderen. Fyll beholderen med en mengde væske som tilsvarer ønsket 
forsinkelsestid. Siden hastigheten med hvilken væske forlater boksen avhenger av værforhold, væske som brukes, størrelse 

på hull, mengde væske i beholderen, etc., bestemmer forsinkelsestiden for hvert enkelt tilfelle. Forsinkelser fra noen få minutter til 
mange timer er mulig. Varier tid ved å justere væskenivå, type væske (vann, olje) og hullstørrelse. 


To Firing 
Circuit 


Stiff Solid 
Wire 


Insulated 
Liquid Wire 


Wood 
Block 


Pinkhole 


Hvordan å bruke 


1. Fyll boksen med væske til samme nivå som under eksperimentell kjøring (trinn 5 ovenfor). Pass på at treklossen flyter på 
væske og at ledningen er fri til å bevege seg nedover når væsken forlater beholderen. 


2. Koble ledningene til tenningskretsen. 


Merk: En langsiktig forsinkelse kan oppnås ved å plassere en flyktig væske (bensin, eter, etc.) i boksen i stedet for vann og 
stole på fordampning for å senke nivået. Vær sikker på at treet vil flyte på væsken som brukes. Ikke lag hull på siden av 
boksen! 


Machine Translated by Google 


6.11 Kortvarig tidsforsinkelse for granat 


En enkel modifikasjon kan gi forsinkelser på omtrent 12 sekunder for granater når de avfyres fra granatkastere 
(avsnitt 4.5). 


Materialer som kreves 


Sikkerhetssikring 


Merk: Enhver sikring eller improvisert sikring kan brukes. Men siden forskjellige tidsforsinkelser vil resultere, må 
du først bestemme brennhastigheten til sikringen. 


Fremgangsmåte 


1. Skru løs sikringsmekanismen fra granaten og fjern den. 
Tang må kanskje brukes. Body of 


Grenade 


2. Kutt forsiktig med kniv eller bryt av detonatoren ved 
krymping og lagre for senere bruk. 


Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Fjern sikkerhetsnålens trekkring og spak, slik at spjeldet treffer 


primeren. Plasser sikringsmekanismen til side til forsinket Striker 
sikringspulverblanding i mekanismen er fullstendig brent. 
AONVN 


4. Fjern tappen, fjæren og sluttstykket. 


Primer 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Fjern primeren fra sikringsmekanismen ved å skyve 


spikeren gjennom den nedre enden av primerhullet og 
banke med hammer. 


Machine Translated by Google 


6. Sett sikringen gjennom toppen av primerhullet. Forstørr hullet 
om nødvendig. Sikringen skal gå helt gjennom hullet. 


7. Sett sikringen inn i detonatoren og teip den godt til den 
modifiserte sikringsmekanismen. 


Merk: Pass på at sikringen til enhver tid hviler godt mot detonatoren. 


8. Skru den modifiserte sikringsmekanismen tilbake i granaten. Granat er nå klar til bruk. 


Machine Translated by Google 


Merk: Hvis tidsforsinkelse brukes for improviserte 
granatkastere ( avsnitt 4.5): Tape 


1. Pakk tape rundt sikringen. 
2. Fest sikringen sikkert til granaten. 


3. Last granat i launcher. Granat vil eksplodere i løpet av ca. 
12 sekunder etter at sikringen brenner opp til bunnen av 
granaten. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Langsiktig tidsforsinkelse for granat 


En enkel modifikasjon kan gi forsinkelser på omtrent 20 sekunder for granater når de avfyres fra granatkastere 
(avsnitt 4.5). 


Merk: Enhver sikring eller improvisert sikring kan brukes. Men siden forskjellige tidsforsinkelser vil resultere, må 
du først bestemme brennhastigheten til sikringen. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Skru løs sikringsmekanismen fra granaten og fjern den. Tang 
må kanskje brukes. 
Body of 


Grenade 


2. Sett spikeren helt gjennom sikkerhetshullet (hull over primer). 


3. Fjern forsiktig sikkerhetsnålens trekkring og spak, og la spikeren 
treffe spikeren. Striker 


Nail 


Pin 


ri Safety Pin 
Spring — py Ring 


4. Skyv stiften ut og fjern fjæren og sluttstykket. Fjern spikeren. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Fjern forsiktig den øvre delen av sikringsmekanismen fra den nederste delen ved å skru av. Tang må kanskje brukes. 
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Top Section 


Bottom Section 


/ 
== 


Detonator sg 


6. Avfyr primer ved å slå spiker plassert mot toppen av den. Fjern avfyrt primer (samme som trinn 5 i avsnitt 6.11). 


7. Skrap forsinket sikringspulver med en skjerpet pinne. Løsne ca. 1/4 tomme (6 mm) med pulver i hulrommet. 


Machine Translated by Google 


8. Kutt av spissene (ikke hele hodet) av 6 "strike-anywhere" fyrstikker med skarp skjærekant. Slipp dem 
i Sikringshullet. 


Nr og 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Plasser sikringen i forsinkelsessikringshullet slik at den er i 
flukt mot fyrstikkspissene. 


10. Tre sikringen gjennom primerhullet. Forstørr hullet om 
nødvendig. Skru den modifiserte sikringsmekanismen 
sammen igjen. Skru kombinasjonen tilbake i granaten. 
Granatmodifikasjon er nå klar til bruk. Lett sikring når klar til 
bruk. 


Merk: Hvis tidsforsinkelse brukes for improviserte 
granatkastere ( avsnitt 4.5): 


1. Pakk tape rundt sikringen. 
2. Fest sikringen sikkert til granaten. 
3. Last granat i launcher. Granat vil eksplodere i løpet av 


omtrent 20 sekunder etter at sikringen brenner opp til bunnen 
av granaten. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


Safety 
Fuse 


6.13 Detonator 


Detonatorer (sprenghetter) kan lages av en brukt patronhylse for håndvåpen og feltoroduserte eksplosiver. 
Detonatorer brukes til å initiere sekundære høyeksplosiver (C4, TNT, etc.). 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Fjern avfyrt primer fra en brukt patronhylse med en slipt spiker. (Se avsnitt 3.5.) 


2. Åpne om nødvendig blitzhullet i primerlommen med en drill 
eller kniv. Gjør den stor nok til å motta sikring. 


Cartridge 


Case Vige 


3. Plasser den ene enden av sikringen i blitzhullet og trekk den gjennom dekselet til den blir synlig i den åpne enden. 
Knyt denne enden og trekk deretter sikringen inn i patronhylsen, slik at sikringen ikke faller ut. 


Cartridge Hole 


Machine Translated by Google 


4. Legg det primære eksplosivet i patronhylsen, bruk følgende 
tabell for riktig mengde. 


*Se avsnitt 7 8 for detaljer om improvisert skala. 
** 22 kaliber patronhylse kan ikke brukes med blypikrat da det ikke er nok volum til å inneholde eksplosivtoget. 


Machine Translated by Google 


5. Press det primære sprengstoffet inn i patronhylsen 
med trepinnen og følgende improviserte lastefeste. 


2x4"x5Ft 


1x8x18" 


Machine Translated by Google 


, ————Æ—Æ 


Merk: Tamping er ikke nødvendig når TACC brukes. 


6. Tilsett ett gram boostereksplosiv. Boosteren kan være RDX (avsnitt 1.15), eller pikrinsyre (avsnitt 
1.21). 


7. Press booster-eksplosivet inn i patronhylsen med en trepinne og lasteholderen. 


8. Hvis kassen ikke er full, fyll resten med sekundærsprengstoffet som skal detoneres. 


Machine Translated by Google 


Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Seksjon 7 
Diverse 


7.1 Klesklypebryter 


En klesklype av fjærtype brukes til å lage en kretslukkingsbryter for å aktivere eksplosive ladninger, miner, 
booby-feller og alarmsystemer. 


| GLOTHESPIN 


Fremgangsmåte 


CLOTHEDPIN 
swircen 


1. Fjern fire tommer (10 cm) isolasjon fra endene av 
to solide kobbertråder. Skrap kobbertråder med lommekniv 
til metallet er blankt. 


Machine Translated by Google 


2. Vikle den ene skrapet ledningen tett på den ene kjeven av 
klesklypen, og den andre ledningen på den andre kjeven. 


3. Lag et hull i den ene enden av det flate trestykket 
med en kniv, oppvarmet spiker eller bor. Knyt sterk snor eller 


FLAT PIECE OF 9000 
ledning gjennom hullet. 


STRONG STRING OG Wet 
/ 


4. Plasser et flatt stykke tre mellom kjevene på 
klesklypebryteren. 


Grunnleggende skytekrets 


IMITIATOR CLOTHEBPIN 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Når det flate trestykket fjernes ved å trekke i snoren, vil kjevene på klesklypen lukkes og fullføre kretsen. 


Machine Translated by Google 


En bruksmetode 


MAIL TO STAKE 
(CLOTHESPIN pur TVAN FREELY 
OM TYNE HAIL 


TREE OG LANGE PLANT — 


7 KD ka 


rdnsdlde 


7.2 Musefellebryter 


En vanlig musefelle kan brukes til å lage en kretslukkingsbryter for elektrisk initierte eksplosiver, miner og 
booby feller. 


Fremgangsmåte 


1. Fjern utløserspaken fra musefellen ved hjelp av en 


baufil. Fjern også stiften og holdetråden. — need TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Trekk inn stiften til musefellen og fest utløserspaken 
på tvers av enden av trebasen ved å bruke stiften som 
holdetråden ble festet med. 


= STAPLE 


i 


TRIP LEVER 


3. Fjern en tomme (2-1/2 cm) isolasjon fra endene av 2 tilkoblingsledninger. 


4. Pakk den ene ledningen tett rundt den 
fjærbelastede anslagsstiften til musefellen. 


AE å 


5. Vikle den andre ledningen rundt en 
del av utløserspaken eller 
metallstykket. 


CONNECTING WIRES 7 


Hvordan å bruke 


Denne bryteren kan brukes på flere måter - en typisk metode er presentert her. 


Bryteren er plassert inne i en boks som også inneholder eksplosivet og batterier. Den fjærbelastede angriperen holdes 
tilbake av lokket på boksen og når boksen åpnes er kretsen lukket. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Fleksibel platebryter 


Denne trykkfølsomme bryteren brukes til å starte utplasserte miner og eksplosiver. 


Fremgangsmåte 


1. Spik 10 tommer x 8 tommer metallplate til 10 tommer 


kvadratisk trestykke slik at 1 tomme tre vises på 
hver side av metall. La en av neglene stikke opp ca 


1/4 tomme. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Fjern isolasjon fra enden av en 
tilkoblingsledning. Pakk denne enden rundt spikeren 
og kjør spikeren helt inn. 


3. Plasser de fire treklossene på hjørnene av trebasen. 


WOOD BLOCKS 


4. Plasser den 10 tommers kvadratiske fleksible 
metallplaten slik at den hviler på blokkene på linje med trebasen. 


Machine Translated by Google 


5. Kjør fire spiker gjennom metallplaten og blokkene for å 
feste til trebasen. En andre tilkoblingsledning er festet 


til en av spikerne som i trinn 2. 


6. Pakk selvklebende tape rundt kantene på platen 
og trebunnen. Dette vil sikre at det ikke kommer 
smuss eller andre fremmedlegemer mellom platene 
og forhindrer at bryteren fungerer. 


Hvordan å bruke 


Bryteren er plassert i et hull i banen til forventet trafikk og dekket med et tynt lag med skitt eller annet kamuflerende materiale. 
Minen eller annen eksplosiv enhet koblet til bryteren kan graves ned med bryteren eller plasseres et annet sted etter ønske. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH Eg ROAD SURFACE 


CONNEGT TO 
EXPLOSIVE 


Når et kjøretøy passerer over bryteren, danner de to metallplatene kontakt og lukker avfyringskretsen. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metallkulebryter 


Denne bryteren vil lukke en elektrisk krets når den vippes i en hvilken som helst retning. Den kan brukes alene for booby 
feller eller i kombinasjon med en annen bryter eller timer som en anti-forstyrrelsesbryter. 


Merk: Hvis det brukes annet enn en kule med en diameter på 1/2 tomme, må andre dimensjoner endres slik at kulen 
hviler i senterhullet i blokken uten å berøre noen av ledningene. 


Fremgangsmåte 


Machine Translated by Google 


1. Bor fire 1/16 tomme hull og ett 1/8 tomme hull 


gjennom treklossen som vist. 
> l / 2 del 


vi il 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Form to "U"-formede stykker fra 1/16 
tommers kobbertråd til dimensjonene som vises. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1+-1/2" HIGH 


— 3/4" lø— 


3. Pakk en tilkoblingsledning rundt ett ben på hver "U" minst 1/4 
tomme fra enden og lodd på plass. 


1/4" 


> 


Machine Translated by Google 


4. Plasser metallkulen på blokken slik at den hviler i 
senterhullet. 


5. Sett endene av den lille "U" inn i to hull i blokken. 


Sett stor "U" inn i de to gjenværende hullene. 


Hvordan å bruke 


Monter bryteren vertikalt og koble til den elektriske avfyringskretsen som med alle andre brytere. Når den tippes i en hvilken som 
helst retning, vil den lukke kretsen. 


7.5 Høydemålerbryter 


Denne bryteren er designet for bruk med eksplosiver plassert på fly. Den vil stenge en elektrisk avfyringskrets når en høyde på 
omtrent 5000 fot (1-1/2 km) er nådd. 


Machine Translated by Google 


Fremgangsmåte 


1. Plasser et ark med plast eller vokset papir over toppen av boksen eller glasset og teip godt til sidene av 
beholderen. 


Depression 


Plastic Sheet 


—d— 1 


(air tight) 


Container 


2. Klipp to kontaktlister fra tynt metall og bøy til formene som vises. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam, 


of Container 
ER nn 


te Ko 
Small Hole AP 


Machine Translated by Google 


3. Fjern isolasjon fra endene av to tilkoblingsledninger. 
Fest en ledning til hver kontaktlist. 


Contact 
Connecting 
4. Plasser kontaktlister over beholderen slik at den største Wire 
kontakten er over den minste med en veldig liten klaring 
mellom de to. 


tacts 
Gon Wire 
Wire E4- Container 


5. Fest kontaktstrimler på sidene av 
beholderen. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Hvordan å bruke 


1. Koble høydemålerbryteren til en eksplosiv krets på samme måte som enhver bryter. 


2. Plasser eksplosivpakken på flyet. Når flyet stiger, vil luften inne i beholderen utvide seg. 
Dette tvinger plastplaten mot kontaktene som lukker avfyringskretsen. 


Machine Translated by Google 


7.6 Trekk-sløyfebryter 


Denne bryteren vil sette i gang eksplosive ladninger, miner og boobyfeller når snubletråden trekkes. 


Fremgangsmåte 


1. Fjern ca. 2 tommer isolasjon fra den ene enden av hver trådlengde. 
Skrap bar ledning med kniv til metallet er blankt. 


2. Lag en løkke av hvert stykke bar ledning. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Tre hver ledning gjennom løkken på den andre ledningen slik at 
ledningene kan gli langs hverandre. 


Merk: Løkkene skal komme i kontakt med hverandre når de to ledningene trekkes stramt. 


Hvordan å bruke 


Machine Translated by Google 


1. Separer løkkene med ca. 2 tommer. Knyt et stykke fin 
tråd rundt ledninger nær hver løkke. Tråden skal være 
stram nok til å støtte løkker og wire, men fin nok til at den vil 
knekke ved et veldig lett trekk. 


Wire 
2. Fest en ledning til treet eller staken og koble enden til avfyringskretsen. 
3. Knyt et stykke ledning eller hyssing rundt det andre stykket ledning noen få centimeter fra løkken. Knyt den frie 


enden av snoren rundt treet, busken eller pålen. Koble den frie enden av ledningen til avfyringskretsen. Initiering vil 
skje når triplesnoren trekkes. 


Pull-Loop Switch 


ÅT ———— - 
” — ==" mun — mm — me ——e 


Andre bruksområder: Bryteren minus den fine tråden kan brukes til å aktivere en booby-felle ved å feste den 


mellom lokket og en stiv del av en boks, mellom en dør og en dørkarm og lignende 
manerer. 


7.7 Knivbryter 


Denne enheten vil lukke avfyringskretsen ladninger, miner og boobyfeller når snubletråden trekkes eller kuttes. 


[Kniv eller sagblad 
Sterk snor eller lett tau 
ro 


Fremgangsmåte 


1. Legg kniven om bord. Slå 2 spiker inn i brettet på hver side av knivhåndtaket slik at kniven holdes på plass. 


2. Slå en spiker inn i brettet slik at den berører knivbladet nær spissen. 
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3. Fest tauet til kniven. Plasser tau på tvers av banen. Påfør spenning på tauet, trekk knivbladet litt vekk fra spikeren. Knyt tau til 
tre, busk eller stake. 


4. Slå en ny spiker inn i brettet nær spissen av knivbladet som vist nedenfor. Koble de to neglene med et stykke ledende 
ledning. Spikeren bør plasseres slik at den kommer i kontakt med den andre spikeren når bladet trekkes ca. 1 tomme (2-1/2 
cm) til siden. 


Tripcord ] Y 
in Tension =V" 


Merk: Sjekk plasseringen av spiker til knivbladet. Spikerne bør plasseres slik at knivbladet kommer i kontakt med enten 
det ene når tauet trekkes eller slippes. 


Hvordan å bruke 


Fest den ene ledningen fra avfyringskretsen til den ene spikeren og den andre til knivbladet. Kretsen vil bli fullført når triplesnoren 
trekkes eller slippes. 


7.8 Improvisert skala 


Denne vekten gir en måte å veie drivmiddel og andre gjenstander når konvensjonelle vekter eller vekter ikke er tilgjengelige. 


Fremgangsmåte 


1. Lag et hakk omtrent 1 cm fra hver ende av pinnen. Pass på at de to hakkene har samme avstand fra enden av pinnen. 


2. Finn det nøyaktige midten av pinnen ved å brette inn et halvt stykke tråd 


i samme lengde som pinnen og plassere den ved siden av EEE 23 
pinnen som en linjal. Lag et lite hakk i midten av pinnen. EE 


1/2 length 
of stick 


Thread 
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3. Knyt et stykke tråd rundt hakket. Heng stokk fra gren, 
en annen stokk kilt mellom steiner, eller på annen måte. 
Pass på at pinnen er balansert og fri til 


bevege seg. 


Merk: Hvis pinnen ikke er balansert, barber eller skrap litt 


av den tunge enden til den balanserer. Pass på at lengdene 
på armene er de samme. 


4. Lag en beholder av ett stykke papir. Dette kan gjøres ved 
å rulle papiret til en sylinder og brette opp bunnen noen ganger. 


5. Stikk 2 hull på motsatte sider av papirbeholderen. Heng 
beholderen fra den ene siden av pinnen. 


6. Tell ut antall håndboksider lik vekten til mengden 
materiale som skal veies. 
Hvert ark veier omtrent 1,3 gram (20 grain eller 0,04 unse). 


Heng disse arkene, pluss ett, for å balansere beholderen 
på den andre siden av vekten. 


7. Tilsett sakte materialet som skal veies i beholderen. 
Når pinnen er balansert, er ønsket mengde materiale i 
beholderen. 
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8. Hvis det er ønskelig å veie en mengde materiale som er større enn det som passer i beholderen ovenfor, lag en beholder av 
en større papir- eller papirpose og heng den opp fra den ene siden av pinnen. Heng håndboksider fra den andre siden til 
pinnen er balansert. Legg nå et antall ark med håndboksider lik vekten til ønsket mengde materiale som skal veies på 

den ene siden, og fyll beholderen med materialet til pinnen er balansert. 


9. En lignende metode kan brukes for å måle deler eller vektprosent. Vektenhetene er uviktige. Heng beholdere med lik 


vekt på hver side av pinnen. Poser, blikkbokser etc. kan brukes. Legg ett materiale i en av beholderne. Fyll den andre 
beholderen med det andre materialet til de balanserer. Tøm og fyll på det antall ganger som er nødvendig for å få de 


nødvendige vektdelene (f.eks. vil 5 til 1 vektdeler kreve 5 fyllinger av en boks for en fylling av den andre). 


7.9 Taugranatutskytingsteknikk 


En metode for å øke avstanden en granat kan kastes. Sikkerhetssikring brukes for å øke forsinkelsestiden. 


Fremgangsmåte 


1. Knyt et 4 til 6 fot (en meter) langt tau med snor til granaten. 
Pass på at tauet ikke hindrer granathåndtaket i å løsne. 


Merk: Hvis det brukes improvisert granat, bind snoren rundt granaten nær endelokket. Tape på plass om nødvendig. 
2. Knyt en stor knute i den andre enden av snoren for bruk som håndtak. 


3. Fjern sikkerhetsnålen forsiktig fra granaten, hold sikkerhetsspaken på plass. Forstørre sikkerhetsnålhullet med knivspissen, syl 
eller bor slik at sikringen går gjennom hullet. 
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4. Sett inn 


sikringen i hullet. 
Pass på at 


Safety Fuse 


sikringen er 
lang nok til å 
gi en 
tidsforsinkelse 
på 10 
sekunder 
eller mer. 


Slipp 
sakte 


sikkerhetsspaken 
for å sikre at 


sikringen holder 


sikkerhetsspaken 
på plass. 


Merk: Hvis diameteren på sikringen er for stor til å passe i hullet (trinn 4), følg prosedyre og hvordan du bruker 
tidsforsinkelsesgranat , avsnitt 6.9, i stedet for trinn 3 og 4 ovenfor. 


Hvordan å bruke 


1. Lyssikring. 
2. Virv granaten over hodet, hold knuten i enden av tauet, til granaten tar fart (3 eller 4 omdreininger). 


3. Slipp når du ser på målet. 


Merk: Det er nyttig å øve først med en dummy-granat eller en stein for å forbedre nøyaktigheten. Med øvelse kan nøyaktig 
utskyting opp til 100 meter (300 fot) oppnås. 


7.10 Strømkilde for sykkelgenerator 


En 6 volt, 3 watt sykkelgenerator vil sette ut en eller to sprengningshetter (koblet i serie) eller en tenner. 


| Materialer som kreves 


Sykkelgenerator (6 volt, 3 watt) 
|Kobbertråd 
| Kniv 


Fremgangsmåte 
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1. Fjern ca. 10 cm belegg fra begge ender av 2 kobbertråder. Skrap 
ender med kniv til metallet er blankt. 


2. Koble enden av en ledning til generatorterminalen. 
To Blasting Cap 
or Squib 


3. Fest enden av den andre ledningen til generatorhuset. 
Denne ledningen kan vikles rundt et praktisk fremspring, 
teipes eller ganske enkelt holdes mot etuiet med hånden. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Hvordan å bruke 


1. Koble de frie endene av ledningene til sprengningshette eller squib-ledninger. 


2. Kjør drivhjulet fast og raskt over håndflaten for å aktivere generatoren. 
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7.11 Strømkilde for bilgenerator 


En bilgenerator kan brukes som et middel til å avfyre en sprenghette eller tenner. (Improvisert tenner, avsnitt 


5.2, kan brukes.) 


Fremgangsmåte 
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1. Fjern ca. 1 tomme (2-1/2 cm) belegg fra begge ender av 3 kobbertråder. 
Skrap ender med kniv til metallet er blankt. 


2. Koble A- og F-terminalene med ett stykke ledning. 


3. Koble en ledning til A-terminalen. Koble en annen til Gterminalen. 


Merk: F- og G- eller C-terminalene er kanskje ikke merket; i dette tilfellet, koble til ledningene som vist. F-terminalen er 
vanligvis mindre i størrelse enn C- eller G-terminalen. 


4. Vikle flere omdreininger med streng eller wire med klokken rundt 
drivremskiven. String or 
Fine Wire 


Hvordan å bruke 


1. Koble de frie endene av ledningene til lyspæren. 


Leads from 


Generator 
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2. Plasser en fot på generatoren for å 
feste den på plass. Gi strengen eller ledningen 
et veldig hardt trekk for å tenne pæren. 


gr 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Merk: Hvis det ikke lykkes med det første, spol strengen tilbake og prøv igjen flere ganger. Etter å ha gjentatt denne 
operasjonen og pæren fortsatt ikke lyser, følg trinn 4, Slik bruker du. 


3. Hvis lyspæren lyser, følg trinn 1 og 2 ovenfor, Slik bruker du, koble frie ender av ledninger til sprengningshette 
eller tenner i stedet for til lyspæren. 


4. Hvis lyspæren ikke lyser etter flere trekk, kobler du ledningene til F- og G- 
terminalene. Gjenta ovenfor hvordan du bruker, trinn 1 til 3. 


7.12 Improvisert batteri (kortvarig) 


Dette batteriet er kraftig, men må brukes innen 15 minutter etter fabrikasjon. Én celle i dette batteriet vil detonere én 
sprengningshette eller én tenner. To celler, koblet i serie, vil detonere to av disse enhetene og så videre. Større 
celler har lengre levetid i tillegg til større kraft. 
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Merk: Sørg for at natriumhydroksidløsningen er minst en 45 vektprosent løsning. Hvis ikke, kok av litt av vannet. Hvis 
fast natriumhydroksid er tilgjengelig, løs opp litt natriumhydroksid i omtrent dobbelt så mye vann (volum). 


Fremgangsmåte 


1. Skrap belegg av begge ender av ledninger med kniv til metallet er 
blankt. 


2. Bland grundig (ikke mal) omtrent like store mengder pulverisert kull og ett av følgende: kaliumpermanganat, 
kalsiumhypokloritt eller mangandioksid. Tilsett vann til en veldig tykk pasta er dannet. 


3. Spre et lag av denne blandingen ca. 1/8 tomme (2 
mm) tykt på kobber- eller messingplaten. Pass på at 
blandingen er tykk nok til at når blandingen er klemt 
mellom to metallplater, vil platene ikke berøre hverandre 
på noe tidspunkt. 


Merk: Hvis det kreves mer kraft, klargjør du flere plater som ovenfor. 


Machine Translated by Google 


Hvordan å bruke 


1. Rett før bruk (ikke mer enn 15 minutter), hell forsiktig en liten 
mengde natriumhydroksidløsning over blandingen på hver plate som 
brukes. 


2. Legg en aluminiumsplate oppå blandingen på hver kobberplate. 
Trykk godt. Fjern eventuelt overskudd som siver ut mellom 
platene. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. Hvis mer enn én celle brukes, plasser 
cellene oppå hverandre slik at i 
motsetning til metallplater berører hverandre. 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Når du er klar til å brenne, rengjør plater med kniv der tilkoblinger skal gjøres. Koble en ledning til den ytre 
aluminiumsplaten. Dette kan gjøres ved å holde ledningene mot platene eller ved å hekte dem gjennom hull 
som er stanset gjennom platene. Hvis ledninger hektes gjennom platene, pass på at de ikke berører blandingen 
mellom platene. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


ie 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Plate" 4 EEE 

Copper Copper Plate -—" 
Wire 


7.13 Improvisert batteri (2 timers varighet) 


Dette batteriet skal brukes innen 2 timer og skal pakkes forsvarlig inn. Tre celler vil detonere én sprengningshette 
eller én tenner. Fem celler, koblet i serie, vil detonere to av disse enhetene og så videre. 
Større celler har lengre levetid og vil gi mer kraft. 


Hvis depolariserende materialer som kaliumpermanganat eller mangandioksid ikke kan oppnås, vil ti celler uten 
depolarisator, arrangert som beskrevet nedenfor, (trinn 4) detonere én sprengningshette. 
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Medisiner 


Ammoniumklorid (sal ammoniakk) (fast Loddeflussmidler 


eller konsentrert løsning) Gjødsel 
Issmeltende kjemikalier for veier 


[Kullpulver | 


Kobber- eller messingplate ca 4 tommer (10 cm) kvadratisk og 1/16 tommer 
(2 mm) tykk 


Aluminiumsplate samme størrelse som kobber- eller messingplate | 
Voks og papir (eller vokset papir) [Stearinlys 


ITråd, snor eller tape | 


[Beholder for blanding | 
[Kniv | 


En av følgende: 


. Desinfeksjonsmidler 
Kaliumpermanganat, fast Becdersnler 


[Mangandioksid [Døde tørre batterier 


Merk: Hvis ammoniumkloridløsningen ikke er konsentrert (minst 45 vekt%), kok av noe av 
vann. 


Fremgangsmåte 


1. Bland grundig (ikke mal) omtrent like store mengder pulverisert kull, ammoniumklorid og ett av følgende: 
kaliumpermanganat eller mangandioksid. Tilsett vann til en veldig tykk pasta er dannet. Hvis ammoniumklorid er 


i løsningsform, er det kanskje ikke nødvendig å tilsette 
vann. 


2. Fordel et lag av denne blandingen, omtrent 3 mm 

tykt, på en ren kobber- eller messingplate. Laget må 
være tykt nok til å forhindre at en andre plate berører 
kobberplaten når den presses på toppen. 
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3. Trykk en aluminiumsplate veldig godt på blandingen på 
kobberplaten. Fjern helt alt av blandingen som klemmes ut mellom 
platene. Platene må ikke berøre. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Hvis mer enn én celle er ønsket: 


en. Plasser en celle oppå den andre slik at i 
motsetning til metallplater berører 
hverandre. Plate 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Pakk de kombinerte cellene inn i kraftig 
vokset papir. Det voksede papiret kan lages 
ved å gni stearinvoks over den ene siden av et 
stykke papir. Fest papiret rundt batteriet 
med hyssing, tråd eller tape. Vis de øvre og 
nedre metallplatene i det ene hjørnet. 


Copper Wires 
to Explosives 


Hvordan å bruke 


1. Skrap noen tommer av hver ende av to ledninger med en kniv til metallet er blankt. 
2. Rengjør platene med kniv til metallet er blankt der tilkoblingene skal gjøres. 


3. Koble den ene ledningen fra sprengstoffet til en kobber- eller messingplate og den andre ledningen til en aluminiumsplate. 
Tilkoblingen kan gjøres ved å holde ledningen mot platen. En permanent tilkobling kan være 
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laget ved å hekte ledningen gjennom hull i de synlige hjørnene på platene. Batteriet er nå klart til bruk. 


Merk: Hvis batteriet begynner å svikte etter noen få avfyringer, skraper du platene og ledningene der tilkoblingene er 
laget til metallet er blankt. 


7.14 Pansermaterialer 


Følgende tabell viser mengden urfolksmaterialer som trengs for å stoppe kuleprosjektiler av kaliber 5,56 mm, 0,30 og 
kaliber 0,50 ammunisjon avfyrt fra deres respektive våpen i en avstand på 10 fot (3 m). 


Merk: Etter at mange prosjektiler er skutt inn i rustningen, vil rustningen bryte ned. Mer materiale må legges til. 
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Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Vedlegg 1 
Primære høyeksplosiver 


A1.1 Mercury Fulminate 


Beskrivelse 


Kvikksølvfulminat er et initierende eksplosiv, som vanligvis vises som hvite eller grå krystaller. 

Den er ekstremt følsom for initiering av varme, friksjon, gnist eller flamme og støt. Den detonerer når den initieres 
av noen av disse midlene. Den presses inn i beholdere, vanligvis ved 3000 pund per kvadrattomme (20 mPa), 
for bruk i detonatorer og sprengningshetter. Men når den komprimeres ved større og større trykk 

(opptil 30 000 pund per kvadrattomme eller 200 mPa), blir den "dødpresset". I denne tilstanden kan den bare 
eksploderes av et annet innledende detonasjonsmiddel. Kvikksølvfulminat blir gradvis inert når det lagres 
kontinuerlig over 100 *F. Et mørkt farget produkt av forringelse gir bevis på denne effekten. Kvikksølvfulminat 
lagres under vann bortsett fra når det er fare for frysing. Deretter oppbevares den under en blanding av vann og 
alkohol. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 59. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 98. 


A1.2 Blystyfnat 


Beskrivelse 


Blystyfnat er et initierende eksplosiv som vanligvis vises i form av oransje eller brune krystaller. Det antennes 

lett av varme og statisk utladning, men kan ikke brukes til å initiere sekundære høyeksplosiver pålitelig. Blystyfnat 
brukes som tennladning for blyazid og som ingrediens i primingblandinger for håndvåpenammunisjon. I disse 
bruksområdene blandes det vanligvis med andre materialer først og deretter presses inn i en 

metallbeholder (detonatorer og primere). Blystyfnat lagres under vann unntatt når det er fare for frysing. 

Deretter oppbevares den under en blanding av vann og alkohol. 


Kommentarer 
Denne varen ble testet. Det er effektivt. 
Referanser 
TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 59. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 107. 


A1.3 Blyazid 


Beskrivelse 


Blyazid er et initierende eksplosiv og produseres som en hvit til gulbrun krystallinsk substans. 
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Det er et mer effektivt detonasjonsmiddel enn kvikksølvfulminat, og det brytes ikke ned ved langvarig lagring ved 
moderat forhøyede temperaturer. Den er følsom for både flamme og støt, men krever et lag med blystyfnat- 
primingsblanding for å produsere pålitelig initiering når den brukes i detonatorer som initieres av en tennstift eller 
elektrisk energi. Det er vanligvis lastet inn i aluminiumsdetonatorhus og må ikke lastes inn i hus av kobber 

eller messing fordi ekstremt følsomt kobberazid kan dannes i nærvær av fuktighet. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 60. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 103. 


A1.4 DDNP 


Beskrivelse 


DDNP (diazodinitrofenol er et primært høyeksplosiv. Det brukes mye i kommersielle sprengningshetter som startes 
av svartkruttsikring. Det er overlegent kvikksølv fulminert i stabilitet, men er ikke like stabilt som blyazid. 
DDNP desensibiliseres ved nedsenking i vann. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 60. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 103. 
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Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Vedlegg 2 
Sekundære høyeksplosiver 


A2.1 TNT 


Beskrivelse 


TNT (Trinitrotoluene) er produsert av toluen, svovelsyre og salpetersyre. Det er et kraftig høyeksplosiv. Den er godt 
egnet for stålskjæring, betongbrudd, generell riving og for riving under vann. Det er et stabilt eksplosiv og er relativt 
ufølsomt for sjokk. Den kan detoneres med en sprengningshette eller med primacord. TNT utstedes i 1-pund og 
1/2-pund containere og 50-pund til en treboks. 


Kommentarer 


Dette materialet ble testet. Det er effektivt. TNT er giftig og støvet bør ikke inhaleres eller komme i 
kontakt med huden. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 263. 
FM 5-25, eksplosiver og riving, side 3. 


A2.2 Nitrostivelse 


Beskrivelse 


Nitrostivelse er sammensatt av stivelsesnitrat, bariumnitrat og natriumnitrat. Den er mer følsom for flamme, 
friksjon og støt enn TNT, men er mindre kraftig. Det initieres av detonerende ledning. Nitrostivelse utstedes 
i t-pund og 1-1/2-pund blokker. 1-pund-pakkene kan deles i 1/4-pund-blokker. Femti 1-pund-pakker og 
hundre 1-1/2-pund-pakker er pakket i esker. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Henvisning 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 263. 


A2.3 Tetryl 


Beskrivelse 


Tetryl er et fint, gult, krystallinsk materiale og viser en meget høy knusende kraft. Det brukes ofte som en booster 
i eksplosive tog. Den er stabil i lagring. Tetryl brukes i detonatorer. Den presses inn i bunnen av 
detonatorhuset og dekkes med en liten tenningsladning av kvikksølvfulminat eller blyazid. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 
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TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 52. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Techniques, para 1509. 


A2.4 RDX 


Beskrivelse 


RDX (syklonitt) er et hvitt krystallinsk fast stoff som viser svært høy knusende kraft. Den brukes ofte som en 
booster i eksplosive tog eller som en hovedsprengladning. Den er stabil i lagring, og når den kombineres med 
riktige tilsetningsstoffer, kan den støpes eller presses. Det kan initieres av blyazid eller kvikksølvfulminat. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 52. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Techniques, para 1501. 


A2.5 Nitroglycerin 


Beskrivelse 


Nitroglycerin fremstilles ved å behandle glyserin med en nitrerende blanding av salpetersyre og svovelsyre. 
Det er en tykk, klar til gulbrun væske som er et ekstremt kraftig og støtfølsomt høyeksplosiv. Nitroglycerin fryser 
ved 56 * F, i hvilken tilstand det er mindre følsomt for sjokk enn i flytende form. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 123. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Techniques, para 1502. 


A2.6 Kommersiell dynamitt 


Beskrivelse 


Det er tre hovedtyper kommersiell dynamitt: rett dynamitt, ammoniakkdynamitt og gelatindynamitt. Hver 

type er videre delt inn i en serie karakterer. Alle dynamittene inneholder nitroglyserin i varierende mengder og 
styrken eller kraften til sprengstoffet er relatert til nitroglyserininnholdet. Dynamitter varierer i detonasjonshastighet 
fra omtrent 4000 til 23 000 fot per sekund og er følsomme for sjokk. Typer og kvaliteter av dynamitt brukes hver 
for spesifikke formål som steinsprengning eller underjordiske eksplosiver. 


Dynamitt initieres av elektriske eller ikke-elektriske sprengningshetter. Selv om dynamitt leveres i et bredt 
utvalg av pakker, er den vanligste enheten 1/2 pund patronen. 
Femti pund er den maksimale vekten per etui. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 265. 
FM 5-25, eksplosiver og riving, side 8. 
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A2.7 Militær dynamitt 


Beskrivelse 


Militær (konstruksjons) dynamitt, i motsetning til kommersiell dynamitt, absorberer eller holder ikke på fuktighet, 
inneholder ingen nitroglyserin, og er mye tryggere å lagre, håndtere og transportere. Den kommer i standard 
pinner 1-1/4 tommer i diameter og 8 tommer lang, som veier omtrent 1/2 pund. Den detonerer med en hastighet 
på rundt 20 000 fot per sekund og er svært tilfredsstillende for militær konstruksjon, steinbrudd og rivingsarbeid. 
Den kan detoneres med en elektrisk eller ikke-elektrisk militær sprengningshette eller detonasjonssnor. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 
Referanser 


FM 5-25, eksplosiver og riving, side 7. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 204. 


A2.8 Amatol 


Beskrivelse 


Amatol er en høyeksplosiv, hvit til buff i fargen. Det er en blanding av ammoniumnitrat og TNT, med en relativ 
effektivitet litt høyere enn for TNT alene. Vanlige sammensetninger varierer fra 80 % ammoniumnitrat 

og 20 % TNT til 40 % ammoniumnitrat og 60 % TNT. Amatol brukes som hovedsprengladning i artillerigranater 
og bomber. 


Amatol absorberer fuktighet og kan danne farlige forbindelser med kobber og messing. 
Derfor bør den ikke oppbevares i beholdere av slike metaller. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 
Referanser 


FM 5-25, eksplosiver og riving, side 7. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 182. 


A2.9 PETN 


Beskrivelse 


PETN (pentaerythrite tetranitrate), høyeksplosivet som brukes i detonasjonssnor, er et av de kraftigste militære 
eksplosivene, nesten like i kraft som nitroglyserin og RDX. Når den brukes i detonasjonssnor, har den en 
detonasjonshastighet på 21 000 fot per sekund og er relativt ufølsom for friksjon og støt fra håndtering 

og transport. 


Kommentarer 

Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 
Referanser 

FM 5-25, eksplosiver og riving, side 7. 


TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 135. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Techniques, para 1508. 
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A2.10 Blåsegelatin 


Beskrivelse 


Blåsegelatin er et gjennomskinnelig materiale med en elastisk, geléaktig tekstur og er produsert i en rekke forskjellige 
farger. Det regnes for å være det kraftigste industrielle sprengstoffet. Dens egenskaper ligner på gelatindynamitt 
bortsett fra at sprengningsgelatin er mer vannbestandig. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Referanser 


TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 204. 


A2.11 Sammensetning B 


Beskrivelse 


Sammensetning B er en høyeksplosiv blanding med en relativ effektivitet høyere enn for TNT. Den er også mer 
følsom enn TNT. Den er sammensatt av RDX (59%), TNT (40%) og voks (1%). På grunn av sin knusende kraft 
og høye detonasjonshastighet, brukes komposisjon B som hovedladning i visse modeller av bangalore- 
torpedoer og formede ladninger. 


Kommentarer 

Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 
Referanser 

FM 5-25, eksplosiver og riving, side 7. 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 57. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 193. 


A2.12 Sammensetning C4 


Beskrivelse 


Sammensetning C4 er en hvit plast høyeksplosiv kraftigere enn TNT. Den består av 91 % RDX og 9 % 
plastbindemiddel. Den forblir plastisk over et bredt temperaturområde (-70*F til 170*F), og er omtrent like følsom 
som TNT. Det eroderes mindre enn andre plasteksplosiver når det senkes under vann i lange perioder. På 
grunn av sin høye detonasjonshastighet og sin plastisitet er C4 godt egnet for kapping av stål og tømmer og for 
gjennombrudd av betong. 


Kommentarer 
Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 


Henvisning 


TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 204. 


A2.13 Ammoniumnitrat 


Beskrivelse 


Ammoniumnitrat er et hvitt krystallinsk stoff som er ekstremt vannabsorberende og er derfor vanligvis pakket i en 
forseglet metallbeholder. Den har lav detonasjonshastighet (3600 fot per sekund eller 1100 meter per sekund) og 
brukes først og fremst som et tilsetningsstoff i andre 
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eksplosive forbindelser. Når den brukes alene, må den initieres av en kraftig booster eller primer. Den er bare 
55 % så kraftig som TNT, og derfor kreves større mengder for å gi lignende resultater. 


Kommentarer 


Dette materialet ble testet. Det er effektivt. 
Forsiktig: Bruk aldri kobber- eller messingbeholdere fordi ammoniumnitrat reagerer med disse metallene. 


Referanser 


TM 9-1900, Ammunisjon, Generelt, side 264. 
TM 9-1910, Militære eksplosiver, side 119. 
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Håndbok for improvisert ammunisjon (improviserte eksplosive enheter eller IED-er) 


Kolofon 
C.1 Versjonshistorikk 


C.1.1 versjon 1.0 (1969) 


Det eneste som er kjent om den aller første utgivelsen fra 1969 er at den ble trykket i løsbladform og på lettere papir 
enn det allment tilgjengelige v2.0-opptrykket. Disse er kjent fordi prosedyren for å lage en improvisert vekt viser 
et bilde av løse hullstansede ark, og teksten sier: "Hvert ark papir [av den improviserte våpenhåndboken] veier omtrent 


1,3 gram." 
Opptrykket bruker imidlertid tyngre papir som veier omtrent 4,5 gram per ark. 


C.1.2 versjon 2.0 (1970- eller 1980-tallet) 


En 6 x 9-tommers (15 x 23 cm) papirbok med brungult omslag, tilsynelatende et opptrykk av den originale 
publikasjonen, omtales her som v2.0. Den har vært tilgjengelig for publikum i flere tiår, spesielt fra alternative 
postordreutgivere og militære overskuddsbutikker. 


C.1.3 versjon 3.0 (2007 — takket være Feinsteins elektroniske utgave) 


Denne elektroniske utgaven ble opprettet fra opptrykket beskrevet ovenfor. ("Thanks-to-Feinstein" er en satirisk 
referanse til senator Dianne Feinstein som vedtok en pervers lov som eroderer ytringsfriheten i USA) 


Diagrammer ble skannet i 300 dpi gråskala og lagret som JPEG-format. Tekst ble skannet og konvertert ved 
optisk tegngjenkjenning, kontrollert manuelt og formatert på nytt i HTML. Kolofonen (denne delen) ble lagt til. 
En PDF-fil ble opprettet fra HTML-ilene. 


Alle rettelser og endringer som er gjort under konvertering av det originale papirdokumentet til elektronisk form er 


oppført nedenfor. Ingenting vesentlig ble endret; denne elektroniske utgaven følger så godt som mulig v2.0. 


Rettelser og formatering i v3.0 


1. Noen ord og uttrykk ble korrigert for stavemåte, konsistens eller feil i metrisk konvertering. 


nm 


. De fleste forkortelser ble utvidet for klarhetens skyld. 


Q 


Trivielle endringer som å fjerne eller legge til mellomrom, endringer i store bokstaver eller sletting av 
unødvendige punktum på slutten av ord i en tabell er ikke spesifisert. 


4. Orddeling ved endene av linjen ble fjernet. 

5. Ord med ALLE STORSTAVER ble endret til fet skrift. 

6. Understrekede ord ble endret til kursiv. 

7. Ord som både var BOKSTAVER OG UNDERSTRUKT ble endret til fet skrift. 


8. Sidetall ble fjernet, men HTML-kildekoden har kommentarer som indikerer v2.0-sidetallene; se etter "IMH v2.0 
sidenummer nnn" i HTML-kildekoden til denne 
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dokument. PDF-utgaven gir ikke en måte å se HTML-kommentarene på. 9. 


De fleste blandede tall (dvs. bestående av et helt tall og en brøk) har en bindestrek i v2.0 (f.eks. 1-1/4 
tomme). For konsistens er alle blandede tall nå vist med en bindestrek; f.eks. ble 1 1/4 tomme til 1-1/4 
tomme. 10. 


Håndboken brukte både tabelloverskriftene "Material Required" og "Materials Required". Alle førstnevnte ble 
endret til sistnevnte for konsistens. 


11. På samme måte brukte håndboken begge tabelloverskriftene "Felles kilde" og "Kilde". Alle førstnevnte 
ble endret til sistnevnte for konsistens. 12. 


Seksjonsnummer ble endret fra romerske til arabiske tall i tråd med gjeldende praksis; f.eks. ble del V, nr. 
7 del 5.7 13. 


Selv om dette dokumentet har tittelen Improvised Munitions Handbook, er improvisert ammunisjon nå bedre 
kjent som improviserte eksplosive enheter eller IED-er. Det gjeldende uttrykket ble lagt til i parentes ved siden 
av hver forekomst av tittelen. 


Ord og uttrykk rettet i v3.0 


[Side i IMH v2.0 Originhlord i IMH v2.0 Korrigert ord i MH v3.0 produserer eksplosiver forå — 
005 sikre riktig [produksjon av eksplosiver 

012 [squeexe  [fkemme 
014 [spiseskjeer  |spiseskjeer [2 forekomster] spiseskjeer 
014 spiseskjeer | 

017 Comp. C-4 [Sammensetning C4 

017 komp. B [Komposisjon B 

028 [mononitrobenezen —  [mononitrobenzæn 
032 [Frostvæske — [Frostvæske 
032 fikke-permanent —  (ikke-permanent 
043 C-4 [ca [5 forekomster] 

044 C-4 [ca [2 forekomster] 

054 Plasser 1/4 teskje 3. Legg 1/4 ts 

059 [millimeter filler 
071 ar.8kommersiell reklame 48 (a) 

074 [håndtett. — [håndstram 
075 [Ikke-elektrisk Militær —  |ikke-elektriskmilitær. 
076 antipersonellikke- [antipersone 
077 gnistgivende [gnistfri 

078 fovarme 
081 [ikke-metallisk —  f[forvarmingikke-metallisk 
083 [IKKE-ELEKTRISK — (fikke-elektrisk 
084 Ikke-metall — flkkemetallisk 
085 [Metodet [Metode 
086 fikke-elektrisk — (ikke-elektrisk 
087 Ikke-metallisk —  fikke-metalisk 
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089 [ikke-elektrisk —  ([ikke-elektrisk 
090 [ikke-elektrisk —  ikke-elektrisk 
092 fikke-elektrisk —  (ikke-elektrisk 
092 fsåsånn født. 
098 finspiser på reinspiser 

| 102 nytt inspiser gjeninspiser 

| 103 [håndtett re- [håndstram 

[108 Ihåndtett— Phåndtast 
[118 (8-1/2 tommer] 26-t/efom] — 8-1/2 [tommer] 21-1/2 [cm] (b) 6 
8 6 [tommer] 20 [cm] tommer] 15[cm)b) 
| 120 finspiser på nytt finspiser på nytt 

| 124 [måte [gauge 

| 132 [skyvestang [pushrod [2 forekomster] 

| 134 [skyvestang [pushrod 

| 135 [skyvestang [pushrod 

| 151 [svovelsyre svovelsyre (c) [3 forekomster] 

| 152 [svovelsyre svovelsyre (c) 

[152 [28000 [250 millliter (d) 

[180 svovelsyre. svovelsyre (Cc) 

[161 svovelsyre. svovelsyre (c) 

| 164 legg Systems [Eggehvitesystemer opp 

| 170 opp-ned ned svovelsyre 

| 171 [svovelsyre (c) [3 forekomster] svovelsyre (c) [2 

| 172 [svovelsyre forekomster] svovel (c) [3 forekomster] 
[206 svovel ikke-elektrisk 

206 fikke-elektrisk. [0 
209 wire for 
[217 fprosedyres rms 
220 på [ua 
225 B  f40) 

226 [MATERIELL [Materialer 
245 [| føroelt 
246 [ørrcellepermangenat [permanganat 

252 [Seksjon 13 Vedlegg 1 (f) 

252 | unntatt unntatt 

253 [Seksjon 14 Vedlegg 2 (f) 

254 [produsert [produsert 
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255 lnitroglyserin nitroglyserin (c) [2 forekomster] 


(a) For samsvar med andre forekomster av samme setning. (b) Dette 

korrigerer en unøyaktig konvertering i v2.0 fra amerikanske vekter og mål til det metriske systemet. (c) Selv 
om 

begge stavemåtene er riktige, ble endringen gjort for å samsvare med andre forekomster av det samme ordet. 


(d) For samsvar med resten av håndboken ble forkortelsen cc endret til milliliter. (e) Prosedyren ble 

feilnummerert i v2.0. (f) Avsnitt 13 og 14 i v2.0- 

utskriften ble omdøpt til vedlegg 1 og 2 i v3.0. (Det var ingen seksjoner 8 til 12 i v2.0.) Seksjoner 13 og 14 i v2.0 
hadde forskjellige skrifttyper og oppsett fra resten av boken. Disse avvikene tyder på at avsnitt 13 og 14 ble kopiert 
fra en annen kilde og bundet inn i v2.0. 


Forkortelser utvidet i v3.0 Original 


forkortelse i IMH v2.0 Utvidet forkortelseli IMH v3.0 " (dobbelt anførselstegn) tomme 
eller tommer Cal. | 
[kaliber 
KM [km 
Ingen m. [nominell 
ca. [omtrent 
kons. [konsentrasjon 
fps [fot per sekund fot 
ft. [eller fot 
am faram eller gram 
gms [gram 
inn. [tomme eller tommer 
lb. [pund eller pund 
min. [minutt eller minutter 
Nei. [Antall 
OZ. unse 
psi [pund per kvadrattomme 
at. [quart 
sek. [sekund eller sekunder 
sp. gr. [egenvekt 
Sa. [kvadrat 
[meter 


C.2 Opphavsrettsinformasjon 


Dette verket er i det offentlige domene. Det originale verket ble laget av ansatte i den amerikanske føderale 
regjeringen i deres offisielle egenskap. I henhold til United States Code, tittel 17, seksjon 105, er det derfor ikke 
underlagt opphavsrett. 


Denne elektroniske utgaven er anti-dedikert til den amerikanske senatoren Dianne Feinstein som forfattet en føderal lov 
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som gjør det ulovlig under visse omstendigheter å publisere dokumenter akkurat som dette. Militæret er i 
hovedsak immun mot denne loven, men sivile mister ytringsfriheten, et konsept som tilsynelatende ikke 
betyr noe for Feinstein. (Sherman Austin er et eksempel på en person som er fengslet under Feinsteins lov.) 


Feinstein falsker avsky for spredning av informasjon om eksplosiver uten å anerkjenne det amerikanske 
militærets fremtredende rolle i å produsere akkurat den typen informasjon hun fordømmer. 

Denne håndboken er et udiskutabelt bevis på militærets engasjement med improviserte eksplosive 
innretninger; faktisk har Improvised Munitions Handbook vært den definitive referansen til IED siden 1970-tallet. 


Hvilken absurditet Feinstein har skapt. Militæret skaper og bruker teknologi som publikum ikke engang kan 
diskutere uten å frykte straffeforfølgelse under Feinsteins drakoniske lov. 


